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Behandlung von MOS-Bauteilen 



Handling MOS components 



Manipulation des composants MOS 



MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten; 

1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 



2. Jeglichef Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor oder ahniichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 

3. Anschlusse nicht beruhren oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 



4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 



5. Printkarten nicht unter Spannungheraus- 
ziehen oder einstecken. 



MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations: 

1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 




2. Avoid any contactofconnectorpins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 



3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 

4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 



5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 
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Les composants MOS sont extremement 
sensibles a I'electricite statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants: 

1 . Les composants sensibles a I’electricite 
statique sont stock§s et transportes dans 
des emballagesprotecteurs. Surcesem- 
ballages est represente le symbole sui- 
vant: 



2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre materiau sus- 
ceptible de porter une charge electrosta- 
tique. 

3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas relie S la terre par 
un braclet conducteur. 

4. Utilisez un tapis conducteur relie a la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 

5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimes contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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DC 
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Nicht wirksam 


bei Gerateversion ohne AM-Empf angstei 1 
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BASS 


bei aktivierter Taste TONE; BASS Regler 


28 


LOUDNESS 


Aktiviert physiologische Lautstarke- 
E i nstel lung 


29 


SPEAKERS A/B 


Laut spree her gr uppen-Wah 1 sc ha Iter 
Ausgeschaltet; Nur Kopf horer-Ausgang 
aktiviert 
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TREBLE 


Bei aktivierter Taste TONE; Hohenregler 









ANSCHLUSSFELD 



H Antennen AnschLusse 



AnschLussbedi ngungen : 




■KoaxiaLkabeL an 75Q-Buchse an- 
schLi essen . 



■KoaxiaLkabeL an 75Q-Buchse an- 
schLiessen. 

■Orahtbrucke leinsetzen. 
•AntennenwahLschaLter : Y ja 



■AnschLuss an KLemme Y 
■KLetnme GND erden (mit WasserLeitung 
Oder ZentraLhei zungs-Rohrsystem kon- 
takti eren) . 

■AntennenwahLschaLter: Yn 



REVOX Loopantenne (mitgeLiefert) : 
■AnschLuss: LOOP 
■AntennenwahLschaLter: <I^n 
Montage an Gerate-Ruckwand (Vorrich- 
tung), Oder andere, empfangsgunstige 
PLazierung. 




= PAR L’USAGER. COUPER 

L'ALIMENTATION AVANT D’OUVRIR. 



CAUTION! TO PREVENT 
ELECTRIC SHOCK. E>0 NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUAURED SERVICE 
PERSONNEL DISCONNECT SUPPLY 
CORD BEFORE OPENING. 

VOR 6FFNEN DES GERATES 

NETZSTECKER ZIEHEN 

VOR FEUCHTIGKEIT SCHUTZEN 




AC POWER 




220V- 



SERIAL LINK 
AnschLuss fur 
TIMER CONTROLLER UNIT 
REVOX B203 



■ LautsprecheranschLusse SPEAKERS A/B 

Lautsprechergruppe SPEAKERS A wird 
gewahLt, wenn nur eine Lautsprecher- 
gruppe eingesetzt wird, Oder fur die 
Haupt-Lautsprechergruppe, wenn Neben- 
Lautsprecher (SPEAKERS B) angeschLos- 
sen warden. 

VORSICHT: 

Nur in Farbe korrespondierende An- 
schLusse, zwischen Tuner /Verstarker 
und Lautsprecherboxen, miteinander 
verbinden (korrekte PhasenLage). 

Die gemeinsame Massefuhrung (Verbin- 
den der schwarzen AnschLusse) ist 
nicht zuLassig. 
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TASTENFELD 
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0. . .9 


zum Aufruf der 29 Stations-Speicher 
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TUNER 


Tuner einschaLten (nrit der zuLetzt an- 
gewahLten Station) 




ENTER 


AbschLusstaste beim Aufrufen und Pro- 
grammieren von Stationsspeichern 


3 


==> 


SequentieLLes Aufrufen alter belegten 
Stationsspeicher 


4 


VOLUME 


Lautstarke-EinsteLLung 




< > 


IdB-Schritte (Langsam) 




« » 


3dB-Schritte (schneLL) 

Oder 

PegeLsteLLer beim Programmieren der 
Eingangsempf indlichkei t 


5 


-20dB 


Schnelles Absenken des VoLumens urn 20dB 


6 


TONE 


IndividueLLe KLangregeLung an Tasten 
TREBLE und BASS 


7 


PHONO 


QuelLenwahLschalter ftir Plattenspieler 


8 


DISC 


QueLlenwahlschalter fur Compact Disc 
Player 


9 


TAPE 1 
TAPE 2 


Quel lenwah Ischalter fur 2 Tonbandgerate 


10 


POWER 


Receiver einschalten mit der zuletzt 
angewahlten Quelle (STATION Oder INPUT) 


11 


PHONES 


Ansch lussbuchse fur Kopfhorer 


12 


FREQUENCY STEP 


Manuelle Frequenzeingabe 


13 


MUTING 


MUTING OFF: Ausschalten der Stummschal- 
tung signalschwacher Sender 


14 


ALPHANUMERIC 


Zeichenwahl 0...9 / A...Z fur alphanu- 
merische Sender-Kurzbezeichnung 




CURSOR 


Stellenzeiger Zeicheneingabe 


15 


MONO 


fur monophone Wiedergabe von Stereosen- 
dungen 


16 


AUTOTUNING 


Automatischer Sendersuchlauf 


17 


BLEND 


BLEND-Filter zur Unterdruckung von Ste- 
reo-Rauschen 


18* 


AM ■ FM 


Frequenzberei chsumschaltung 


19 


STANDBY 


Standby-Statusanzeige 


20 


DISPLAY 


Wahlschalter fur 

- Digitate Frequenzanzeige 

- Sender-Kurzbezeichnung 


21 


STORE 


Aktiviert die Programmierung der Sta- 
tionsspeicher 


22 


SENSITIVITY 


Aktiviert die Programmierung von Ein- 
gangs-Empf i ndl i chke i ten 


23 


VOLUME TOP 


Aktiviert die Programmierung zur Be- 
grenzung maximaler Abhor lautstarken 


24 


IR SENSOR 


Empf angssensor fur Infrarot- Fernbedie- 
nung REVOX B205 


25 


TAPE MONITOR 


Ermoglicht die Technik der Hinterband- 
Kontrolle bei Bandauf nahmen 


26 


SUBSONIC 


Filter gegen tief frequente Storfrequen- 



zen itn PHONO-Betrieb 



ANZEIGEFELD 



A 




Abstimm-Mittenanzeige 


B 


STATION 


Nummer des Stat ionsspei chers 




MODE 


F- (Frequency) MODE wahrend: 

- manueller Frequenzeingabe 

- automatischem Suchlauf 


C 


TAPE 1 


Hinterbandkontrolle TAPE 1 




TAPE 2 


Hinterbandkontrolle TAPE 2 


D 


INPUT 


Quellenwahl PHONO-DISC-TAPE 




NAME 


Sender-Kur zbezei chnung 




FREQUENCY 


Frequenzanzeige 


E 


OUTPUTS A/B 


Gewahlter Ausgang 




(B286) 


OFF: Nur Kopf horerausgang aktiv 


F 


VOLUME 


Volume in -dB 

Anzeige blinkt, wahrend Programmierung 
der - Eingangsempf indlichkeiten 
- Maximalen Abhor lautstarke 


G 




Balance-Anzeige 


H 


MUTING 


Automat ische Stummschaltung 




MUTING OFF 


Stummschaltung ausgeschaltet 


I 




Signalstarke (Feldstarke) 


K 


MONO 


moriophone Wiedergabe 


L 


BLEND 


Stereorauschen unterdruckend 


M 


SUBSONIC 


Unterdruckung t ief frequenter Storsig- 
nale im PHONO-Betrieb 


N 


LOUDNESS 


Physiologische Lautstarke-Einstellung 
aktiv 


0 


-20dB 


Lautstarke urn 20dB abgesenkt 


P 


BASS / TREBLE 


Individuelle Bass-/ Hohen-Korrektur 
Oder 

LOUDNESS- Korrektur aktiv (nur untere 
Skala) 


* 


AM - kHz 


AM-Frequenzband 




FM - MHz 


FM-Frequenzband 




STEREO 


Tuner im Stereo-Betr ieb 


* 


Nicht wirksam 


bei Gerateversion ohne AM-Empf angstei 1 



27 


BASS 


bei aktivierter Taste TONE: BASS Regler 


28 


LOUDNESS 


Aktiviert physiologische Lautstarke- 
Einstellung 


29 


OUTPUT A/B 


Ausgangs-Wah Ischalter 
Ausgeschaltet: Nur Kopf horer-Ausgang 
aktiviert 


30 


BALANCE 


Laut spree her-/ Kanal-Balanceeinstellung 
links / rechts 


31 


TREBLE 


Bei aktivierter Taste TONE: Hohenregler 
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ANSCHLUSSFELD 

■ Antennen AnschLusse 



AnschLussbedingungen: 




■KoaxiaLkabeL an 75Q-Buchse an- 
schLiessen. 



•KoaxiaLkabeL an 75Q-Buchse an- 
schLiessen. 

•Drahtbrucke Z] einsetzen. 
■AntennenwahLschaLter : Y a 



■AnschLuss an KLemmeY 
■KLemme GND erden (mit UasserLeitung 
Oder ZentraLhei zungs-Rohrsystem kon- 
taktieren) . 

•AntennenwahLschaLter: Y ii 



REVOX Loopantenne (mi tgeL i ef ert ) : 
•AnschLuss: LOOP O 
• AntennenwahLschaLter: 

Montage an Gerate-Ruckwand (Vorrich- 
tung), Oder andere, empfangsgunstige 
PLazierung. 



ANTENNA 

FM AM 




© 





DISC 






PF 


R L 


OUTPUTS 




50 □ 




A. HIGH LEVEL 




150 P 
450 LJ 


^ ® ®) 


B LOW LEVEL 




GND 


R ® L 

TAPE INPUTS 




ATTENTION! arn de pr^venir 

UN CHOC 6LECTRIQUE NE PAS ^ 
ENLEVER LE COU^RCL£ (ARRIERE). 
IL NE SE TROUVE A LINTERIEUR 
AUCUNE PIECE POUVANT ETRE 
rePAREE PAR L’USAQER. COUPER 
L'AUMENTATION AVANT D'OUVRIR. 


£ 2 . MC 
n MM 

© 


’ ® © 

R ® L 


^® © 

R ® L 


CAUTION! TO PREVENT 

ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMO'/E 
COVER {OR BACK). NO USER 
SERVKDEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUAURED SERVICE 
PERSONNEL DISCONNECT SUPPLY 
CORD BEFORE OPENING. 


PHONO R L 


2 ® © 
TAPE OUTPUTS 


B ® © 


VOR Cffnen DES GERATES 
NETZSTECKER ZIEHEN 
VOR FEUCHTTGKEfT SCHUTZEN 



SERIAL UNK 




AC POWER 
220V- 



■ AnschLusse fur ZusatzqueLLen i 



SERIAL LINK 
AnschLuss fur 






TIMER CONTROLLER UNIT 
REVOX B203 



■ Ausgange A/B fur Endverstarker und/ 
Oder Aktiv-Lautsprecher : 

I 

OUTPUT A HIGH LEVEL 
AnschLuss fur Endverstarker Oder Ak- 
tivLautsprecher mit niedriger Ein- 
^ gangs-Empf indLichkei t . 

" OUTPUT B LOW LEVEL 

I AnschLuss fiir Endverstarker Oder Ak- 

t ivLautsprecher mit hoher Eingangs- 
1 Empf indLichkei t. 

AnschLussempfehLung fur AktivLaut- 
sprecher REVOX • AGORA B: 

Preceiver B286: OUTPUT B 
AGORA B: WahLschaLter fur Ein- 

gangs-Empf indLichkei t 
3 in Position "PRE AMP" 
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2 DEMONTAGE-ANLEITUNG MONTAGE-HINWEISE 



INHALT 


Seite 






2.1 ALLGEMEINE HINUEISE 


2/ 1 


2.1 


ALLGEMEINE HINUEISE 



2.1.1 

2.1.2 

2.2 


Benotigtes Werkzeug 
Zusammenbau 

GEH'AUSE 




2/ 

2/ 

2/ 


1 

1 

2 
















ACHTUN6 


Vor dem Entfernen von Gehausetei len und elek- 
tronischen Einschuben, muss das Gerat vom 
Netzanschluss getrennt werden! 




2.2.1 


Oberes AbdeckbLech 




2/ 


2 














2.2.2 


Sei tenbLenden 




2/ 


2 


Di f ferenzierungen 








2.2.3 


Gehause-Ruckwand (AnschLussf eLd) 


2/ 


2 
























Mit foLgenden Hinweisen versehene 


Er lauterungen 


gelten nur 


2.3 


BEDIENUNGSEINHEIT 




2/ 


3 


fur die entsprechende Gerateversion: 






2.3.1 


LC-DispLay 




2/ 


3 


1 


[285] 


Receiver B285 








2.3.2 


Keyboard-Print ■ Kontaktmatten • Tasten 


2/ 


3 




[286] 


Preceiver B286 




















[+AM] 


Gerateversion mit AM-Empf angstei 1 






2.4 


ELEKTRONISCHE EINSCHuBE 




2/ 


4 




[-AM] 


Gerateversion ohne AM-Empf angstei 1 






2.4.1 


FM/HF-ModuL 




2/ 


4 














2.4.2 


FM/ZF-ModuL 




2/ 


4 




2.1.1 Benotigtes Werkzeug 








2.4.3 


AM-Empf angstei L 




2/ 


4 












— 


2.4.4 


Phono Equalizer 




2/ 


4 




1 KreuzschL i tz-Schraubendreher 




Grosse 


0 


2.4.5 


Vorverstarker 




2/ 


4 




1 Kreuzschlitz-Schraubendreher 




Grosse 


1 


2.4.6 


Endverstarker 


RECEIVER B285 


2/ 


4 




1 Kreuzschlitz-Schraubendreher 




Grosse 


2 


2.4.7 


Lei tungsver starker 


PRECEIVER B286 


2/ 


4 




1 Kreuzschlitz-Schraubendreher 


"Pozidr iv” 


Grosse 


1 


2.4.8 


Mikroprozessor-Einheit 




2/ 


4 




1 Kreuzschlitz-Schraubendreher 


"Pozidr iv" 


Grosse 


2 


2.4.9 


Netz-Transformator 




2/ 


5 




1 Schraubendreher 




Grosse 


2 


2.4.10 


Basi sprint 




2/ 


5 




1 Flachzange 




















1 "ESE’ 


'-Arbei t splat zausr us tung 


Best 


Nr . 46 200 



EmpfehLung; ArbeitspLatz mit Schaumstoff ausLegen, um 
Kratzspuren am Gerat zu vermeiden. 

2.1.2 Zusammenbau 



Der Zusammenbau erfoLgt in sinngemass umgekehrter Rei- 
henfoLge der nachfoLgend beschriebenen Ausbau-AnLei tungen, 
unter Beachtung der angefuhrten Montage-Hinweise. 
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2.2 GEHAUSE 



2.2.1 Oberes AbdeckbLech 



-> Fig. 2. 1/2.2 

■ An Gerate-Obersei te 2 Schrauben Cl] Losen. 

■ Ruckseitig 2 Schrauben C33 Losen, wahrend die Abdeckung 
hinten Leicht nach unten gehaLten wind (Das AbdeckbLech 
wurde werkseitig Leicht vorgespannt) . 

Montagehinweis: 

AbdeckbLech erst in die Nut C8] der FrontLeiste schieben 
und nachfoLgend festziehen. 

2.2.2 SeitenbLenden 



-> Fig. 2.1 

■ Je 2 Schrauben [21 Losen. 



2.2.3 Gehause-Ruckwand (AnschLussfeLd) 



-> Fig. 2. 2 

H i nwe i s : 

AnschLussbuchsen, KLetnmen und SchaLter sind an den eLek- 
tronischen Baugruppen (Einschtibe) befestigt. 

[+AM]: Die AM-Antennenk Lemmen sind iiber KabeL und FLach- 
stecker mit dem AM-Empf angsmoduL verbunden). 

■ Beidseitig 2 Schrauben [7] Losen. 

■ Ruckseitig 4 Schrauben C41 Losen. 

■ An AnschLussbuchsen und -kLemmen: Schrauben C5] Losen. 

■ Ruckwand vorsichtig abheben, wahrend die SERIAL LINK An- 
schLussbuchse C6] nach Links aus der Arretierungszunge 
geschoben wird. 

Montageh i nwe i se : 

■ Die zwei Typen von Befestigungsschrauben durfen nicht 
vertauscht eingesetzt werden (Beschadigungsgefahr fur 
Gewinde) . 

Die Schrauben C5] mit seLbstschneidendem Gewinde sind 
zur Fixierung von AnschLussbuchsen und -KLemmen vorgese- 
hen . 

■ [+AM] : KabeL- AnschLussbeLegung zu Antennenk Lemmen, von 

oben nach unten: rot - schwarz - weiss. 



Fig. 2.1 




Fig. 2. 2 




I 



i 

i 
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BEDIENUNGSEINHEIT 



(Tasten-ZAnzeigefeLd) Fig. 2. 3 



a Oberes AbdeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 
a Von Gerate-Obersei te : 

2 Schrauben (mit Facherscheiben) Losen. 

a Von Gerate-Untersei te; -> Fig. 2. 3 

3 Schrauben [1] mit UnterLagsscheiben Losen und Masse- 
kontakt-Feder [2] entfernen. 

Vorsicht: Gerat nicht auf Ruckseite steLLen (Beschadig- 

ungsgefahr ) . 

a Bedienungseinheit vom Gehause abheben, und auf eine wei- 
che UnterLage umLegen. -> Fig. 2. 4 

a KabeLverbindungen Losen; 

- Masseverbindung [7] zu Gehause 

- VerbindungskabeL C5] Kopf horerbuchse -> Basisprint 

- VerbindungskabeL [3] zum LC-DispLay 

- FLachkabeLverbindung [41 Keyboard -> pP-Einheit 



2.3.1 LC-DispLay 



-> Fig. 2. 5 

a Li chtfuhrungsbLech [8] entfernen; 

WechseLseitig Schnappk Lammern unter angemessenem Kraft- 
aufwand aus EingriffsteLLung drucken und Lichtfiihrung 
ausfahren . 

a Beidseitig des DispLays, SchnappkLammern vorsichtig aus 
EingriffsteLLung biegen und DispLay aus Bedienungsein- 
heit heben. 



2.3.2 Keyboard-Print • Kontaktmatten • Tasten 



-> Fig. 2.4/2. 5 

a MassekabeL [63 zu IR SENSOR-Abschirmung ziehen. 
a SchnappkLammern sukzessive, von einer Seite beginnend, 
aus ihren Eingrif fsteLLungen biegen und wahrenddessen 
Keyboard-Print [113 mit dosiertem Krafteinsatz nach oben 
abheben . 

Vorsicht; 

a IR-Sensor und STANDBY-LED nicht verbiegen. 
a Beruhrung der GoLd-SchaLtkontakte vermeiden. 
a Bedienungseinheit nicht wenden; Tasten konnen herausfaL- 
Len . 

Bei entferntem Keyboard-Print [113 konnen Kontaktmatten 
[103 und Tasten [123 des Linken und rechten TastenfeLdes 
nach oben ausgefahren werden. 

Montage-H i nwe i se : 

a Vor dem Einsetzen des Keyboard-Prints, Kontaktmatten ex- 
akt in die Zentr ierstif te und zwischen die SchnappkLam- 
mern ausrichten. 

■ Vor der Montage, Partien wie Kontaktf Lachen an Keyboard 
und SchaLtmatte, DispLay und DispLayfenster , mit fuseL- 
freiem, sauberem Lappen von Staubansatz befreien. 
a Sich am eingesetzten Keyboard-Print vergewissern, dass 
aLLe SchnappkLammern uber dem Print eingreifen. 



10 11 



12 10 
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2.4 ELEKTRONISCHE EINSCHUBE 



Hinweise: 

■ Bei Aus- und Einbauarbei ten eLektronischer Komponenten 
Sind die, eingangs dieser Service-AnLeitung aufgefuhrten 
RichtLinien zur Behandlung von MOS-Bautei Len zu beachten 

■ SamtLiche Einschube sind auf dem Basisprint aufgesteckt 
und mit einer Oder zwei Schrauben am Gehauseboden fi- 
xiert. 

■ Vorsicht beim Einbau von Einschuben; Printstecker erst 
exakt zur SteckerLeiste ausrichten und nachfoLgend vor- 
sichtig einschieben. 



A B C D E F H 



Fig. 2. 6 




1 234567 89 10 11 



2.4.1 FM/HF-Einheit -> Pos.A 



■ An Gerate-Unterseite 2 Schrauben [1] Losen. 

■ C+AMl: 

GeLbe KabeLverbindung [21 zu AM-Empf angstei L ziehen. 

■ Einschub horizontal nach hinten, aus der Basispr int-Ste- 
ckerleiste ziehen. 

2.4.2 FM/ZF-Einhei t -> Pos.C 



■ An Gerate-Unterseite 2 Schrauben C4] Losen. 

■ Einschub horizontal nach hinten, aus der Basispr int-Ste- 
ckerleiste ziehen. 

Montagehinweis: 

Wenn die Abschirmbox gebffnet wurde, ist auf richtiges 
Wiederauf setzen des Deckbleches zu achten; 

Grosse Eckaussparung in Richtung Einschub-Ruckseite. 
(Einschub mit falsch aufgesetztem Deckblech Lasst sich 
nicht korrekt in Gerat einbauen). 

2.4.3 AM-Empf angstei L [+AM] -> Pos.B 



■ GeLbe KabeLverbindung [2] zu FM/HF-Einheit ziehen. 

■ An Gerate-Unterseite 1 Schraube [3] Losen. 

■ Einschub horizontal nach hinten, aus der Basispr int-Ste- 
ckerLeiste ziehen. 

Montagehinweis: 

Vor dem Einschieben der AM-Komponente, geLbe KabeLver- 
bindung [21 von HF-Komponente einstecken. 

2.4.4 Phono Equalizer -> Pos.D 



■ An Gerate-Unterseite 1 Schraube E5] Losen. 

■ Einschub horizontal nach hinten, aus der Basisprint-Ste- 
ckerLeiste ziehen. 



A B C 0 E G H 



Fig. 2. 7 




B286 



1 2 3 4 5 6 7 10 11 



2.4.5 Vorverstarker -> Pos.E 



■ An Gerate-Unterseite 1 Schraube [63 Losen. 

■ Einschub horizontal nach hinten, aus der Basisprint-Ste- 
ckerleiste ziehen. 

2.4.6 Endverstarker CinkL.Kuhlkorper) [2853 -> Fig.2.6/F 



■ 3 Stacker [83 zu Netztransformator ziehen. 

■ Gerate-Unterseite: 

1 Schraube [73 zu Einschub, 4 Schrauben [93 zu Kuhlkor- 
per Losen. 

Montagehinweis: 

Kabel-AnschLussbeLegung zu NetzteiL, von oben nach 
unten: rot - bLau - schwarz. 

2.4.7 Leitungsverstarker [2863 -> Fig.2.7/G 



■ 3 Stacker [83 zu Netztransformator ziehen. 

■ Gerate-Unterseite: 1 Schraube [73 zu Einschub Losen. 

Montagehinweis: 

KabeL-AnschLussbeLegung zu NetzteiL, von oben nach 
unten: rot - bLau - schwarz. 

2.4.8 Mikroprozessor-Einheit -> Pos.H 



■ FLachkabeL-Verbindung und daneben angeordneten Printste- 
cker ziehen. 

■ SeitLich der Gehausewand, 2 Schrauben [113 zur KuhLkor- 
perbefestigung Losen. 

■ An Gerate- Unterseite 1 Schraube [103 Losen. 

■ Einschub horizontal nach hinten, aus dem Basisprint zie- 
hen und vorsichtig nach oben ausfahren. 
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2.4,9 Netz-Transformator 



Vorbereitungen: 

Mit VorteiL wird, urn genugend SpieLraum fur die korrekte 
KabeLver Legung beim Wiedereinbau zu erhaLten, die Mikro- 
prozessor-Einheit ausgebaut ; 

Ausbaustufen nach Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.3 und 2.4.8 



Fig. 2. 8 





■ FLachkabeLstecker C21 zu Mikroprozessor- Einheit ziehen. 

■ StromversorgungskabeL zur Endverstarker ziehen. 

■ MasseanschLuss an Gehauseseite ziehen. 

■ StromversorgungskabeL zu Mikroprozessoi Einheit ziehen 
und aus KabeLhaLterung (Gehause-BLechzunge) heben. 

■ Von unten, und seitLich des Gehauses, je 2 Schrauben [1] 
Losen und NetzteiL aus Gehause heben (Gummi Lagerungen im 
Gehause beLassen und mit KLebeband vor VerLieren si- 
chern) . 



2.4.10 Basis-Print 



-> Fig. 2. 10 

■ Ausbau der Baugruppen, nach Abschnitte: 2.2.1 bis 2.2.3 

2.4.1 bis 2.4.9 

■ KabeLverbindung C4] zu DispLay-BeLeuchtung ziehen. 

■ MasseanschLuss [5] von Gehause trennen (Gehause-BLech- 
zunge) . 

■ Basisprint L3] horizontaL, nach rechts, aus den BLech- 
fuhrungen schieben. 



Fig. 2.9 
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■ FLachkabeLstecker [2] zu Mikroprozessor-Einhei t ziehen. 

■ StromversorgungskabeL zur Lei tungsverstarker ziehen. 

■ MasseanschLuss an Gehauseseite ziehen. 

■ StromversorgungskabeL zu Mikroprozessor- Einheit ziehen 
und aus KabeLhaLterung (Gehause-BLechzunge) heben. 

■ Von unten, und seitLich des Gehauses, je 2 Schrauben Cl] 
Losen und NetzteiL aus Gehause heben . 



Fig. 2. 10 
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3 FUNKTIONSBESCHREIBUNG 



3.1 FM-TUNERTEIL 



BLockschaLtbi Ld Fig. 3.1 




HF-Verstarker 



Der HF-Verstarker ist funffach abgestimmt. Itn SignaLpfad 
Liegen ein Zwei kreis-Antennenbandf i Lter [1] und ein Drei- 
kreis-Zwischenbandf i Lter C2]. 

Die HF-Ver starkerstuf e [3] ist mit zwei paraUeL geschaL- 
teten DUAL GATE MOS FET's aufgebaut und wird in der Ver- 
starkung geregeLt (AGC=Automat i c Gain Control). 

LokaLoszi Llator / Synthesizer 



In der LokaLosz i L Lator-Aufberei tung [4] Liegen der Os- 
z i L Lator-Krei s und der abgestimmte Kreis des Oscillator- 
Buffers. Der LokaLosz i llator wird vom Synthesizer-Modul 
[5] kontroLliert und Liefert die quarzgenaue Oszillator- 
frequenz uber den abgestimmten Oszi LLator-Buf fer [63 an 
die Mischstufe [73. 

Das SynthesizermoduL [53 wird uber die serielle Schnitt- 
stelle vom Mi kroprozessor angesteuert (EN*SYMO, S*DATA, 
S-CLOCK) . 

Mischstufe 



Die symmetrische Mischstufe [73 setzt das HF-Eingangs- 
signal in die Zwi schenf requenz urn. 

ZF-F i lter 



Der ZF-Selektionsblock besteht aus zwei, durch eine Li- 
neare Verstarkerstuf e [83 getrennte LC-Filter; einem Drei- 
kreisfilter [93 und einem phasenlinearen Achtkreisf i Lter 
[103. 



ZF-Verstarker 



Der ZF-Verstarker ist als Kette mit sechs Di f ferential- 
Verstarkerstuf en [12->3 aufgebaut. Nach den ersten vier 
Verstarkerstuf en werden die Signale gleichger ichtet und 
summiert (ISS»FM). 

Die AGC-Spannung zur Verstarkungs-Regelung der HF-Stufe 
wird nach der ersten ZF-Verstarkerstuf e [123 abgenommen, 
und vom AGC-Verstarker [133 aufbereitet. 

FM-Demodulator 



Eine PLL-Schaltung [143 mit 10, 7MHz-0szi Llator bildet 
den FM-Demodulator. Das demoduLierte MPX-Signal wird uber 
die 90kHz-Tief passf i Lter [153 und das CAUER-Filter mit 
Phasenausglei ch [163 dem Stereo-Decoder [173 zugefuhrt. 

Stereo-Decoder 



Nach dem Stereo-DecodermoduL durchlauft das L-, resp. R- 
Signal das Netzwerk fur 50ps, resp. 75|js Nachentzerrung 
[183 und die Uebersprechkompensation [193, den 15kHz-Tief- 
passfilter [203, die MUTING-Schaltung [213 und die Aus- 
gangs-Verstarkerstuf e [223. 

Steuerung 



Das CMOS-Schieberegister [113 Liefert dem Stereo-Decoder 
die Betr iebsstatus-Schaltsignale 1...5: 

1=MUTING'A, 2=VC0 STOP (AM), 3/5=M0N0/BLEND, 4=MUTING»B 
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3.2 AM-TUNERTEIL 



BLockschaLtbUd Fig. 3. 2 



AM ANTENNA 




HF-Eingangstei L 



HF-Eingang 

Der AntennenwahLschaLter Cl] zweigt das Antennensignal , 
entsprechend der gewahCten Antennenart, zu den HF-Ein- 
gangskreisen MW/LW [21: 

In SteLLung "LOOP-Antenne” (Wah LschaLter ausgerastet) ge- 
Langt das Antennensignal Ciber den Anpassungs-Transformator 
[3] zu den HF-Eingangskreisen. 

In SteLLung "Drahtantenne" (WahLschaLter eingerastet) 
fuhrt der SignaLweg uber das AGC-SteLLgLied C4] (Schutz 
der HF-E ingangskrei se vor Ueber Lastung) und die Anpas- 
sungsschaLtung MW/LW C5] zu den HF-Eingangskreisen W/MW. 
Das Signal fur die AGC-RegeLgrosse wird am Ausgang der HF- 
Impedanzwandler-Stuf e C6] abgegriffen und, verstarkt und 
gleichgerichtet C7], dem AGC-SteLLgLied zugefuhrt. 

Von der ImpedanzwandLer-Stuf e C6] fuhrt der HF-SignaLweg 
zum AM-Empf angsmoduL [81. 

AM Empf angsmoduL 



Im AM-Empf angsmoduL sind HF-Verstarker C9], Mischstufe 
[10], LokaLoszi LLator [11] ZF-Verstarker [12], AM-Detektor 
[13] und weitere Hi Lf sschaLtungen integriert. 

Die Oszi LLatorfrequenz vom LokaLosc i L Lator Ml] mit den 
Oszi L Latorkreisen fur MW/LW [14] wird uber den Buffer [15] 
dem SynthesizermoduL im FM-Empf angstei L zugefuhrt. 

Von der Mischstufe [10] fuhrt das ZF-SignaL uber das Hyb- 
rid ZF-FiLter [16] (mit SpuLen und Keramik-Fi Lter) zum 
AGC-geregeLten ZF-Verstarker [12]. Vom AM-Detektor [13] 
durchLauft des NF-SignaL die MUTING“A -SchaLtung [17], das 
Tiefpassf i Lter [18] mit Ueberhohung und DampfungspoL (zur 
Ausdehnung des NF-Uebertragungsbereichs und Interferenz- 
Minderung von Nachbarsendern) , die MUTING"B-SchaLtung [19] 
zur NF-Verstarkerstuf e [20]. 



Das Signal ISS-AM (SignaLstarke) fuhrt vom AM-Empf angsmo- 
duL [8] uber den Verstarker [21] und UmschaLter [22] zur 
Mikroprozessor-Steuerung zur Auswertung. 

Das Signal CT-AM (Mi ttenabst immung) wird uber foLgende 
SignaLauf berei tung gewonnen: 

Nach dem 450kHz-ZF-Fi Lter verstarkt, geLangt das Signal 
zum Limiter/Detektor [23] mit 450kHz-Diskriminatorkreis 
und den CT-S ignaLverstarker [25] zum UmschaLter [22] AM=FM 

Steuerung 



Der vom Mi kroprozessor serieLL angesteuerte S/P-WandLer 
[25] aktiviert foLgende SchaLtfunktionen: 

- Signal S*FM“AM fur Frequenzberei chswahL FM/AM 

- Signal S*ML fur AM-Frequenzbandwah L MW/LW 

- Signal MUTING A-B fur StummschaLtung des NF-Ausganges . 

Der Multiplexer [26] Liefert dem Mi kroprozessor , uber die 
Signal Le i tung STEREO, Betr i ebspar ameter fur Kerami kf i Lter 
Mi ttenf requenz , AM-Bandberei ch , etc. Sie werden werkseitig 
programmiert und mit dem AnschLiessen des Derates ans Netz 
initiaLisiert. 
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3.3 VERSTARKER-TEIL 



BLockschaLtbUd Fig. 3. 3 




E i ngangs-UmschaLtung 



Die HochpegeLeingange DISC, TAPE1/TAPE2, sowie die Vor-/ 
HinterbandschaLter TAPE MONITOR 1/2 sind aLs integrierte 
CMOS-SchaLter [1] realisiert. DISC, TAPE1/TAPE2 sind di- 
rekt auf die Stereo-SammeLschiene C2] gefuhrt. 

PHONO MM und PHONO MC (Option) sind mit diskret aufgebau- 
ten Verstarkern realisiert. Die Eingangskapaz i tat fiir PHO- 
NO MM Lasst sich am Schiebeschalter C3] 50/150/450pF vor- 
wahlen. Gerate mit Option MC-Vorverstarker [4] besitzen 
einen Umschalter zur Systemvorwah L MM/MC am Anschlussfeld. 
Der OdB-Verstarker [61 nach der SammeLschiene wird zusatz 
Lich fur das SUBSONIC-F i Iter [71 verwendet, welches dem 
PHONO-Zweig zuprogrammierbar ist. 

Zwei OdB-Verstarkerstuf en [5] buffern die beiden TAPE-Aus- 
gange. 

Pegelsteller / Klangregelung 



Verstarkerpegel werden elektroni sch , mit zwei multipli- 
zierenden DAC’s (Digital/Analog-Converter) [8/9] gestellt. 
Sie werden fur die Funktionen VOLUME, BALANCE, -20dB 
Volume-Absenkung und SENSITIVITY eingesetzt. 

Urn einen genugend grossen Regelbereich (IIOdB) zu erhal- 
ten, sind die Pegelsteller in zwei, in Serie geschaltete 
Stellglieder aufgeteilt. 

Das erste Stellglied [8], bestehend aus einem DUAL DAC 
(fur L und R), steuert den diskret aufgebauten NF-Breit- 
bandverstarker [10] in der Gegenkoppelung. Sein Regelbe- 
reich betragt 0...+22dB. 

Das zweite Stellglied [9] - als Abschwacher geschaltet - 
befindet sich vor dem invertierenden End-, resp. Leitungs- 
verstarker [11]. Sein Regelbereich betragt 0...-88dB. 

Zwischen den beiden Pegel-Stellgliedern [8] und [9] wird 
die elektronische Klangregelung [12] eingeschlei f t . 

Sie ist aufgeteilt in BASS und TREBLE und kann wahlweise 
als eigentlichen Klangregler (TONE CONTROL), Oder als phy- 
siologische Lautstarke-Regelung (LOUDNESS) eingesetzt wer- 
den . 



Als TONE CONTROL konnen BASS und TREBLE manuell, in ±4 
Stufen. verstellt werden. Als LOUDNESS werden die Stell- 
glieder automatisch an die Stellung des Volumens gekoppelt 
Die OdB-Stellung des VOLUME-Stel lers kann, mit Rucksicht 
auf Lautsprecherempf indlichkeit und personliche Horgewohn- 
heiten, frei programmiert werden. 

OdB bedeutet; LOUDNESS linear, bei maximaler Abhorlaut- 
starke (VOLUME TOP). 

BASS und TREBLE sind mit integrierten OP-AMP's als Glok- 
kenkurve realisiert. Als Stuf enschalter sind CMOS 8-Chan- 
nel Analog Multiplexer eingesetzt. 

Endverstarker B285 



Im Anschluss an das letzte Pegel-Stellglied [9] folgt 
die Endverstar ker-Stuf e [11], welche uber eine Leistung 
von now an 4Q verfugt. Der NTC-Widerstand [13] dient als 
Geber (Signal HEAT) zur Temperaturuberwachung der Endstufe 
durch die Mikroprozessor-Steuerung. 

Die drei Ausgangswahlschalter SPEAKERS'A, SPEAKERS«B und 
PHONES werden auch als Stummschaltrelai s eingesetzt, z.B 
beim Ein-/ Ausschalten des Gerates, Oder beim Anschliessen 
ans Netz. 

Lei tungsverstarker B286 



Im Anschluss an das letzte Pegel-Stellglied [9] folgt 
die Lei tungsver starker-Stuf e [11], deren Ausgang uber drei 
Ausgangswahlschalter durchgeschaltet werden kann. 

Der Hochpegelausgang OUTPUT-A (max . 12V%ef f ) treibt auch 
den Kopf horerausgang PHONES. 

OUTPUT'B bildet, uber einen Spannungstei ler , den Tiefpe- 
gelausgang . 
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Micro Processor Units 



ALs MPU's Sind zwei MAB8440 (Philips) mit 4K ROM einge- 
setzt: MPU1 Cl] und MPU2 C2]. 

MPU1 (SLAVE) 

bedient den Tuner- und Verstarkertei L , die beiden LC-Dis- 
pLay Driver C3] und die LED STANDBY/CMA C4] (Cotnand accep- 
ted, Infrared remote control). 

MPU2 (MASTER) 

verarbeitet die Signale von der Keyboard-Matrix C5], von 
der IR-Fernbedienung,uber den IR-Empf anger /-Verstarker C6] 
und vom seriellen Fernsteuersystem, uber die SERIAL LINK- 
Anschlussbuchse [71 und bedient die beiden EEPROM's C8]. 
Der Datenaustausch zwischen MPU1 und MPU2 erfolgt uber den 
I=C-Bus [91. 

Hi If sschaltungen der Processoren 



Quarzreferenz CIO]; 

XTAL-Oszi llator CIO] bedient MPU2 und, uber CLOCK DRIVER 
C11], MPU1. 

RESET-Schaltung C12] : 

Der RESET GENERATOR initialisiert die beiden Processoren 
beitn Anschliessen des Gerates ans Netz, sowie nach einem 
kurzzeitigen Netzunterbruch . 

EEPROM’s C8]; 

Zwei EEPROMS (MCM2802, 32x32Bit) speichern, nicht fluch- 

tig. Stations- und Eingabedaten. 



Interfaces 



■ Microprocessor > Verstarkertei L 
C-BUS: 

Wird durchgeschaltet , wenn der Verstarkertei I mit neuen 
Daten beliefert warden soil (Steuersignale F/R). 

Signale SPRE / SPOW: 

Bedient die S/P-Wandler im Audioteil. 

Signal HEAT CB285]; 

Das Signal des NTC-Temperaturfuhlers im Endverstarker 
wird uber den Komparator C13] von MPU1 verarbeitet. 
Signale OUT-L / OUT-R CB285]; 

Mit Hilfe dieser beiden Signale wird der Ausgang des 
Endverstarkers auf Gleichspannung uberwacht. Sie warden 
uber Tief passf i Iter C14], positive und negative Spit- 
zenwertgleichrichtung C15] und Komparatoren C16] MPU1 
zugef uhrt . 

■ Mikroprozessor > Command Unit 
I® C-BUS: 

Steuert die beiden LC-Display Treiber C3] fur das LC- 
Di splay. 

KEYBOARD : 

Die Leitungen der KEYBOARD-Matr i x C5] (8x8 Bit) werden di- 
rekt MPU2 zugef uhrt. 

Signal IR: 

Signal vom Inf rarot-Empf anger C6] fuhrt zu MPU2, Inter- 
rupt-Eingang INT. 

STANDBY/ COMMAND ACCEPT Driver C17]: 

Steuert die STANDBY-LED C4]. 
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■ SERIAL LINK < > Ml kroprozessor 

Empf anger: 

Der Ausgang des Empfangers [181 (OptokoppLer/Schmi tt- 
Trigger) wird, in "Wired OR”-Verknupfung, gemeinsam mit 
dem Signal IR, an Interrupt Eingang INT von MPU2 ge- 
fuhrt. 

Das Signal WDISABLE desaktiviert den Interruppt-E ingang 
INT an MPU2, Ciber Optokoppler [191 und Transistor C20]. 
Sender : 

Er besteht aus Treiberstuf en und einem Optokoppler [21] 
und wird von MPU2 angesteuert. 

■ Mikroprozessor < > Tunerteil 
Signal ISS (Signal Strength) 

Vom verstarkten [223 Signal ISS warden zwei neue, digi- 
tale Signale SMIN und SAV generiert: 

SMIN meldet den gespeicherten Minimalwert [233, nach ne- 
gativer Spitzenwertgleichrichtung durch Komparator [243, 
an MPU1 . 

SAV meldet den Signalstarke-Mittelwert, Ciber ein 10Hz- 
Tief passf i Iter [253 und einen Komparator [263, an MPU1 . 
Die Ref erenzspannung fur beide Komparatoren stammt vom 5 
Bit-D/A Wandler [273, dessen R-2R Netzwerk durch MPU1 
gesteuert wird. 

Signal CT (Center Tuning): 

Das Signal CT gelangt uber den lOHz-Tiefpass [283 auf 
den Fenster-Komparator [293. Dieser erzeugt die Signale 
FH und FL am MPU-E ingang. 



C-BUS: 

Fur den Synthesizer und den S/P Wandler 
wird der C-BUS nur durchgeschaltet , wenn 
gelegt werden mussen (Steuersignal F/R). 
Signal S*TUNER wahlt den S/P Wandler an. 
Signal EN*SYM0 wird dem Synthes izer-Modu I 
Signal STEREO: 



im Tunerteil 
neue Daten ab- 



zugefuhrt . 



sendet den Stereodecoder-Status an MPU1 . 

AM Parameter 

werden uber die Stereo-Signallei tung generiert (aktiv 



LOW). 



Bed i enungs-E i nhe i t 



Zum Einlesen der Bedienungstasten wird die Tasten-Matrix 
[53 (8x8) uber ein Flachbandkabel zum MPU-Print gefuhrt. 
Zwei LCD-Driver [33 steuern das LC-Display an. Sie erzeu- 
gen selbstandig die Multiplex 1:2-Signale fur das LC-Dis- 
play. 

Die Anzeigedaten werden uber die serielle Schni ttstelle 
(I*C-Bus) von der MPU zugefuhrt. 

Als POWER ON -Anzeige dient die Di splay-Beleuchtung und 
das aktivierte LC-Display. 

Die STANDBY-LED [43 signalisiert, durch kurzes Aufleuch- 
ten, den Empfang eines, uber die Infrarot-Fernbedienung 
aktivierten Befehls. 

Im STANDBY-Betriebszustand (POWER OFF) leuchtet die STAND- 
BY LED, bis das Gerat eingeschaltet wird. 
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4 ABGLEICHANLEITUNG 



INHALT Seite 

4.1 ALLGEMEINE HINUEISE 4/ 1 4.1 ALLGEMEINE HINWEISE 



4.1.1 


Benotigte Messgerate 


und HiLfsmitteL 


4/ 


1 


4.1.2 


MessgrundLagen 




4/ 


1 


4.1.3 


Vorberei tungen 




4/ 


1 


4.2 


FM TUNER / HF-TEIL 


1.728.260/265 


4/ 


2 


4.2.1 


Synthesi zer 


31V Spannung 


4/ 


2 


4.2.2 


Nachstimmspannung 


Osz i L Lator-Krei s 


4/ 


2 


4.2.3 


Quarzref erenz 


4 MHz 


4/ 


2 


4.2.4 


Mischspannung 


OsziLLator Buffer-Kreis 


4/ 


2 


4.2.5 


HF Kreise 


HF Vorkreise 


4/ 


3 


4.2.6 


ZF 3-Kreisf i Lter 




4/ 


3 


4.2.7 


ZF 8 -Kreisf i Lter S 1 


. ZF-Kreis 


4/ 


3 


4.2.8 


Harmonische Verzerrungen 


4/ 


3 


4.3 


FM TUNER / ZF-TEIL 


1 .728.270/275 


4/ 


4 



VORSICHT ELektn'sierungsgefahr bei geoffnetem Gerat! 
TeiLe im Gerat fCihren Netzspannung . 



! Von STUDER REVOX angeL ief erte ModuLn konnen, ohne Ab- 
gLeicharbeiten, in das Gerat eingesetzt werden. 

Di fferenzi er ungen 

Mit foLgenden Hinweisen versehene Er Lauterungen geLten nur 
fur die entsprechende Gerateversion: 

[285] Receiver B285 

[286] Preceiver B286 

[USA] USA Gerateversion 

[+AM] Gerateversion mit AM-Empf angstei L 

[-AM] Gerateversion ohne AM-Empf angstei L 



4.3.1 ZF Limiter Kreise 2 ... 6 

4.3.2 PLL DC-Spannung 

4.3.3 Mittenabstimmung 10,7MHz OsziLLator 

4.3.4 KLirrmessung FM-DemoduLator 

4.3.5 CAUER-Tiefpassf i Lter 

4.3.6 15kHz Tiefpassf i Lter 

4.3.7 Stereo Decoder 76kHz OsziLLator 

4.3.8 Stereo Uebersprechdampf ung 



4/ 4 
4/ 4 
4/ 4 
4/ 4 
4/ 4 
4/ 5 
4/ 5 
4/ 5 



4.1.1 Benotigte Messgerate und HiLfsmitteL 



■ DigitaLvoLtmeter 

■ NF VoLtmeter 

■ HF VoLtmeter 
mit HF Sonde 

■ FM Mess-Sender 

■ HF-Abschwacher lOdB: 



■ Stereo-ModuLator 

■ NF-Generator 

■ DigitaL-FrequenzzahLer 

■ KL i rranaLysator 

■ Ver Langerungspr int 46 131 



4.4 AM TUNER-TEIL 



1.728.280/285 4/ 6 



4.4.1 Nachstimmspannung 
MW-Bereich EURO S USA 
LW-Bereich EURO 

4.4.2 ZF Fitter 

4.4.3 Mittenabstimmung 

4.4.4 HF Kreis 
MW-Bereich EURO & USA 
LW-Bereich EURO 



4/ 6 
4/ 6 
4/ 6 
4/ 7 

CENTER TUNING 4/ 7 
4/ 7 
4/ 7 
4/ 7 



4.5 ENDVERSTARKER 



1.728.320 4/ 8 












■ ALLe Messungen erfoLgen auf 


Masse (-) 


4.5.1 


Ruhestrom 




4/ 8 


■ OdBm = 0,775V 






4.6 


MOOIFIKATIONEN 




4/ 9 


Abkiirzungen 














AVR Automatische 


AGC 


Automatic Gain Control 


4.6.1 


KLirrabgLeich 


FM-DemoduLator 


4/ 9 


Ver starkungsrege Lung 






4.6.2 


Nachrusten mit 


AM-Empf angstei L 


4/10 


EMK Leer Lauf spannung 




Open circuit voLtage 


4.6.3 


Nachrusten mit 


MC-Phono-EquaL i zer 


4/11 


HF Hochfrequenz 


RF 


Radio frequency 










NF Nieder f requenz (Audio) 


LF 


Low frequency 










OF Oszi LLatorfrequenz 


OF 


OsciLLator frequency 










ZF Zwi schenf requenz 


IF 


Intermediate frequency 



TP Testpunkt/Messpunkt 

STA Stationsspeicher-WahLtaste (vorprogrammiert) 



4.1.3 Vorbereitungen 



■ FoLgende, tabeLLarisch aufgefuhrten Empf angsf requenzen 
werden fur AbgLeichvorgange benotigt. Sie sind abrufbe- 
reit auf die bestimmten Stations-Speicher (STA) zu pro- 
grammieren (FREQUENCY STEP- Modus). 
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16 
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4.2 FM TUNER / HF-TEIL [-AM] 1.728.260 

[+AM] 1.728.265 

Fig. 4.1 



FM TUNER / RF PCB 1.728.260/265 



Vorbereitungen 

I Demontagearbei ten gemass KapiteL 2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.1 

■ AnsteLLe des Einschubs FM/HF 1.728.260/265, VerLange- 
rungspn'nt 46 131 auf Basisprint aufsetzen. 

a Abschirtnbox des HF-Einschubs offnen. 

■ Einschub auf VerLangerungsprint aufstecken. 

■ Gerat einschaLten. 



4.2.1 Synthesizer 



31V Spannung 



■ DigitalvoLtmeter an TP1 (IC3, pin7) anschLiessen. 
a Trimmpotentiometer R75 auf eine VoLtmeteranzeige von 
+31V justieren. 



4.2.2 Nachst immspannung Oszi LLator-Kreis 



» DigitalvoLtmeter an TP2 (R80) anschLiessen. 

B Messung bei FrequenzvorwahL 87.50MHz (STA 1): 

- SoLLanzeige: +4,5V ±0,05V. 

- Korrektur an SpuLe L25. 

a Messung bei FrequenzvorwahL 108,00MHz (STA 9): 

- SoLLanzeige: +24V ±0,25V. 

- Korrektur an Tr immkondensator C110. 

Die EinsteL Lungen beeinfLussen sich gegenseitig: Messungen 
wiederhoLen und bei Bedarf nach justieren, bis optimaLe 
EinsteLLung erreicht ist. 



4.2.3 Quarzref erenz 



4 MHz 



0 FrequenzzahLer uber KO-Sonde 10:1 an TP3 (Q5-R105) an- 
schLiessen. 

B Empfangsf requenz 98.00MHz vorwahLen (STA 5). 

E SoLLanzeige am FrequenzzahLer: 

98.00MHz + 10.70MHz (ZF) = 108.70MHz ±1kHz. 
a Korrektur an Tr immkondensator C89. 



4.2.4 



OsziLLator Buffer-Kreis 



a HF-VoLtmeter uber HF-Sonde an TP3 anschLiessen. 

B Bei FrequenzvorwahL 90.00MHz (STA 2): 

SpuLe L28 auf maximaLe Spannungsanzeige am Voltmeter 
justieren. 

H Bei FrequenzvorwahL 106.00MHz (STA 8): 

Tr immkondensator C119 auf maximale Spannungsanzeige 
(%0,6V) justieren. 

Die EinsteLLungen beeinfLussen sich gegenseitig: Messungen 
wiederhoLen und bei Bedarf nach justieren, bis optimaLe 
EinsteLLung erreicht ist. 
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4.2.5 HF-Kreise HF-Vorkreise 



■ AGC-SignaLpfad kurzschLiessen: TP6 (R55) auf Masse Legen 

B HF-VoLtmeter uber HF-Sonde an TP4 CR42) anschLiessen. 

a Mess-Sender uber 10dB-Abschwacher an Antenneneingang an- 
schLiessen. 

Frequenz 106.00MHz vorwahLen (STA 8). 

H Mess-Sender (106.00MHz, ohne Modulation, ohne PiLotton) 
auf OdB am Voltmeter (Bereich lOOmV) einpegeln. 

8 Tr immkondensatoren C2/C8/C19/C23/C26 auf maximale Span- 
nungsanzeige justieren. 

Frequenz 90.00MHz vorwahLen (STA 2). 

a Mess- Sender (90.00MHz, ohne Modulation, ohne PiLotton) 
auf OdB am Voltmeter (Bereich lOOmV) einpegeln. 

s Spulen L2/L3/L5/L6/L7 auf maximale Spannungsanzeige jus- 
tieren (Oifferenz 106/90MHZ <4dB) . 

Die EinstelLungen beeinflussen sich gegenseitig: Messungen 

wiederhoLen und bei Bedarf nach justieren, bis optimale 

Einstellung erreicht ist. 

4.2.6 ZF 3-Kreis-Fi Iter Butterworth-Fi Iter 



1 AGC-SignaLpfad kurzschLiessen: TP6 (R55) auf Masse Legen 

■ Stacker J1 zu J2 mit Widerstand IkQ [R'l verbinden. 

■ HF-VoLtmeter uber HF-Sonde an TP4 (R42) anschLiessen. 

■ Mess-Sender an Antenneneingang anschLiessen und 98.00MHz 
einspeisen (ohne Modulation, ohne PiLotton). 

■ Frequenz 98.00MHz vorwahLen (STA 5). 

■ Mess- Sender auf OdB am Voltmeter (Bereich lOOmV) einpe- 
geln. 

■ SpuLen L10/L11/L12 auf maximale Spannungsanzeige justie- 
ren . 

8 IkQ-Widerstand [R'l entfernen. 

■ Mess-Sender (98.00MHz) auf OdB am Voltmeter (Bereich 
lOOmV) einpegeln. 

■ Tuner-Frequenzvorwahl 98.00MHz urn ±50kHz verandern; 

STA 4 (97.95MHz) <-> STA 6 (98.05MHz), 

an SpuLe L12 auf a = 0,2dB symmetr i eren . (AbfalL % OdB) 
8 Tuner-Frequenzvorwahl 98.00MHz urn ±100kHz verandern: 

STA 3 (97.90MHz) <-> STA 7 (98.10MHz), 

an SpuLe L10 auf 4 = 0,2dB symmetr ieren . (AbfalL % IdB) 



4.2.7 ZF 8-Kreis-FUter & I.ZF-Kreis 



■ AGC-SignaLpfad kurzschLiessen: TP6 (R55) auf Masse Legen 

■ HF- Voltmeter uber HF-Sonde an TPS (Pini des Printstek- 
kers) anschLiessen. 

■ Mess-Sender an Antenneneingang anschLiessen und 98.00MHz 
einspeisen (ohne Modulation, ohne PiLotton). 

■ Mess- Sender auf OdB am Voltmeter (Bereich 300mV) einpe- 
geln. 

■ Frequenz 98.00MHz vorwahLen (STA 5). 

■ SpuLen L14 . . . L20/L22 auf maximale Spannungsanzeige ab- 
glei chen . 

Symmetrie kontroLLieren 

■ Mess- Sender (98.00 MHz) auf OdB am Voltmeter (Bereich 
300mV) einpegeln. 

■ Tuner-Fr equenzvorwah L 98.00MHz urn ±50kHz verandern; 

STA 4 (97.95MHz) <-> STA 6 (98.05MHz) und Symmetrie kon- 
troLLieren: 

Maximal zuLassige Abweichung A = 0,2dB (AbfaLL % 1,8dB) 

■ Tuner-Frequenzvorwahl 98.00MHz urn ±100kHz verandern: 

STA 3 (97.90MHz) <-> STA 7 (98.10MHz) und Symmetrie kon- 
troLLieren: 

Maximal zuLassige Abweichung A = IdB (AbfalL ^ 9dB) 

EinsteLLung an SpuLen L14...L20 wiederhoLen, wenn die zu- 
Lassige Symmetr ie-Abwei Chung uberschr i tten wind. 



4.2.8 Harmonische Verzerrungen 



8 KL irranaLysator an Ausgang TAPE OUT, Linker Kanal L, an- 
schLiessen. 

8 Mess- Sender mit Stereo-Modulator an Antenneneingang an- 
schLiessen und Frequenz 98.00MHz / 2mV (EMK), Linker Ka- 
nal 1kHz moduLiert + Pilot / 75kHz Hub, einspeisen. 

8 Frequenz 98.00MHz vorwahLen (STA 5). 

8 KL irrabgLeich an SpuLe L15 auf 0,25%. 
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4.3 FM TUNER / ZF-TEIL 1 .728.270 

[USA] 1.728.275 



Vorbereitungen 

■ Demontagearbeiten gemass KapiteL 2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.2 

■ AnsteUe des Einschubs FM/ZF 1.728.270/275, VerLange- 
rungspn'nt 46 131 auf Basisprint aufsetzen. 

■ Abschirmbox des ZF-Einschubs offnen. 

■ Einschub auf Ver Langerungspn’nt aufstecken. 

■ Gerat einschaLten. 



4.3.1 ZF Limiter 



Kreise 2. . .6 



a Mess-Sender an Antenneneingang anschLiessen und Frequenz 
98.00MHz, mit PegeL 2mV (EMK), einspeisen. 

H Frequenz 98.00MHz vorwahLen (STA 5). 

9 HF-VoLtmeter mit HF-Sonde an Testpunkte TP1...TP5 an- 
schLiessen und an zugeordneten SpuLen L1...L5 auf maxi- 
maLe Spannungsanzeige abgLeichen (L1...L4 s; 0,8V / L5 « 
0,4V). 



4.3.2 PLL DC-Spannung 



■ DigitaL-VoLtmeter an TP6 (R60) anschLiessen. 
a An Trimmpotentiometer R58 auf eine Spannungsanzeige von 
8,0V justieren. 



4.3.3 Mittenabstimmung CENTER TUNING 10,7MHz-0sz i LLator 



a DigitaL-VoLtmeter an TP7 CR49) anschLiessen. 

H An SpuLe L6 auf OV ±0,05V Spannungsanzeige justieren. 



4.3.4 KLirrmessung FM DemoduLator 



a Mess-Sender auf MONO (L=R) schaLten und Frequenz 
98.00MHz, 1kHz moduLiert / 75kHz Hub in Antenneneingang 
einspeisen. 

H KL i rrf aktor-Messung an Ausgang TAPE OUT; SoLL: <, 0,18% 
H i nwe i s ; 

Wind der geforderte KLirrfaktor nicht erreicht (z.B. nach 
dem Austausch der Kapazi tatsdioden D8/D9) ist eine Modifi- 
kation, entsprechend der Version 1 .728.270/275 -81 . vorzu- 
nehtnen. Sie wird im 

KapiteL 4.6 MODIFIKATIONEN, 

Abschnitt 4.6.1 KLirrabgLeich FM DemoduLator 
er Lautert . 



4.3.5 CAUER T iefpass-Fi Lter 



H NF-Generator an TPS anschLiessen und Frequenz 1kHz, mit 
PegeL IV, einspeisen. 

a Mess- Sender an Antenneneingang anschLiessen und 98MHz, 
unmoduLiert einspeisen (verhindert MUTING-Aktivierung) . 

■ Tuner-Frequenz 98MHz vorwahLen (STA 5). 

m NF-VoLtmeter an Testpunkt TP9 (R74) anschLiessen. 

■ Unter Einspeisung foLgender Generator-Frequenzen, zuge- 
ordnete SpuLen auf minimaLe Spannungsanzeige am VoLtme- 
ter abgLeichen; 

- Frequenz 188.00kHz -> AbgLeich an SpuLe L7 

- Frequenz 101.50kHz -> AbgLeich an SpuLe L8 

- Frequenz 99.20kHz -> AbgLeich an SpuLe L9 

- Frequenz 114.00kHz -> AbgLeich an SpuLe L10 



Fig. 4. 2 FM TUNER / IF PCB 1.728.270/275 
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4.3.6 15kHz-T iefpass-F i Lter 



4.3.7 Stereo Decoder 



76kHz-0szi LLator 



■ NF-Generator an TP10 anschLiessen und Frequenz 1kHz, mit 
PegeL 3V, elnspeisen. 

■ Mess- Sender an Antenneneingang anschLiessen und 98MHz, 
unmoduLiert einspeisen (verhindert MUTING-Aktivierung) . 

■ Tuner-Frequenz 98MHz vorwahLen (STA 5). 

• Trimmpotentiometer R101 im Gegenuhrzeigersinn auf An- 
schLag drehen. 



■ TP13 (R89) mit TP14 (L19) iiber Widerstand CR'] lOkQ ver- 
binden. 

■ FrequenzzahLer uber Kondensator [C] 0,1 ijF an TP13 (R89) 
anschLiessen. 

■ AbgLeich auf SoLLfrequenz 76kHz, ±1kHz an Trimmpotentio- 
meter R80. 



KanaL R 

■ NF-VoLtmeter an Testpunkt TP11 (R120) anschLiessen. 

■ Unter Einspeisung foLgender Generator-Frequenzen, zuge- 
ordnete SpuLen auf minimaLe Spannungsanzeige am VoLtme- 
ter abgLeichen: 

- Frequenz 19.00kHz -> AbgLeich an SpuLe L14 

- Frequenz 35.20kHz -> AbgLeich an SpuLe L16 

- Frequenz 24.50kHz -> AbgLeich an SpuLe L18 



KanaL L 

■ NF-VoLtmeter an Testpunkt TP12 (R121) anschLiessen. 

■ Unter Einspeisung foLgender Generator-Frequenzen, zuge- 
ordnete SpuLen auf minimaLe Spannungsanzeige am VoLtme- 
ter abgLeichen; 

- Frequenz 19.00kHz -> AbgLeich an SpuLe L13 

- Frequenz 35.20kHz -> AbgLeich an SpuLe L15 

- Frequenz 24.50kHz -> AbgLeich an SpuLe L17 



4.3.8 Stereo-Uebersprechdampfung 



■ NF-VoLtmeter an Ausgang TAPE OUTPUT / R anschLiessen. 

■ Mess-Sender mit Stereo-ModuLator an Antenneneingang an- 
schLiessen und Frequenz 98.00MHz, Linker KanaL 1kHz mo- 
duLiert / 40kHz Hub, einspeisen. 

■ NF-VoLtmeter auf OdB justieren. 

■ An Trimmpotentiometer R101 auf minimaLe Spannungsanzeige 
am Mi LLivoLtmeter abgLeichen. 

KontroLLe: Uebersprechdampf ung > 43dB 

Messung sinngemass fur Linken KanaL durchfuhren; 

■ NF-VoLtmeter an Ausgang TAPE OUTPUT / L. 

■ Rechter KanaL moduLiert. 



4.4 



AM TUNER-TEIL 



1.728.280 
CUSA] 1.728.285 



Fig. 4. 3 



AM TUNER PCB 1.728.280/285 



Vorbereitungen 

■ Demontagearbei ten gemass KapiteL 2.2.1 / 2.2.2 / 2.4.3 

■ AnsteLLe des Einschubs AM SECTION 1.728.280/285, Verlan- 
gerungsprint 46 131 auf Basispn'nt einsetzen und Ein- 
schub aufstecken. 

a SpuLen L3 und L4: SpuLenkern, mit 1,5mm Distanz zu Ober- 
kant SpuLenkdrper , in SpuLenkorper eindrehen. 

■ Trimmkondensor CIO, C13, C28, C29 auf Mitte EinsteLLbe- 
reich drehen. 

■ Vorsicht: 

Die SpuLen Li und LID wurden werkseitig, vor dem EinLo- 
ten, abgestimmt und durfen nicht versteLLt werden. 

(LI: 11,4pH ±5% /500kHz) (LIO: 2,2mH) 
a Gerat einschaLten. 



4.4.1 Nachstimmspannung 
MW-Bereich EURO & USA 

a DigitaL-VoLtmeter an TP1 (R17) anschLiessen. 
a Frequenz 535kHz vorwahLen (STA14) 

a SpuLe L9 auf eine Spannungsanzeige von +1,25V ±0,05V 

justieren. 

B Frequenz 1605kHz vorwahLen (STA20) 

a Trimmkondensor C28 auf oine Spannungsanzeige von 27,20V 
±0,25V justieren. 

AbgLeich wiederhoLen, bis optimaLe EinsteLLung erreicht 
ist . 

LW-Bereich EURO 
Voraussetzung: 

OptimaLe EinsteLLung des MW-Bereichs. 
a Frequenz 152kHz vorwahLen (STA10) 

a SpuLe L8 auf eine Spannungsanzeige am Mi LLivoLtmeter von 
+1,50V ±0,05V justieren. 

■ Frequenz 353kHz vorwahLen (STA13). 

■ Trimmkondensor C29 auf eine Spannungsanzeige von 22,00V 
±0,25V justieren. 

AbgLeich wiederhoLen, bis optimaLe EinsteLLung erreicht 
i st . 
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4.4.2 ZF-FUter 



Vorberei tung 

■ Gerat vom Netz trennen. 

■ Drahtbrucken J1...J4 tnussen eingesetzt sein (aufgetrenn- 
te Drahtbrucken wieder ersteLLen). 

■ Gerat ans Netz anschUessen (Prozessoi — Reset) und ein- 
schaLten. 

AbgLeich 

s HF-VoLtmeter Qber HF-Sonde an TP2 anschLiessen. 
a Frequenz 1000kHz vorwahLen (STA17) 

■ Mess-Sender Ciber ein 0,1pF Kondensator an TP3 anschLies- 
sen und 1000kHz, mit PegeL %10mV (EMK) einspeisen. 

a SpuLen L11 und L12 auf maximaLe Spannung abgLeichen. 
a PegeL an Mess-Sender verandern, bis das VoLtmeter, im 
30mV-Bereich, OdB anzeigt. 
a Frequenz an Mess-Sender erhohen, 
bis VoLtmeter -6dB anzeigt; 

Frequenz notieren: Fmax = ._ kHz 

a Frequenz an Mess-Sender reduzie- 
ren, bis VoLtmeter -6dB anzeigt; 

Frequenz notieren: Fmin = ._ kHz 

a Frequenz-Mi tteLwert von Fmax' und Fmin 

berechnen; Fmax + Fmin t 2 = F0 = ._ kHz 

a Differenz zu 1000kHz ermitteLn: 

1000kHz - F0 = F± = kHz 

(Genauigkeit 100Hz) 

Das Symmetrieren erfoLgt mit dem Durchtrennen von Draht- 
brucken gemass nachfoLgender TabeLLe: 



Drahtbrucke 


J1 


J2 


J3 


J4 




-3.4 


< 


-2.5 


r^i 


r^i 


rn 


m 




-2.4 


< 


-1.5 


r^i 


n 


rn 


n 




-1 .4 


< 


-0.5 


n 


r^i 


rn 


m 


F± in kHz 


-0.4 


< > 


+0.4 


n 


rn 


rn 


m 




+0.5 


> 


+1 .4 


n 


m 


m 


r^i 




+1.5 


> 


+2.4 


rn 


n 


r^i 


m 




+3.5 


> 


+2.5 


n 


n 




r^i 



Drahtbrucke durchtrennen = |-X-| 



a Netzstecker kurzzeitig ziehen (Prozessor-Reset) . 
a Mess-Sender auf 1000kHz einsteLLen. 
a Frequenz 1000kHz vorwahLen (STA17). 

a SpuLen L11 und L12 auf maximaLe Spannungsanzeige am 
VoLtmeter abgLeichen. 

a PegeL an Mess-Sender verandern, bis VoLtmeter im 30mV- 
Bereich OdB anzeigt. 

a Symmetrie- KontroLLe bei einer Frequenzanderung am Tuner 
urn ±3kHz: STA16 (997kHz) <-> STA18 (1003kHz) 

ZuLassige ToLeranz: A = 2dB, AbfaLL < 8dB. 
a Wenn notig an SpuLe L11 nach justieren. 



4.4.3 Mittenabstimmung CENTER TUNING 



a DigitaL-VoLtmeter an TP4 anschLiessen. 
a Frequenz 1000kHz vorwahLen (STA17) 

a Mess-Sender uber 220pF Kondensor an rote und weisse Lit- 
ze des Antenneneinganges anschLiessen und 1000kHz / lOmV 
(EMK) einspeisen. 

a AM-AntennenwahLschaLter einrasten. 
a SpuLe L13 auf eine Spannungsanzeige am VoLtmeter von 
OV, ±0,05V abgLeichen. 



4.4.4 HF-Kreis 



a Mess-Sender uber 220pF Kondensor an rote und weisse Lit- 
ze des Antenneneinganges anschLiessen und lOmV (EMK) 
einspeisen. 

a HF-VoLtmeter uber HF-Sonde an TP3 (RID anschLiessen. 
a AM-AntennenwahLschaLter einrasten (Drahtantenne) . 

MU EURO & USA 

a Mess-Sender auf Frequenz 594kHz einsteLLen. 
a Frequenz 594kHz vorwahLen (STA15) 

a SpuLe L6 auf maximaLe Spannungsanzeige am VoLtmeter ab- 
gLeichen. 

a Mess-Sender auf Frequenz 1538kHz einsteLLen. 
a Frequenz 1538kHz vorwahLen (STA19) 

a Tr immkondensator CIO auf maximaLe Spannungsanzeige am 
VoLtmeter abgLeichen. 

a AbgLeichvorgange an L6 und CIO wie oben beschrieben wie- 
derhoLen, bis optimaLe EinsteLLung auf maximaLe Spannung 
erreicht ist. 

LU EURO 

Voraussetzung: 

OptimaLe EinsteLLung des MU-Bereichs. 

a Mess-Sender auf Frequenz 168kHz einsteLLen. 
a Frequenz 168kHz vorwahLen (STAID 

a SpuLe L7 auf maximaLe Spannungsanzeige am VoLtmeter ab- 
gLeichen. 

a Mess-Sender auf Frequenz 339kHz einsteLLen. 
a Frequenz 339kHz vorwahLen (STA12) 

a Tr immkondensator C13 auf maximaLe Spannungsanzeige am 
VoLtmeter abgLeichen. 
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4.5 ENDVERSTARKER 1.728.320 

Fig. 4. 4 



POWER AMPLIFIER PCB 1.728.320 



Vorbereitungen 

■ Demontagearbeiten gemass KapiteL 2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.6 

■ AnsteLLe des Einschubs POWER AMPLIFIER 1.728.320, Ver- 
Langerungsprint 46131 auf Basisprint einsetzen und Ein- 
schub aufstecken. 

■ Gerat einschaLten 

■ Ruhestrom-EinsteLLungen sind bei Erreichen der Betriebs- 
temperatur, ca. 10 Minuten nach EinschaLten des Cerates, 
vorzunehmen. 



4.5.1 Ruhestrom 



■ Mi LLivoLtmeter an Qber R134 anschliessen. 

■ Mit Trimmpotentiometer R125 auf eine Spannungsanzeige 
am Voltmeter von 7mV ±2mV einsteLLen. 

■ Mi LLivoLtmeter uber R234 anschliessen. 

8 Mit Trimmpotentiometer R225 auf eine Spannungsanzeige 
am Voltmeter von 7mV ±2mV einsteLLen. 



R234 (CH'R) 



R134 (CH-L) 





1 ^-44i 









/■ 










I 



R225 

CH-R 



■R125 

CH-L 





4.6 MODIFIKATIONEN 



4.6.1 KLirrabgLeich FM Demodulator 

unter Modif izierung der Version 1 .728.270/275 -00 zu . . . -81 
Voraussetzung 

Der geforderte KLirrfaktor wurde mit der in KapiteL 4.3.4 
durchgefiihrten KLirrfaktor-Messung nicht erreicht. 

Benotigte Komponenten 



■ 4 Kontaktpins 1.010.028.54 

■ Kondensatoren 



C36 


lOpF 


Keramik 


5% 


NPO 


59.34.1100 


CllO^dj 


AuswahL 

lOpF 


Keramik 


5% 


NPO 


59.34.1100 




18pF 


Keramik 


5% 


NPO 


59.34.1180 


a Widerstande 
R55 lOOkQ 


MetaL Lf i Lm 


2% 


0,25W 


57.11.4104 


R56 


lOOkQ 


MetaLLf i Lm 


2% 


0.25W 


57.11.4104 


R57 


16kQ 


MetaLLf i Lm 


1% 


50PPM/'C 


57.11.3163 


R59 


43kQ 


MetaLLf i Lm 


1% 


50PPM/‘C 


57.11.3433 


R62adj 


AuswahL 

5,6kQ 


MetaLLf i Lm 


2% 


0,25W 


57.11.4562 




6,2kQ 


MetaLLf i Lm 


2% 


0,25W 


57.11 .4622 




6,8kQ 


MetaLLf i Lm 


2% 


0,25W 


57.11.4682 




7.5kQ 


MetaLLf i Lm 


2% 


0.25W 


57.11.4752 




8,2kQ 


MetaLLf i Lm 


2% 


0,25W 


57.11.4822 



Vorbereitungen 

■ Widerstande R55, R56, R57 und R59 ausLoten und, durch 

oben aufgefuhrte Werte ersetzen. 

■ AnsteLLe des Kondensators C36 (ausLoten), 2 Kontaktpins 

einloten (Bestuckungssei te) . 

a AnsteLLe des Widerstandes R62 (ausLoten). 2 Kontaktpins 
J’’ einLoten (Bestuckungsseite) . 
a Kondensator C36 (lOpF) auf Pr int-Lotsei te an AnschLusse 
[a] und [b] der SpuLe L6 anLoten. 



1 . KLirrfaktor-Messung mit 9V PLL DC Spannung 

■ = lOpF auf Jc einsetzen. 

■ R3<^j = 6,8kQ auf Jr einsetzen. 

A PLL DC Spannung abgLeichen 
a DigitaL-VoLtmeter an TP6 (R60) anschLiessen. 
a An Tr immpotentiometer R58 auf eine Spannungsanzeige von 
9,0V justieren. 

B CENTER TUNING abgLeichen 

a DigitaL-VoLtmeter an TP7 (R49) anschLiessen. 
a An SpuLe L6 auf OV ±0,05V Spannungsanzeige justieren. 

C Spannungsmessung 

a NF-VoLtmeter an TP15 (R68) anschLiessen. 
a Mess- Sender auf MONO (L=R) schaLten und Frequenz 
98.00MHz, 1kHz moduLiert / 75kHz Hub, 2mV EMK in Anten- 
neneingang einspeisen. 

a Wert von R^^J (5,6. . .8,2kQ) in ermitteLn, bei dem das 
Voltmeter eine Spannung von IV, ±0,5dB anzeigt. 

D KLirrmessung 

a KLirrfaktoi — Messung an Ausgang TAPE OUT; 

SoLL: <: 0,018% 

Wird der geforderte KLirrfaktor nicht erreicht, ist die 
PLL DC Spannung, wie foLgt, auf 10V zu erhohen; 

2. KLirrfaktor-Messung mit 10V PLL DC Spannung 

a C^^i = 18pF auf J*- einsetzen. 

■ Radj = 5 ^ 6 |<Q auf J’’ einsetzen. 

A PLL DC Spannung abgLeichen 
a DigitaL-VoLtmeter an TP6 (R60) anschLiessen. 
a An Tr immpotent iometer R58 auf eine Spannungsanzeige von 
10.0V justieren. 

B. . .D 

wie oben beschrieben wiederhoLen. 
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4.6.2 Nachrustung mit AM EmpfangstelL 



Bendtigte Komponenten 



Fig. 4. 5 



■ AM Empfangsmodul 

fur Europa LW 152... 353kHz / MW 522... 1611kHz 
fur USA MW 540. . .1600kHz 

■ Antennen-AnschLusskLemmen (3er CLips) 
mit Bef est igungsschrauben 

■ 1 DrosseL, 15|iH, 10% 

■ 1 Litze mit FLachstecker AMP FASTON 2, 3x0, 8mm 



1 .728.280 
1.728.285 

1 .728.112 
62.01 .0126 



Vorbereitungen 



■ Demontagearbei ten 

nach KapiteL 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3 / 2.4.1 

■ Basi sprint 1.728.250: -> Fig. 4. 5 

Von vorne, bei demontierter Bedienungseinheit zugang- 
Lich: Drahtbrucken [J’*] ausLoten. 

■ FM Tuner / HF ModuL 1.728.260-81: -> Fig. 4. 6 

- DrosseL LI nach einLoten, 

- Litze W1 einLoten, 

- Drahtbrucke [JV] durchtrennen. 




jx 

Fig. 4. 6 FM TUNER / RF PCB 1.728.260 




■ Gerate-Ruckwand, Antennen-AnschLussfeLd: 

- AM-AntennenkLemmen ansteLLe der BLende montieren. 

- BL indstopf en, zur Durchfuhrung des AntennenwahLschaL- 
ters, entfernen. 

Zusammenbau / AnschLiessen 

■ HF-ModuL in Gerat einsetzen. 

■ AM-ModuL in Gerat einsetzen. 

■ Litze W1 (FM TUNER PCB 1.728.260) mit P2 AM (TUNER PCB) 

verbinden. -> Fig. 4. 7 

■ 3 Antennen- EingangskabeL des AM-ModuLs mit Antennenan- 

schLuss verbinden; AnschLussbeLegung, von oben nach un- 
ten: rot - schwarz - weiss. -> Fig. 4. 7 

■ ALLe Abdeckungen montieren. 

■ Antenne(n) anschLiessen: Beachte AnschLussbedingungen in 
KapiteL 1 BEDIENUNG. 



« O 



Fig. 4. 7 AM TUNER PCB 1.728.280/285 



red 
bLack 
wh i te 
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4.6.3 Nachrustung mit MC-Phono-EquaLIzer 1.728.310.00 



Benotigte Komponenten 

1 Nachrust-Set Best. -Nr. 1.728.309.00 

bestehend aus: 

- 1 MM/MC Phono-EquaL izertnoduL 1.728.310.00 

- 1 Einschub-AbschirmbLech 1.728.100.05 

- 1 Transf ormator-Abschirmung (nur B285) 1.728.100.06 

Vorbereitungen 

■ Demontagearbei ten 

nach KapiteL 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3 / 2.4.4 / 2.4.9 
m Gerate-Ruckwand, AnschLussfeLd; BLindstopfen zur Durch- 
fiihrung des MM/MC-SystemwahLschaLters entfernen. 

Zusammenbau 

■ MM/MC-EquaL i zertnoduL in Gerat einsetzen. 

■ Einschub-AbschirmbLech 1.728.100.05 in freien PLatz 
zwischen Phono-Equalizer- und Vorverstarker-ModuL ein- 
setzen . 

■ Nur RECEIVER B285: Transf ormatorabsch i rmung 1.728.100.06 
seitLich des Transf ormators befestigen. 

■ Gerat zusammenbauen. 





B285 / B286 






^ R^OX 



CONTENTS 



page 



1 

1.1 
1 .2 


GENERAL 

CONTROLS 

CONTROLS 


RECEIVER B285 
PRECEIVER B286 


1/ 2 
1/ 4 


2 


DISASSEMBLY INSTRUCTIONS 


• REASSEMBLY INFORMATION 


2.1 


GENERAL INFORMATION 




2/ 1 


2.2 


HOUSING 




2/ 2 


2.3 


OPERATING PANEL 




2/ 3 


2.4 


ELECTRONIC MODULES 




2/ 4 





FUNCTIONAL DESCRIPTION 




1 


FM TUNER SECTION 


3/ 1 


2 


AM TUNER SECTION 


3/ 2 


3 


AMPLIFIER SECTION 


3/ 3 


4 


MICROPROCESSOR CONTROL 


3/ 4 



4 ALIGNMENT INSTRUCTIONS 



4.1 

4.2 


GENERAL INFORMATION 
FM TUNER / RF SECTION 


1.728.260/265 


4/ 1 
4/ 2 


4.3 


FM TUNER / IF SECTION 


1 .728.270/275 


4/ 4 


4.4 


AM TUNER SECTION 


1 .728.280/285 


4/ 6 


4.5 


POWER AMPLIFIER 


1 .728.320 


4/ 8 


4.6 

4.6.1 


MODIFICATIONS 
Distortion alignment. 


FM demodulator 


4/ 9 
4/ 9 


4.6.2 


Retrofitting with AM 


tuner section 


4/10 


4.6.3 


Retrofitting with MC 


phono equalizer 


4/11 



5 


DIAGRAMS 










-> 


see SECTION 


5/ 


1 


6 


SPARE PARTS 










-> 


see SECTION 


6/ 


1 
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1 0...9 For addressing the 29 station memories 

2 TUNER TUNER power-on 

(with Last selected station) 

ENTER Button for terminating the selection 

of, or input to station memories 

3 => Sequential readout of all assigned sta- 

tion memories 

4 VOLUME Volume control 

< > IdB step (slow) 

« » 3dB-steps (fast) 

or 

Level controller when programming the 
input sensitivity 

5 -20dB Quick attenuation of the volume by 20dB 

6 TONE Individual tone control with buttons 

TREBLE and BASS 

7 PHONO Source selector for turntable 

8 DISC Source selector for compact disc player 

9 TAPE 1 Source selector for two tape recorders 

TAPE 2 

10 POWER Power-on with the Last selected source 

(STATION / INPUT) 

11 PHONES Headphones socket 

12 FREQUENCY STEP Manual frequency input 

13 MUTING MUTING OFF: Disables muting circuit for 

stations with a weak signal 

14 ALPHANUMERIC Character selection (0...9 / A...Z) for 

alphanumeric station abbreviations 
CURSOR Position indicator for alphanumeric 

character input 

15 MONO For mono reproduction of stereo pro- 

grams 

16 AUTOTUNING Automatic station search 

17 BLEND BLEND filter for suppressing stereo 

noi se 

18* AM ■ FM Frequency band selector 

19 STANDBY Standby indicator 

20 DISPLAY Selector for 

- Digital frequency indication 

- Alphanumeric station abbreviation 

21 STORE Enables programming of station memories 

22 SENSITIVITY Enables programming of input sensitivi- 

ties 

23 VOLUME TOP Enables programming for limiting the 

maximum Listening volumes 

24 IR SENSOR Reception sensor for infrared remote 

control of REVOX B205 

25 TAPE MONITOR For source/tape monitoring in record 

mode 

26 SUBSONIC Filter for eliminating rumble in PHONO 

mode 



A 




Center tuning indicator 


B 


STATION 


Number of station memory 




MODE 


F-(FREQUENCY) Mode during 

- manual frequency input 

- autotuning 


C 


TAPE 1 


Tape/source monitoring TAPE 1 




TAPE 2 


Tape/source monitoring TAPE 2 


D 


INPUT 


Source selection PHONO/DISC/TAPE 1-2 




NAME 


ALphnumeric station abbreviation 




FREQUENCY 


Digital frequency indication 


E 


SPEAKERS A/B 


Selected speaker pair(s) 

OFF: only headphones output is enabled 


F 


VOLUME 


Volume in -dB 

Indication flashes during the program- 
ming of the - input sensitivities 

- maximum Listening volume 


G 




BALANCE indication 


H 


MUTING 


Automatic muting 




MUTING OFF 


Muting disabled 


I 




Signal strength (field intensity) 


K 


MONO 


Mono reproduction 


L 


BLEND 


Suppression of stereo noise 


M 


SUBSONIC 


Rumble suppression in PHONO mode 


N 


LOUDNESS 


Automatic bass compensation 


0 


-20dB 


Volume attenuation by 20 dB 


P 


BASS / TREBLE 


Individual bass/treble correction 
or 

LOUDNESS indication 


* 


AM - kHz 


AM frequency band 




FM - MHz 


FM frequency band 




STEREO 


Tuner operates in stereo mode 


Fault-Messages 






HEAT 


Power stages overheated 




DC 


DC Detector activated 




Inactive in set versions without AM tuner section 



27 


BASS 


In conjunction with activated TONE con- 
trol: BASS control 


28 


LOUDNESS 


Activates the compensated volume contr. 


29 


SPEAKERS A/B 


Switch for selecting speaker pairs 
OFF = only headphones output active 


30 


BALANCE 


For adjusting the volume difference 
between the left-hand and the right- 
hand speaker channel 


31 


TREBLE 


In conjunction with activated TONE con- 
trol: TREBLE control 
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CONNECTIONS 



■ Antenna(s) 



Connection conditions 




FM/AM 

outdoor antenna 

(common feed) 



•Connect coaxial cable to 75Q socket 



■Connect coaxial cable to 75Q socket 
•Insert jumper !□ 

■ Antenna selector: Y ji 



■Connect to terminal T 
■Connect terminal GND to ground (to 
pipes of water supply or central 
heating system) 

■Antenna selector: Yu 



■Terminal LOOP ^ 

■Antenna selector: On 
Mount to rear panel (bypacked clip) 
or in other suitable location 




SERIAL LINK 



ANTENNA 



ATTENTION! arn de prEvenir 

UN CHOC gLECTRIQUE NE PAS 



CAUTION! TO PREVENT 
ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUAURED SERVICE 
PERSONNEL DISCONNECT SUPPLY 
CORD BEFORE OPENING, 

VOR (IJFFNEN DES GERATES 

NETZSTECKER ZIEHEN 

VOR FEUCHTIGKBT SCHUTZEN 



LOOP 



GND 



220V- 



PHONO R 



TAPE OUTPUTS 



SERIAL LINK 
Terminal for 
TIMER CONTROLLER UNIT 
REVOX B203 



■ Speaker pair(s) 

Speaker pais A is selected if only 
one speaker pair is used, or for the 
main speaker pair if additional 
speakers (SPEAKER B) are connected. 

CAUTION 

Ensure that only on speaker and rece- 
iver terminals of identical color are 
interconnected (correct phasing). 

A common ground connection (black 
terminals) is inadmissible. 






I Auxiliary sources 



IL NE SE TROUVE A LTNTERIEUR 
AUCUNE RECE POUVANT ETRE 
REPAREE PAR L’USAGER. COUPER 
L'ALIMENTATION AVANT D’OUVRIR. 
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r 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 




12 14 16 18 20 23 25 27 29* 31 






STATfON tape input •- NAME . SPEAKERS :,VOU/ME 
MODE 1 •' a FREQUENCy A ,• 8 ' dB 



▲ ▲ 



MUHNC5 OtT- -T=r,FO TREBLE 

I1II21I3H41I5IIPII7US1 BASS 



A A 






.Mi3NO' "BlSnO: 



1.2 CONTROLS 



PRECEIVER B286 







FRONT-PANEL CONTROLS 






DISPLAY FIELD (LCD) 


1 


0. . .9 


For addressing the 29 station memories 


A 




Center tuning indicator 


2 


TUNER 


TUNER power-on 


B 


STATION 


Number of station memory 






(with Last selected station) 




MODE 


F-(FREQUENCY) Mode during 




ENTER 


Button for terminating the selection 






- manual frequency input 






of, or input to station memories 






- autotuning 


3 


==> 


Sequential readout of all assigned sta- 


C 


TAPE 1 


Tape/source monitoring TAPE 1 






tion memories 




TAPE 2 


Tape/source monitoring TAPE 2 


4 


VOLUME 


Volume control 


D 


INPUT 


Source selection PHONO/DISC/TAPE 1*2 




< > 


IdB step (slow) 




NAME 


ALphnumeric station abbreviation 




« » 


3dB-steps (fast) 




FREQUENCY 


Digital frequency indication 






or 


E 


OUTPUT A/B 


Selected output(s) 






Level controller when programming the 






OFF: only headphones output is enabled 






input sensitivity 


F 


VOLUME 


Volume in -dB 


5 


-20dB 


Quick attenuation of the volume by 20dB 






Indication flashes during the program- 


6 


TONE 


Individual tone control with buttons 






ming of the - input sensitivities 






TREBLE and BASS 






- maximum Listening volume 


7 


PHONO 


Source selector for turntable 


G 




BALANCE indication 


8 


DISC 


Source selector for compact disc player 


H 


MUTING 


Automatic muting 


9 


TAPE 1 


Source selector for two tape recorders 




MUTING OFF 


Muting disabled 




TAPE 2 




I 




Signal strength (field intensity) 


10 


POWER 


Poweron with the last selected source 


K 


MONO 


Mono reproduction 






(STATION / INPUT) 


L 


BLEND 


Suppression of stereo noise 


11 


PHONES 


Headphones socket 


M 


SUBSONIC 


Rumble suppression in PHONO mode 


12 


FREQUENCY STEP 


Manual frequency input 


N 


LOUDNESS 


Automatic bass compensation 


13 


MUTING 


MUTING OFF; Disables muting circuit for 


0 


-20dB 


Volume attenuation by 20 dB 






stations with a weak signal 


P 


BASS / TREBLE 


Individual bass/treble correction 


14 


ALPHANUMERIC 


Character selection (0. . .9 / A...Z) for 






or 






alphanumeric station abbreviations 






LOUDNESS indication 




CURSOR 


Position indicator for alphanumeric 


* 


AM - kHz 


AM frequency band 






character input 




FM - MHz 


FM frequency band 


15 


MONO 


For mono reproduction of stereo pro- 




STEREO 


Tuner operates in stereo mode 






grams 








16 


AUTOTUNING 


Automatic station search 




Inactive in set versions without AM tuner section 


17 


BLEND 


BLEND filter for suppressing stereo 












noise 








18* 


AM • FM 


Frequency band selector 








19 


STANDBY 


Standby indicator 








20 


DISPLAY 


Selector for 












- Digital frequency indication 












- Alphanumeric station abbreviation 








21 


STORE 


Enables programming of station memories 








22 


SENSITIVITY 


Enables programming of input sensitivi- 


27 


BASS 


In conjunction with activated TONE con- 






t i es 






troL: BASS control 


23 


VOLUME TOP 


Enables programming for limiting the 


28 


LOUDNESS 


Activates the compensated volume contr. 






maximum Listening volumes 


29 


OUTPUT A/B 


Switch for selecting outputs 


24 


IR SENSOR 


Reception sensor for infrared remote 






OFF = only headphones output active 






control of REVOX B205 


30 


BALANCE 


For adjusting the volume difference 


25 


TAPE MONITOR 


For source/tape monitoring in record 






between the Left-hand and the right- 






mode 






hand speaker channel 


26 


SUBSONIC 


Filter for eliminating rumble in PHONO 


31 


TREBLE 


In conjunction with activated TONE con- 






mode 






troL: TREBLE control 
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OUTPUTS 



Af^TENNA 



A HIGH LEVEL 
B LOW LEVEL 



ATTENTION! arn de pRSvENiR 

UN CHOC eLECTRIOUE NE PAS ^ 
ENLEVER LE COUVERQU (ARRIERE). 
IL NE SE TROUVE A L’lhfTERIEUR 
AUCUNE PIECE POUVAhfT ETRE 
REPAR& PAR L’USAQER. COUPER 
L'AUMENTATION AVANT D'OUVRIR. 



TAPE INPUTS 



GND 



CAUTION! TO PREVENT 
ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE 
COVER (OR BAC»Q. NO USER 
SERVICEABLE PA^ INSIDE. REFER 
SERVICING TO OUAURED SERVICE 
PERSONNEL DISCONNECT SUPPLY 
CORD BEFORE OPENING. 

VOR OFFNEN DES GERATES 
NETZSTECKER ZIEHEN 
VOR FEUCHTTQKEIT SCHUTZEN 



LOOP 



PHONO R 



CONNECTIONS 



Connection conditions 



Antenna(s) 



Connect coaxial cable to 75Q socket 



FM 

outdoor antenna 



Connect coaxial cable to 75Q socket 
Insert jumper ZD 
Antenna selector : Y ji 



FM/AM 

outdoor antenna 

(common feed) 



Connect to terminal T 
Connect terminal GND to ground (to 
pipes of water supply or central 
heating system) 

Antenna selector ; Y ja. 



AM 

outdoor antenna 



Terminal LOOP ^ 

Antenna selector: 

Mount to rear panel (bypacked 
or in other suitable location 



AM 

frame antenna 



(make-shift antenna) 



SERIAL LINK 
Terminal for 
TIMER CONTROLLER UNIT 
REVOX B203 



Auxiliary sources 



Outputs A/B for the connection of 
Amplifier and / or Active Speakers 



OUTPUT A HIGH LEVEL 

for system components requiring 

input voltage. 



OUTPUT B LOW LEVEL 

for system components requiring 

input voltage. 



Recommendation for the connection of 
Active Loudspeakers REVOX • AGORA B: 
Tuner preamplifier B286: OUTPUT B 

AGORA B: Input sensitivity selector 

in position PRE AMP 



OUTPUT A 



OUTPUT B 



fr~ 

1 
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2.1 GENERAL INFORMATION 



NOTE Disconnect the unit from the AC supply before you 
remove any parts of the housing and electronic 
modules ! 



Differentiation 

The following explanatory notes apply only to the indica- 
ted equipment versions; 

■ C285] receiver B285 

■ C286] preceiver B286 

■ C+AM] equipment version with AM tuner section 

■ [-AM] equipment version without AM tuner section 

2.1.1 Required t ools 

1 Philips screwdriver size 0 

1 Philips screwdriver size 1 

1 Philips screwdriver size 2 

1 Philips screwdriver "Pozidriv" size 1 

1 Philips screwdriver "Pozidriv" size 2 

1 Screwdriver size 2 

1 Pair of flat-nose pliers 

1 Equipment of "ESE" working surface Part Nr. 46 200 

Recommendation: cover the work bench with foam rubber so 
that the equipment surfaces will not be- 
come marred. 



2.1.2 Reassembly 

The unit is reassembled analogously in reverse order of 
the following disassembly instructions and based on the 
corresponding reassembly tips. 
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2.2 HOUSING 



2.2.1 Upper cover 



-> Fig. 2. 1/2. 2 

■ Unfasten two screws Cl] on top. 

■ Unfasten two screws C3] on rear while pressing the cover 
gently to the back and downward (the upper cover has 
been lightly prestressed by the factory). 

Reassembly tip: 

First slide the cover into the groove C8] of the front 
strip, then tighten. 



2.2.2 Side panels 



-> Fig 2.1 

■ Unfasten 2 screws [2] each. 



Fig. 2.1 




1 12 2 



2.2.3 Rear panel of housing (connector panel) 



Fig. 2. 2 



-> Fig. 2. 2 

Note: 

The sockets, terminals, and switches are fastened to the 
electronic assemblies (plug-in modules). 

C+AM] : The AM antenna terminals are connected via cable 

and flat-pin terminal to the AM tuner section. 

a Unfasten 2 screws C7] on both sides, 
a Unfasten 4 screws [4] on rear, 
a Unfasten screws C5] on sockets and terminals 
a Carefully Lift off rear panel while shifting the SERIAL 
LINK socket [6] to the Left and out of its retaining 
blade. 

Reassembly tips: 

a Do not confuse the two types of mounting screws, other- 
wise the thread will become damaged. 

The screws [53 with self-tapping thread are intended for 
securing the sockets and terminals, 
a [+AM3: Conductor assignment of antenna terminals, from 

top to bottom: red - black - white. 









BTQJ[5)[1[M] R^OX 



B285 / B286 



E-2/3 



2.3 OPERATING PANEL (command paneL/dispLay field) 



■ Remove upper cover (Section 2.2.1). 

■ From top of unit: 

unfasten 2 screws (with serrated Lock washer) 

■ From bottom of unit: -> Fig. 2. 3 

unfasten 3 screws [1] with washer and remove ground con- 
tact spring [2D. 

Caution: Do not set unit upright with rear facing down 

(to prevent damage)! 

■ Remove operating panel from the housing and lay it up- 
side down on a padded surface. -> Fig. 2. 4 

■ Unfasten cable connections: 

- Ground connection C7] to housing 

- Connecting cable [5] -> distributor board 

- Connecting cable C3] to LC display 

- Flat cable [4] keyboard -> microprocessor 



2.3.1 LC display 



-> Fig. 2. 5 

■ Remove Light guidance plate C8]: 

Alternately press snap-action clamps with reasonable 
force out of the mating position and slide out Light 
guide. 

B On both sides of display, bend snap-action clamps care- 
fully out of their mating position and remove the dis- 
play from the operator panel. 



2.3.2 Keyboard PCB ■ Switching mats ■ Keys 



-> Fig. 2. 4/2. 5 

m Detach ground cable [63 from IR SENSOR shield. 

I Bend snap-action clamps one at the time out of their 
mating position, starting on one side, while Lifting off 
the keyboard PCB [113 with reasonable force. 

Caution: 

■ Do not deform IR sensor and STANDBY LED. 

■ Avoid contacting the gold-plated switch contacts. 

81 Do not turn operating panel upside down: the keys can 

drop out. 

After the keyboard PCB [113 has been removed, the contact 

mats [103 and keys [123 of the Left-hand and right-hand 

key field can be withdrawn toward the top. 

Reassembly tips: 

a The switch mats are to be aligned exactly 

with the centering pins and between the snap-action 
clamps before the keyboard PCB is reinstalled. 

a Before reinstallation remove all dust from areas such as 
contact surface on the keyboard and switch mat, display 
and display window, with a Lint-free, clean piece of 
c loth . 

■ After the keyboard has been inserted, verify that all 
snap-action clamps are engaged over the PCB. 



Fig. 2. 3 




1 2 1 1 



Fig. 2. 4 




3 4 5 6 7 8 9 



Fig. 2. 5 
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2.4 ELECTRONIC MODULES 



Note: 

■ The guidelines concerning the handling of MOS circuit 
components located at the beginning of these instruc- 
tions should be observed for removing and installing 
electronic assemblies. 

a All modules are to be plugged into the distributor board 
and secured with one or two screws to the bottom of the 
housing. 

■ Care should be exercised when installing the modules: 
first align the card edge connector with the multipoint 
connector, then slide it in carefully. 




2.4.1 FM TUNER / RF SECTION -> Item A 



■ Unfasten 2 screws [1] on the underside of the unit. 

■ [+AM3: 

Detach yellow lead [2] to the AM section. 

■ Pull module horizontally backward to remove it from the 
multipoint connector of the distributor board. 

2.4.2 FM TUNER / IF SECTION -> Item C 



■ Unfasten 2 screws [4] on the underside of the unit. 

■ Pull module horizontally backward to remove it from the 
multipoint connector of the distributor board. 

Reassembly tips: If the screening box has been opened, 

check that the cover plate is reinstalled correctly: 
large corner cutout should face the back of the module. 
(If the cover plate is installed the wrong way, the mo- 
dule cannot be correctly installed in the unit). 

2.4.3 AM SECTION [+AM] -> Item B 



■ Detach yellow lead 12] to the RF section of the FM tuner 

■ Unfasten 1 screw £3] on the underside of the unit. 

■ Pull module horizontally backward to remove it from the 
multipoint connector of the distributor board. 

Reassembly tips: Reconnect yellow lead £2] before reinser- 
ting the AM module. 

2.4.4 Phono equalizer -> Item D 



■ Unfasten 1 screw £5] on the underside of the unit. 

■ Pull module horizontally backward to remove it from the 
multipoint connector of the distributor board. 



2.4.5 Preamplifier -> Item E 



■ Unfasten 1 screw £6] on the underside of the unit. 

■ Pull module horizontally backward to remove it from the 
multipoint connector of the distributor board. 

2.4.6 £285] Power amplifier (incl. heat sink) ->Fig.2.6/F 



■ Detach 3 connectors £8] to the power transformer. 

■ Underside of the unit: Unfasten 1 screw £7] securing the 
module, 4 screws £9] securing the heat sink. 

Reassembly tips: Lead assignment to the power supply, from 
top to bottom: red - blue - black. 

2.4.7 £286] Line amplifier -> Fig.2.7/G 



■ Detach 3 connectors £8] to the power transformer. 

■ Underside of the unit: Unfasten 1 screw £7] securing the 
module. 

Reassembly tips: Conductor assignment to the power supply, 
from top to bottom: red - blue - black. 

2.4.8 Microprocessor board -> Item H 



■ Detach flat cable and the adjacent card edge connector. 

■ Unfasten 2 heat sink fixing screws £11] on side panels 
of the housing 

■ Unfasten 1 screw £10] on the underside of the unit. 

■ Pull the module horizontally backward to remove it from 
the distributor board and carefully slide it out toward 
the top. 
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2.4.9 Power transformer 



Preparatory steps: 

In order to obtain sufficient clearance for correct ca- 
ble routing at reinstallation time, it is recommended to 
remove the microprocessor board: 

Perform the steps described in Section 2.2.1 to 2.2.3, 
and 2.4.8. 







■ Detach flat cable connector 12] to the microprocessor 
board. 

■ Detach supply cable to the power amplifier. 

■ Detach ground lead on the side of the housing. 

■ Detach supply cable to the microprocessor board and 
lift it out of the cable holder (sheet metal clasp of 
housing) . 

m Unfasten 2 secrews [1] each on the underside and on the 
side of the housing and lift power supply out of the 
housing. 



■ Detach flat cable connector C2] to the microprocessor 
board. 

■ Detach supply cable to the line amplifier. 

■ Detach ground lead on the side of the housing. 

■ Detach supply cable to the microprocessor board and 
lift it out of the cable holder (sheet metal clasp of 
housing) . 

■ Unfasten 2 secrews Cl] each on the underside and on the 
side of the housing and lift power supply out of the 
housing. 



2.4.10 Distributor Board 



-> Fig. 2. 10 

■ Remove assemblies according to Sections 2.2.1 to 2.2.3 

2.4.1 to 2.4.9 

■ Detach lead C4] to the display illumination. 

■ Detach ground connection C5] from housing (sheet metal 
clasp of housing) 

■ Slide distributor board C3] horizontally toward the 
right and out of the sheet metal guides. 




Fig. 2. 10 
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3 FUNCTIONAL DESCRIPTION 




RF ampUfier 



The RF ampLifier is 5-way tuned. A doubLe-tuned circuit 
antenna band-pass filter M] and a triple-tuned circuit IF 
band-pass filter 121 are inserted in the signal path. 

The RF amplifier stage [33 is implemented with parallel 
connected DUAL MOSFETs and is equipped with automatic gain 
control (AGO. 

Local oscillator j Synthesizer 



The oscillator circuit and the tuned circuit of the os- 
cillator buffer are in the local oscillator preparation 
[43. The local oscillator is checked by the synthesizer 
module [53 and supplies the quartz-accurate oscillator 
frequency via the tuned oscillator buffer [63 to the mixer 
stage [73 . 

The synthesizer module [53 is controlled by the micropro- 
cessor via the serial interface (EN*SYM0, S°DATA, S^CLOCK) 

Mixer stage 



The balanced mixer stage [73 converts the RF input sig- 
nal to the intermediate frequency. 

IF filter 



The IF selection block consists of two LC filters that 
are isolated by two linear amplifier stages [83, as well 
as a triple circuit filter [93 and a phase-linear Butter- 
worth filter [103. 



IF amplifier 



The IF amplifier is designed as a chain with six diffe- 
rential amplifier stages [12->3. The signals are rectified 
and added after the first and the fourth amplifier stage 
(ISS'FM) . 

The AGC voltage for the gain control of the RF stage is 
tapped after the first IF amplifier stage [123 and prepa- 
red by the AGC amplifier [133. 

FM demodulator 



The FM demodulator consists of a PLL circuit [143 with a 
10.7 MHz oscillator. The demodulated MPX signal is taken 
via the 90 kHz low-pass filter [153 and the CAUER filter 
with phase compensation [163 to the stereo decoder [173. 

Stereo decoder 



After the stereo decoder the L or R signal respectively 
passes through the network for 50 ps or 75 ps de-emphasis 
[183 and the cross talk compensation [193, the 15 kHz low- 
pass filter [203, the MUTING circuit [213, and the output 
amplifier stage [223. 

Control 



The CMOS shift registers [113 supply the circuit status 
signals 1...5 to the stereo decoder: 

1=MUTING»A, 2=VC0 STOP (AM), 3/5=MONO/BLENO, 4=MUTING«B 
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3.2 AM TUNER SECTION BLOCK DIAGRAM Fig. 3. 2 



AM ANTENNA 




RF input section 



RF input 

The antenna selector [1] branches the antenna signal to 
the RF input circuits MW/LW 12] according to the selected 
antenna type: 

In the "LOOP antenna" position (selector switch released), 
the antenna signal is taken from the matching transformer 
C3] to the RF input circuits. 

In the "Wire antenna" position (selector switch locked in 
place), the signal path leads via the AGC servo actuator 
[4] (protects RF input circuits from overloads) and the 
matching circuit MW/LW [5] to the RF input circuits W/MW. 
The signal for the AGC controlled variable is tapped at 
the output of the RF impedance transformer stage [6], amp- 
lified, and rectified 17], and taken to the AGC servo ac- 
tuator . 

From the impedance transformer stage 16] the RF signal 
path leads to the AM tuner section [8]. 

AM tuner section 



The AM tuner section combines the RF amplifier [9], mi- 
xer stage CIO], local oscillator 111], IF amplifier [121, 
AM detector [13], and auxiliary circuits. 

The oscillator frequency from the local oscillator [11] 
with the oscillator circuits for MW/LW [14] is taken via 
the buffer [15] to the synthesizer module in the FM tuner 
section . 



The ISS'AM signal (signal strength) is taken from the AM 
tuner section [8] via the amplifier [21] and changeover 
switch [22] to the microprocessor control where it is ana- 
lyzed. 

The CT’AM signal (center-channel tuning) is developed 
through the following circuit: 

After the 450 kHz IF filter the signal is taken to the 
limiter/detector [23] with 450 kHz discriminator circuit 
and the CT signal amplifier [25] to the AM-FM changeover 
switch [22]. 

Control 



The S/P converter [25] which is serially controlled by 
the microprocessor triggers the following switching 
functions: 

- Signal S"FM*AM for frequency range selection FM/AM 

- Signal S«ML for AM frequency band selection MW/LW 

- Signal MUTING A>B for muting the AF output 

Via the STEREO signal line the multiplexer [26] supplies 
operating parameters for ceramic filters, center frequen- 
cy, AM bandwidth etc. to the microprocessor. These parame- 
ters are preprogrammed by the factory and initialized when 
the unit is connected. 



From the mixer stage [10] the IF signal is taken via the 
hybrid IF filter [16] (with coils and ceramic filter) to 
the AGC-driven IF amplifier [12]. From the AM detector 
[13] the AF signal passes through the MUTING*A circuit 
[17], the low-pass filter [18] with gain, and attenuation 
pole (for expanding the AF transmission range and for re- 
ducing the interference from adjacent channels), the 
MUTING"B circuit [19] for the AF amplifier stage [20]. 
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3.3 AMPLIFIER SECTION 



BLOCK DIAGRAM Fig. 3. 3 




Input selection 



The high-level inputs DISC, TAPE1/TAPE2 as well as DISC, 
TAPE1 / TAPE2 are implemented as integrated CMOS switches. 
DISC, TAPE1/TAPE2 are connected directly to the stereo bus 
[ 2 ] . 

PHONO MM and PHONO MC (option) are implemented with dis- 
crete amplifiers. The input capacitance for PHONO MM can 
be preselected with the slide switch C3] 50/150/450pF . 
Units with the optional MC preamplifier [4] are equipped 
with a changeover switch for preselecting the cartridge 
system MM/MC on the connector panel. The OdB amplifier [61 
after the bus is also used for the SUBSONIC filter [73 
which can be programmed into the PHONO branch. 

The OdB amplifier stages 153 buffer the two TAPE outputs. 

Level-controller / tone control 



The amplifier gains are set electronically with two 
multiplying DACs (digital/analog converter) [8/93. They 
are used for the functions VOLUME, BALANCE, -20 dB volume 
reduction, and SENSITIVITY. 

A sufficiently large control range (110 dB) is attained 
because the two level controllers are series-connected re- 
gulating elements. 

The first regulating element [83 consists of a DUAL DAC 
(for L and R) which controls the discrete AF wideband amp- 
lifier [103 in negative feedback. Its control range is 0 
to +22 dB. 

The second regulating element [93, wired as a gain re- 
ducer, is located at the input of the inverting output or 
line amplifier [113. Its control range is 0 to -S8dB. 

The electronic tone control is inserted between the two 
level controllers [83 and [93. 

It consists of a BASS and a TREBLE section and can either 
be used for TONE CONTROL functions nr as a LOUDNESS con- 
trol . 



BASS and TREBLE can be corrected manually with the TONE 
CONTROL in =leps of ±4. In LOUDNESS mode the controllers 
are automatically coupled to the volume setting. The OdB 
position of the VOLUME controller can be programmed by the 
user for matching, the speaker sensitivity and the perso- 
nal listening preferences. 

OdB means: LOUDNESS linear with maximum listening volume 
(VOLUME TOP). 

BASS and TREBLE are implemented as a bell-shaped curve 
with integrated OPAMPs. CMOS 8-channel analog multiplexers 
are used as step switches. 



Power amplifier B235 



The power amplifier stage is connected to the output of 
the last level controller [93. It is rated for a power of 
110 W into 4 Q. The NTC resistor [133 is a sensor (HEAT 
signal) for monitoring the temperature of the power stage 
by the microprocessor control. 

The three output selectors SPEAKERS“A, SPEAKERS»B, and 
PHONES are used as muting relays, e.g. when the unit is 
powered ON or OFF or when it is connected to the AC 
supply . 

Line amplifier B286 



The line amplifier stage is connected to the output of 
the last level controller [93. Its output can be through- 
connected by means of three output selectors. 

The high-level output 0UTPUT"A (max.12Veff) also drives 
the PHONES socket. 

0UTPUT“B constitutes the low-level output via a voltage 
divider . 
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Microprocessor units 



Two MAB8440 (Philips) microprocessors with 4K ROM are 
used; MPU1 M] and MPU [2]. 

MPU1 (SLAVE) 

Controls the tuner and amplifier section, both LC display 
drivers [3] and the STANDBY/CMA LED [4] (command accepted, 
infrared control). 

MPU2 (MASTER) 

processes the signals from the keyboard matrix C5] from 
the IR remote control via the IR receiver/amplifier C6], 
and from the serial remote control system via the SERIAL 
LINK socket [71. It also controls the two EPROMs [8], Data 
between the MPU1 and MPU2 are exchanged via the I* C-bus 
[9]. 

Auxiliary processor circuits 



Quartz reference [103: 

XTAL oscillator [103 drives the MPU2 and, via the CLOCK 
DRIVER [113 the MPU1 . 

RESET circuit [123: 

The RESET GENERATOR initializes the two processors when 
the unit is connected to a power outlet as well as after a 
power outage. 

EEPROMs [83: 

Two EEPROMs (MCM2802, 32x32 bits) store the station and 

input data in this nonvolatile memory. 



Interfaces 



■ Microprocessor > amplifier section 
C-BUS : 

Is through-connected when the amplifier section is to be 
supplied with new data (control signals F/R). 

SPRE / SPOW signals: 

Drive the S/P converter in the audio section. 

HEAT [B2853 signal: 

The signal of the TNC temperature sensor in the power 
amplifier is processed via the comparator [133 from the 
MPU1 . 

OUT-L / OUT-R [B2853 signals: 

The output of the power amplifier is monitored with the 
aid of these two signals. They are taken to MPU1 via the 
low-pass filter [143, positive and negative peak recti- 
fier [153, and comparators [163. 

■ Microprocessor > command unit 
I®C-bus: 

Controls the two LC display drivers [33 for the LC dis- 
play. 

KEYBOARD: 

The lines of the KEYBOARD matrix [53 (8x8 bits) are con- 
nected directly to the MPU2. 

IR signal: 

Signal from the IR receiver [63 leads to MPU2, 
interrupt input INT. 

STANDBY/COMMANO ACCEPT driver [173: 

Controls the STANDBY LED [43. 
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■ SERIAL LINK < > microprocessor 

Receiver: 

The output of the receiver [18] (optocoupLer/Schmitt 
trigger) is taken in "wired OR" combination together 
with the IR signal to the interrupt input INT of MPU2. 
The signal WDISABLE deactivates the interrupt input INT 
of MPLI2 via optocoupler [19] and transistor [20]. 
Transmitter: 

Consists of driver stages and an optocoupler [21] and 
is controlled by MPU2. 

■ Microprocessor < > tuner section 

ISS signal (signal strength) 

Two new digital signals, SMIN and SAV are generated from 
the amplified ISS signal [22]: 

SMIN signals to MPU 1 the stored minimum value [23] 
after negative peak rectification by comparator [24]. 

SAV signals the mean value of the signal strength via a 
10 Hz low-pass filter [25] and a comparator [26] to 
MPU1 . The reference voltage for both comparators origi- 
nates from 5-bit D/A converter [27] whose R-2R network 
is controlled by MPU1 . 

CT signal (center tuning) 

The CT signal is taken via the 10 Hz low-pass [28] to 
the window comparator [29]. The latter generates the FH 
and FL signals on the MPU input. 



C-BUS: 

For the synthesizer and the S/P converter in the tuner 
section the C-bus is only through-connected if new data 
are to be entered (control signal F/R). 

The S'TUNER signal selects the S/P converter. 

The EN'SYMO signal is taken to the synthesizer module. 

AM parameters 

are generated via the stereo signal line (active LOW). 



Operating panel 



For scanning the control keys the key matrix [5] (8x8) 
is connected to the MPU board via a flat cable. Two LCD 
drivers [3] control the LC display. They automatically 
generate the multiplex 1:2 signals for the LC display. 

The display data are transmitted via the serial interface 
(I*C-bus) of the MPU. 

The display illumination and the activated LC display are 
used as POWER ON indicators. 

The STANDBY LED [4] is briefly turned on to signal that a 
command has been received from the infrared remote control 
In STANDBY mode (POWER OFF) the STANDBY LED remains on 
until the unit is switched ON. 
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4.1 GENERAL INFORMATION 



CAUTION: Electric shock hazard when the unit is open! 

Certain components inside the unit are under 
AC supply voltage. 



Differentiations 

Information qualified by the following references apply 
only to the corresponding equipment version: 

[285] Receiver B285 

[286] Preceiver B286 

[USA] USA equipment version 

[+AM] Version equipped with AM tuner section 

[-AM] Version without AM tuner section 

4.1.1 Required measuring instruments and aids 



■ Digital voltmeter 

■ AF voltmeter 

■ RF voltmeter 
with RF probe 

■ FM signal generator 

■ RF attenuator 10 dB: 



■ Stereo modulator 

■ AF generator 

■ Digital frequency counter 

■ Distortion analyzer 

■ Extender board 46 131 




4.1.2 Measuring principles 



■ All measurements against ground (-) 

■ 0 dBm = 0.775 V 

Abbreviations: 



AGC 


Automatic gain control 


OF 


Oscillator frequency 


EMF 


Open circuit voltage 


IF 


Intermediate frequency 


RF 


Radio frequency 


TP 


Test point 


AF/LF 


audio frequency 


STA 


Station memory 
(preprogrammed) 


4.1.3 


Preparatory steps 







■ The reception frequencies listed in the table below are 
required for the alignment functions. They are to be 
program assigned in FREQUENCY STEP mode to the specified 
station memories (STA). 
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4.2 FM TUNER / RF SECTION 



[-AM] 1.728.260 
[+AM] 1.728.265 



Fig. 4.1 



FM TUNER / RF PCB 1.728.260/265 



Preparatory steps 

■ Perform disassembly steps according to Sections 2.2.1 / 

2.2.3 / 2.4.1 

■ In place of the FM/RF module 1.728.260/265 plug the 
extender board 46 131 into the distributor board. 

■ Open screening box of RF module 

■ Plug module into extender board. 

■ Switch unit on. 



4.2.1 Synthesizer 31 V voltage 

■ Connect digital voltmeter to TP1 (IC3, pin 7) 

■ Adjust trimmer potentiometer R75 to obtain a voltmeter 
reading of 31 V 



4.2.2 Fine-tuning voltage Oscillator circuit 

0 Connect digital voltmeter to TP2 (R80). 

■ Measurement with preselected frequency of 87.50 MHz 
(STA 1): 

- Nominal indication: +4.5V ±0.05 V. 

- Correct on coil L25. 

■ Measurement with preselected frequency of 108.00 MHz 
(STA 9): 

- Nominal indication: +24 V ±0.25 V 

- Correct with trimmer capacitor C110 

There is mutual influence between these settings: repeat 

and readjust if necessary until the optimum setting has 
been found. 



4.2.3 Quartz reference 4 MHz 

m Connect frequency counter via CRO probe 10:1 to TP3 
(Q5-R105) . 

B Preselect reception frequency of 98.00 MHz (STAS). 
m Nominal indication on frequency counter: 

98.00 MHz + 10.70 MHz (IF) = 108.70 MHz ±1 kHz. 

H Correct with trimmer capacitor C89. 



4.2.4 Mixing voltage Oscillator buffer circuit 

■ Connect RF voltmeter via RF probe to TP 3. 

■ Preselect a frequency of 90.00 MHz (STA 2): 

Adjust coil L28 for maximum voltage reading on the volt- 
meter . 

a Preselect a frequency of 106.00 MHz (STA 8): 

Adjust trimmer capacitor C119 for maximum voltage rea- 
ding (%0.6 V) . 

There is mutual influence between the settings: repeat 

measurements and readjust if necessary until the optimum 
setting has been found. 







jTy[Q)[l[^ R^OX 



B285 / B286 



E-4/3 



4.2.5 RF circuits RF circuits 



m Short circuit AGC signal path: connect TP6 (R55) to 

ground 

« Connect RF voltmeter via RF probe to TP4 (R42). 

■ Connect standard-signal generator via 10 dB attenuator 
to the antenna input. 

Preselect frequency of 106.00 MHz (STA 8). 

■ Adjust signal generator (106.00 MHz without modulation 
and without pilot tone) to a voltmeter reading of 0 dB 
(range 100 mV) . 

■ Adjust trimmer capacitors C2/C8/C19/C23/C26 to maximum 
voltage reading. 

Preselect frequency of 90.00 MHz (STA 2). 

■ Adjust signal generator (90.00 MHz) without modulation 
and without pilot tone) to a voltmeter reading of 0 dB 
(range 100 mV). 

B Adjust coils L2/L3/L5/L6/L7 to maximum voltage reading 
(difference 106/90 MHz <4dB) . 

There is mutual influence between the settings: repeat 

measurements and readjust if necessary until the optimum 

setting has been found. 



4.2.6 Butterworth filter 



■ Short circuit AGC signal path: connect TP6 (R55) to 

ground. 

■ Interconnect jumper J1 with J2 via 1 kQ resistor [R'l. 

■ Connect RF voltmeter via RF probe to TP4 (R42). 

■ Connect signal generator to antenna input and feed 
98.00 MHz (without modulation and without pilot tone). 

B Preselect frequency of 98.00 MHz (STA 5). 

■ Adjust signal generator to obtain a voltmeter reading of 
OdB (range 100 mV) . 

m Adjust coils L10/L11/L12 to maximum voltage reading. 

■ Remove 1 kQ resistor CR'l. 

■ Adjust signal generator (98.00 MHz) to obtain a voltme- 
ter reading of 0 dB (range 100 mV). 

■ Vary tuner frequency preselection 98.00 MHz by ±50 kHz: 
STA 4 (97.95 MHz) <-> STA 6 (98.05 MHz), balance on coil 
LI 2 do A = 0.2 dB. (response down % 0 dB) 

m Vary tuner frequency preselection 98.00 MHz by ±100 kHz: 
STA 3 (97.90 MHz) <-> STA 7 (98.10 MHz), balance on coil 
LIO to A = 0.2 dB (response down % 1 dB) 



4.2.7 IF phantom filter & 1st IF circuit 



■ Short circuit AGC signal path: connect TP6 (R55) to 

ground. 

■ Connect RF voltmeter via RF probe to TP5 (pin 1 ) of the 
card edge connector. 

■ Connect signal generator to antenna input and feed 
98.00 MHz (without modulation and without pilot tone). 

■ Adjust signal generator to a voltmeter reading of 0 dB 
(range 300 mV) . 

B Preselect frequency of 98.00 MHz (STA 5). 

■ Adjust coils L14 to L20/L22 to maximum voltage reading. 

Check the balance 

■ Adjust signal generator (98.00 MHz) to a voltmeter read- 
ing of 0 dB (range 300 mV). 

■ Vary tuner frequency preselection 98.00 MHz by ±50 kHz: 

STA 4 (97.95 MHz) <-> STA 6 (98.05 MHz), and check ba- 
lance: maximum deviation A = 0.2 dB (response down % 

1.8 dB) 

■ Vary tuner frequency preselection 98.00 MHz by ±100 kHz: 
STA 3 (97.90 MHz) <-> STA 7 (98.10 MHz), and check ba- 
lance. Maximum deviation A = 0.1 dB (response down st; 
9dB) 

Repeat adjustment on coils L14 to L20 if the admissible 

balance deviation is exceeded. 



4.2.8 Harmonic distortion 



■ Connect distortion meter to TAPE OUT, left-hand channel 
L. 

■ Connect transmitter with stereo modulator to antenna 
input and feed 98.00 MHz / 2 mV (EMF), left-hand channel 
modulated with 1 kHz + pilot tone / 75 kHz deviation. 

■ Preselect frequency of 98.00 MHz (STA 5). 

■ Distortion alignment on coil L15 to 0.25%. 
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4.3 FM TUNER / IF SECTION 1.728.270 

[USA] 1.728.275 



Preparatory steps 

a Perform disassembly steps according to Sections 2.2.1 / 

2.2.3 / 2.4.2 

a In place of the FM/IF module 1.728.270/275 plug the ex- 
tender board 46 131 into the distributor board, 
a Open screening box of IF module 
a Plug module into extender board, 
a Switch unit on. 



4.3.1 IF Limiter Circuits 2 to 6 



a Connect signal generator to antenna input and feed 
frequency of 98.00 MHz with 2 mV level (EMF). 
a Preselect frequency of 98.00 MHz (STA 5). 
a Connect RF voltmeter with RF probe to test points TP1 
to TP 5 and align corresponding coils LI to L5 for ma- 
ximum voltage reading CL1 to L4 08 V / L5 % 0.4 V). 



4.3.2 PLL DC voltage 



a Connect digital voltmeter to TP 6 (R60). 

■ Adjust trimmer potentiometer R58 to a voltage reading of 
8.0 V. 



4.3.3 Center tuning 10.7 MHz oscillator 



a Connect digital voltmeter to TP7 (R49). 

B Adjust coil L6 for a voltage reading of 0 V ±0.05 V. 



4.3.4 Distortion measurement, FM demodulator 



a Switch signal generator to MONO (L=R) and feed 98.00 MHz 
modulated with 1 kHz / 75 kHz deviation into the antenna 
i nput . 

■ Measure distortion on TAPE OUT: nominal ^ 0.18 % 

Note: 

If the specified distortion factor cannot be attained 
(e.g. after the capacitance diodes D8/D9 have been repla- 
ced), a modification corresponding to version 
1.728.270/275-81 is to be made as explained in 
Chapter 4.6 MODIFICATIONS 

Section 4.6.3 Distortion alignment, FM demodulator 

4.3.5 CAUER low pass 



a Connect AF generator to TPS and feed 1 kHz with level 
of 1 V. 

■ Connect signal generator to antenna input and feed 98MHz 
unmodulated (prevents activation of MUTING), 
a Preselect tuner frequency of 98 MHz (STA 5). 
a Connect AF voltmeter to TP9 (R74). 

1 While feeding the following generator frequencies align 
the corresponding coils to minimum voltmeter reading: 

- Frequency 188.00 kHz -> adjust on coil L7 

- Frequency 101.50 kHz -> adjust on coil L8 

- Frequency 99.20 kHz -> adjust on coil L9 

- Frequency 114.00 kHz -> adjust on coil L10 



Fig-4. 2 FM TUNER / IF PCB 1.728.270/275 







4.3.6 15 kHz Low pass 



4.3.7 Stereo decoder 



76 kHz osciUator 



■ Connect AF generator to TP10 and feed frequency with a 
level of 3 V. 

■ Connect signal generator to antenna input and feed 98MHz 
unmodulated (prevents activation of MUTING). 

■ Preselect tuner frequency of 98 MHz (STA 5). 

■ Turn trimmer potentiometer R101 to the counterclockwise 
limit position. 

Channel R 

■ Connect AF voltmeter to test point TP11 (R120). 

■ While feeding the following generator frequencies align 
the corresponding coils to minimum voltmeter reading: 

- Frequency 19.00 kHz -> adjust on coil L14 

- Frequency 35.20 kHz -> adjust on coil L16 

- Frequency 24.50 kHz -> adjust on coil L18 

Channel L 

a Connect AF voltmeter to test point TP12 (R121). 

■ While feeding the following generator frequencies align 

the corresponding coils to minimum voltmeter reading: 

- Frequency 19.00 kHz -> adjust on coil L13 

- Frequency 35.20 kHz -> adjust on coil L15 

- Frequency 24.50 kHz -> adjust on coil L17 



■ Interconnect TP13 (R89) with TP14 (L19) via 10 kQ resis- 
tor [R']. 

■ Connect frequency counter via capacitor CC’] 0.1 pF to 
TP13 (R89). 

■ Align to nominal frequency of 76 kHz, ±1 kHz on trimmer 
potentiometer R80. 



4.3.8 Stereo separation 

■ Connect AF voltmeter to TAPE OUTPUT / R. 

■ Connect signal generator with stereo modulator to anten- 
na input and feed 98.00 MHz, left-hand channel modula- 
ted with 1 kHz / 40 kHz deviation. 

■ Adjust AF voltmeter to 0 dB. 

■ Adjust trimmer potentiometer to minimum reading on mil- 
livoltmeter . 

Check: channel separation > 43 dB 

Repeat measurements analogously for the left-hand channel: 

■ Connect AF voltmeter to TAPE OUTPUT / L. 

■ Right-hand channel modulated. 
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4.4 AM TUNER SECTION 1.728.280 

CUSA3 1.728.285 

Preparatory steps 

■ Perform disassembly steps according to Sections 2.2.1 / 

2.2.2 / 2.4.3 

■ In place of the AM SECTION module 1.728.280/285 plug 
the extender board 46 131 into the distributor board 
and mount the module. 

■ Coils L3 and L4: turn coil slug into the coil body; 
distance to top edge = 1.5 mm. 

m Turn the trimmer capacitors CIO, C13, C28, C29 to their 
center position. 

■ Caution! 

Coils LI and L10 have been prealigned by the factory 
before they have been soldered in and should, therefore, 
not be detuned. <L1: 11.4 pH ±5% / 500 kHz) (L2: 2.2 pH) 

■ Switch unit on. 



4.4.1 Fine-tuning voltage 
MW band EUROPE S USA 

■ Connect digital voltmeter to TP1 (R17). 

■ Preselect frequency of 535 kHz (STA14) 

■ Adjust coil L9 to obtain a voltmeter reading of +1.25 V 
±0.05 V. 

■ Preselect frequency of 1605 kHz (STA20) 

■ Adjust trimmer capacitor C28 to obtain a voltmeter read- 
ing of 27.20 V ±0.25 V. 

Repeat alignment until the optimum setting is found. 

LW band EUROPE 
Precondition: 

Optimum alignment of MW band. 

■ Preselect frequency of 152 kHz (STA10) 

■ Adjust coil L8 to obtain a voltmeter reading of +1.50 V 
±0.05 V. 

■ Preselect frequency of 353 kHz (STA 13). 

■ Adjust trimmer capacitor C29 to a voltmeter reading of 
22.00 V ±0.25 V. 

Repeat alignment until the optimum setting is found. 



Fig. 4. 3 AM TUNER PCB 1.728.280/285 
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4.4.2 IF fitter 



Preparatory steps 

■ Disconnect unit from the AC supply. 

■ Straps J1 J4 must be inserted (restore opened straps). 

■ Connect unit to the AC power outlet (processor reset) 
and switch it ON. 

Alignment 

■ Connect RF voltmeter via RF probe to TP 2. 

■ Preselect a frequency of 1000 kHz (STA 17). 

■ Connect signal generator via a 0.1 pF capacitor to TP3 
and feed 1000 kHz with a level of %10 mV (EMF). 

■ Adjust coils L11 and L12 to maximum voltage. 

■ Vary the level on the signal generator until the voltme- 
ter indicates 0 dB in 30 mV range. 

■ Increase frequency on signal generator until a voltmeter 
reading of -6 dB is attained; 

Note frequency: Fmax = ._ kHz 

a Reduce frequency on signal generator until a voltmeter 
reading of -6 dB is attained; 

Note frequency: Fmin = ._ kHz 

a Compute mean frequency of Fmax and Fmin; 

Fmax + Fmin -r 2 = F 0 = ._ kHz 

a Determine difference to 1000 kHz: 

1000 kHz - F 0 = F ± = kHz 

(Accuracy 100 Hz) 



Balancing is performed by opening straps according to the 
following table: 



strap 


J1 


J2 


J3 


J4 




-3.4 


< 


-2.5 


r^i 


r^i 


n 


m 




-2.4 


< 


-1.5 


r^i 


rn 


n 


n 




-1 .4 


< 


-0.5 


n 


r^i 


n 


n 


F± in kHz 


-0.4 


< > 


+0.4 


n 


n 


m 


n 




+0.5 


> 


+1 .4 


n 


n 


n 


r^i 




+1.5 


> 


+2.4 


n 


rn 


r^i 


m 




+3.5 


> 


+2.5 


n 


n 




r^i 



Open strap = j-X-| 



4.4.3 Center tuning 



a Connect digital voltmeter to TP4. 
a Preselect tuner frequency of 1000 kHz (STA17) 
a Connect signal generator via 220 pF capacitor to red 
and white stranded wire of the antenna input and feed 
1000 kHz / 10 mV (EMF). 
a Engage AM antenna selector switch. 

a Adjust coil L13 to a voltmeter reading of 0 V, ±0.05 V. 



4.4.4 RF circuit 



a Connect signal generator via 220 pF capacitor to the red 
and white stranded wire of the antenna input and feed 
10 mV (EMF). 

a Connect RF voltmeter via RF probe to TP3 (RID. 
a Engage AM antenna selector switch (wire antenna). 

MU band EUROPE & USA 

a Set signal generator to frequency of 594 kHz. 
a Preselect tuner frequency of 594 kHz (STA15). 
a Adjust coil L6 to maximum voltmeter reading. 

a Set signal generator to frequency of 1538 kHz. 
a Preselect tuner frequency of 1538 kHz (STA19). 
a Adjust trimmer capacitor CIO to maximum voltmeter read- 
ing. 

a Repeat alignment procedure on L6 and LIO as described 
above until the maximum voltage is attained. 

LW band EUROPE 

Precondition: 

Optimum alignment of the MW band. 

a Set signal generator to frequency of 168 kHz. 
a Preselect tuner frequency of 168 kHz (STAID, 
a Adjust coil L7 to maximum voltmeter reading. 

a Set signal generator to frequency of 339 kHz. 
a Preselect tuner frequency of 339 kHz (STA12). 
a Adjust trimmer capacitor C13 to maximum voltmeter read- 
ing. 



a Briefly disconnect power plug (processor reset) 
a Set signal generator to 1000 kHz. 
a Preselect tuner frequency of 1000 kHz (STA 17) 
a Adjust coils L11 and L12 for maximum reading on the 
voltmeter . 

a Vary the signal generator level until the voltmeter in- 
dicates 0 dB in the 30 mV range. 
m Check balance with a frequency change on the tuner by 
±3 kHz: STA 16 (997 kHz) <-> STA 18 (1003 kHz) 

Admissible tolerance: A = 2 dB, response down < 8 dB. 
a Readjust on coil L11 if necessary. 
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4.5 POWER AMPLIFIER 1.728.320 

Preparatory steps 

a Perform disassembly steps according to Sections 2.2.1 / 
2.2.3 / 2.4.6. 

■ In place of the POWER AMPLIFIER module 1.728.320 plug 
the extender board into the distributor board, the re- 
insert the module. 

9 Switch unit ON. 

B The quiescent current adjustments are to be made when 
the operating temperature has been attained, i.e. ap- 
proximately after 10 minutes. 

4.5.1 Quiescent current 



■ Connect mi I livoltmeter via R134. 

a With trimmer potentiometer R125 adjust for a voltmeter 
reading of 7 mV ±2 mV. 
a Connect mi llivoltmeter via R234. 

a With trimmer potentiometer R225 adjust for a voltmeter 
reading of 7 mV ±2 mV. 



Fig. 4. 4 POWER AMPLIFIER PCB 1.728.320 



R234 (CH-R) R134 (CH-L) 






4.6 MODIFICATIONS 



4.6.1 Distortion alignment, FM demodulator 

while modifying the version 1 .728.270/275 -00 to . . . -81 

Precondition 

The specified distortion factor has not been attained in 
the distortion measurement described in 4.3.4. 



Required components 



a 4 Contact 


pines 








1 


.010.028.54 


a Capacitors 












C36 

Clioadj 


10 pF Ceramic 
Selection: 


5% 


NPO 


59.34.1100 




10 pF 


Cerami c 


5% 


NPO 


59.34.1100 




18 pF 


Ceramic 


5% 


NPO 


59.34.1180 


a Resistors 














R55 


100 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 W 


57.11.4104 


R56 


100 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 U 


57.11.4104 


R57 


16 kQ 


Metal 


f i Im 


1% 


50PPM/*C 


57.11 .3163 


R59 

R 62 adj 


43 kQ Metal 
Selection: 


f i Im 


1% 


50PPM/*C 


57.11.3433 




5.6 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 M 


57.11.4562 




6.2 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 W 


57.11 .4622 




6.8 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 W 


57.11.4682 




7.5 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 W 


57.11.4752 




8.2 kQ 


Metal 


f i Im 


2% 


0.25 W 


57.11.4822 



Preparatory steps 

■ Unsolder resistors R55, R56, R57, and R59 and replace 

them with resistors of the above ratings. 

■ Unsolder capacitor C36 and solder in 2 contact pins 
(component side) 

■ Unsolder resistor R62 and solder in 2 contact pins J'' 
(component side) 

■ Solder capacitor C36 (10 pF) on solder side of PCB to 
terminals [a] and [b] of coil L6. 



1. Measure distortion with 9 V PLL DC voltage 

■ Mount C^^j = 10 pF on 

■ Mount R®^j = 6.8 kQ on J’’ 

A Adjust PLL DC voltage 

■ Connect digital voltmeter to TP6 (R60). 

■ Adjust trimmer potentiometer R58 to a voltmeter reading 
of 9.0 V. 

B Align CENTER TUNING 

■ Connect digital voltmeter to TP7 (R49) 

■ Adjust coil L6 to a voltmeter reading of 0 V ±0.05 V. 

C Voltage Measurement 

■ Connect AF voltmeter to TP15 (R68). 

a Switch signal generator to MONO (L=R) and feed frequency 
of 98.00 MHz, modulated with 1 kHz / 75 kHz deviation, 
2 mV EMF, into antenna input. 

a Determine value of R^*^j (5.6 to 8.2 kQ) in J*’ in which 
the voltmeter indicates a potential of IV, ±0.5 dB. 

D Distortion measurement 

a Measure distortion factor on TAPE OUTPUT: 

Nominal: ^ 0.018% 

If the specified distortion factor is not attained, the 
PLL DC voltage is to be increased to 10 V as follows: 

distortion measurement with 10V PLL DC voltage 

a Mount C^*^! = 18 pF on J*' 
a Mount R^'^j = 5.6 kQ on J’’ 

A Adjust PLL DC voltage 
a Connect digital voltmeter to TP6 (R60). 
a Adjust trimmer potentiometer R58 to obtain a voltmeter 
reading of 10.0 V. 

B. . .D 

Repeat as described above. 




B285 / B286 



4.6.2 Retrofitting with AM tuner section 



Required components 
■ AM tuner module 

For Europe LW 152... 353kHz / MW 522... 1611kHz 1.728.280 
For USA MW 540. . .1600 kHz 1.728.285 



■ Antenna terminals (3-position clip) 
with mounting screws 

■ 1 Choke, 15 pH, 10% 

■ 1 Stranded wire with flat-pin terminal 
AMP F ASTON 2. 3x0. 8 mm 



1.728.112 
62.01 .0126 



Fig. 4. 5 







Preparatory steps 

■ Perform disassembly steps according to sections 
2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3 / 2.4.1 

■ Distributor board 1.728.250: -> Fig. 4.5 

AccessilDle from the front when the operating panel is 
removed: unsolder wire strap [J^]. 

■ FM tuner / RF module 1.728.260-81: -> Fig. 4.6 

- Solder in choke LI, 

- Solder in stranded wire W1 , 

- Open strap [JV], 



' 



Fig. 4. 6 



FM TUNER / RF PCB 1.728.260 




Fig. 4. 7 



AM TUNER PCB 1.728.280/285 



■ Rear panel, antenna socket: 

- Install antenna terminals in place of filler plate. 

- Remove dummy plug for feedthrough of antenna selector. 

Assembly / connection 

■ Install RF module into the unit. 

■ Install AM module into the unit. 

■ Connect stranded wire W1 (FM TUNER PCB 1.728.260) with 

P2 AM (TUNER PCB). -> Fig. 4.7 

■ Connect three antenna input leads of the AM modules to 

the antenna terminal; terminal assignment from top to 
bottom: red - black - white. -> Fig. 4.7 

■ Reinstall all covers. 

■ Connect antenna(s): please consult connection require- 

ments in Section 1 "OPERATING”. 
















/ I 
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4.6.3 Retrofitting with MC phono equalizer 1.728.310.00 



Required components 



1 Retrofitting kit Part No. 

comprising: 

- 1 MM/MC phono equalizer module 

- 1 Module screening plate 

- 1 Transformer screening (only B285) 



1 .728.309.00 

1.728.310.00 

1 .728.100.05 

1.728.100.06 



Preparatory steps 

■ Perform disassembly steps according to Sections 
2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3 / 2.4.4 / 2.4.9 

■ Connector panel on rear of unit: remove dummy plug for 

feedthrough of MM/MC cartridge system selector. 



Reassembly 

■ Install MM/MC equalizer module in unit. 

B Install screening plate 1.728.100.05 in free space bet- 
ween phono equalizer and preamplifier module, 
a Only for B285 RECEIVER: fasten transformer screening 

1.728.100.06 on the side of the transformer, 
a Reassemble the unit. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
-> 



voir SECTION 
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STATONS TAPE " INPUT- NAME OUTPUT ,"VOLUM5 
MODE 1 • a ■ mEQUENGY ,-A B - ciB 



STEREO !THEBlSE«E3t3E3« 

111(21131141151161171181 BASS noai 



"SUSSONIC -'LOUPNESS 



11 I 13 I 15 M7 I 19 i 21 
12 14 16 18 20 



22 I 24 I 26 I 28 I 30* I 
23 25 27 29* 31 



1.1 VUE D' ENSEMBLE DES ORGANES DE COMMANDE 



1 0...9 

2 TUNER 



4 VOLUME 
< > 
« » 



5 -20dB 

6 TONE 

7 PHONO 

8 DISC 

9 TAPE 1/2 

10 POWER 



11 PHONES 

12 FREQUENCY STEP 

13 MUTING 



14 ALPHANUMERIC 



16 AUTOTUNING 

17 BLEND 

18* AM ■ FM 

19 STANDBY 

20 DISPLAY 



21 STORE 



22 SENSITIVITY 



23 VOLUME TOP 



24 IR SENSOR 

25 TAPE MONITOR 



ORGANES DE COMMANDE 

RappeL des 29 m^moires d'6metteurs 
Mise sous tension de tuner (accord sur 
La derni^re station regue). 

Touche de confirmation pour rappel et 
La programmation des m^moires d'6mett- 
eurs 

RappeL s6quentieL de tous Les 6metteurs 
m6mor i s6s 
R6gLage de volume 
par pas de IdB 

par pas de 3dB 

ou 

r^glage de niveau pour La programmation 
des sensibiLit6s d'entr^e 
Attenuation rapide du voLume de 20dB. 
R6gLage de tonalite s^pare par touches 
TREBLE et BASS 

selection de L'entree tourne-disque 

selection de L'entree Lecteur de CD 

selection des deux entree magnetophone 
Mise en service du tuner/preampLi f i ca- 
teur sur La derniere source (STATION / 
INPUT) seiectionee. 

Prise de raccordement pour casque 
Introduction manueLLe de La frequence 
MUTING OFF: Mise hors service du circ- 

uit attenuant Les emetteurs faibLement 
regus 

selection des caracteres (0. . .9/A . . . Z) 
pour La designation abregee des emet- 
teurs 

Indicateur de position pour L' introduc- 
tion des donnees 

Pour La reproduction monophonique 
d'emissions stereophoniques 
Recherche automatique des emetteurs 
FiLtre BLEND pour L ' attenuat ion du 
bruit de fond en stereophonie 
Commutation de La bande de frequences 
Indication de L'etat de veiLLe 
SeLecteur pour 

■ L ' indication numerique de La frequence 
•La designation abregee de L'emetteur 
Lance La programmation des memoires 
d’ emetteur 

Lance La programmation des memoires de 
sensibiLite d'entree 

Lance La programmation destinee e La 
Limitation du voLume sonore maximal 
Capteur du recepteur de La teiecommande 
infrarouge REVOX B205 
Permet Le contrSLe apr^s-bande des mag- 
netophones en cours d' enregistrement 



B STATION 
MODE 



TAPE 1 
TAPE 2 
INPUT 
NAME 

FREQUENCY 
SPEAKERS A/B 



H MUTING 

MUTING OFF 



M SUBSONIC 



N LOUDNESS 



-20dB 

BASS/TREBLE 



AM - kHz 
FM - MHz 
STEREO 

Indication d'erreur 
HEAT 
DC 



AFFICHAGE (LCD) 

Indicateur de centrage de L'accord 
Numero de La memoire d' emetteur 
F- (FREQUENCY) MODE Lors de 
•('introduction manueLLe de La frequence 
•La recherche automatique des emetteurs 
ContrOLe apres-bande TAPE 1 
ContrOLe apres-bande TAPE 2 
selection des sources PHONO/DISC/TAPE 
Abreviation aLphanumer ique d'emetteur 
Indication numerique de La frequence 
Groupe de haut-par Leurs seiectionne 
OFF: SeuL La prise casque est avtivee 

Niveau en -dB 

L'affichage cLignote pendent La pro- 
grammation - des sensibiLites d'entree 
- du voLume sonore maximal 
Indicateur de balance 
Attenuateur automatique 
Attenuateur hors-circuit 
Intensite du signal 
Reproduction monophonique 
Attenuation du souffle en stereophonie 
Attenuation des composantes graves per- 
turbant La Lecture des disques 
RegLage du correcteur physioLogique de 
voLume sonore 

Attenuation du voLume de 20dB 
Correction separee des graves et des 
ai gus 

ou indication du LOUDNESS 
Bande AM 
Bande FM 

Tuner en reception stereophonique 
s 

Surchauffe de L'etage final 
Presence d'une tension continue e La 
sortie de L ' ampL i f icateur final 



Sans action dans Le cas des recepteurs sans section MA 



26 SUBSONIC 



28 LOUDNESS 



29 SPEAKERS 



30 BALANCE 



31 TREBLE 



FiLtre eLiminant Les composantes graves 
perturbant La Lecture des disques 
Correction des graves Lorsque La touche 
TONE est activee 

Mise en circuit du correcteur physioLo- 
gique de voLume sonore 
S6L6ction des groupes de haut-par Leurs 
Hors service: seuLe La prise casque est 
active 

EquiLibrage du raport des volumes sono- 
res des haut-par Leurs droit er gauches 
Correction des aigus Lorsque La touche 
TONE est activ6e 
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CONNEXIONS 



■ L'antenne 



Mode de raccordement 




Antenne FM 
ext^rieure 



Antenne 
cadre AM 



{antenne auxiliaire) 



Antenne FM/AM 
ext^rieure 

(collective) 



Raccorder La cSble coaxial ^ La pri- 
se 75Q 



•Raccorder Le cSbLe coaxial ^ La pri- 
se 75Q 

•Placer Le fiL de Liaison !□ 
•S^Lecteur d'antenne: Y xi 



•Raccordement ^ La borne Y 
■Mettre La borne GND ^ La terre (met- 
tre en contact avec une canalisation 
de chauffage ou d'arriv6e d’eau) 
•S6Lecteur d' antenne: Y xi 



•Raccordement LOOP 0 
•S6Lecteur d'antenne: 

Montage au dos de L'appareiL (monta- 
ge pr6vu) ou sous toute autre orien- 
tation favorable ^ La reception. 





Sources auxiLiaires 



SERIAL LINK 
Raccordement au 




TIMER CONTROLLER UNIT 
REVOX B203 

■ Raccordement des haute-par Leurs 

Le pair de haute par Leurs A est s6- 
L§ction6e, soit Lorsqu'une seuLe pai- 
re de haute par Leurs est utiLis^e, 
soit pour La paire principaLe Lorsque 
des haute-par Leurs annexes (SPEAKERS 
B) sont 6gaLement raccord6s. 

ATTENTION 

Assurez-vous de La concordance des 
couLeurs des cAbLes des haut-par Leurs 
et des bornes de raccordement du r6- 
cepteur (mise en phase correcte). 

La connexion d’une masse commune 
(court-circuit des deux bornes noi- 
res) n'est pas admissible. 
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1* 2 * 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 




1.2 VUE D' ENSEMBLE DES ORGANES DE COMMANDE B286 



ABC D E F G 



STATION TAPE it>JPUT • NAME OUTPUT 'VOLUME 
MODE ! • 2 EREQOENCY A • B dB 



▲ A A A 

c?S " '' -SS 

-mm+ " ^y.say osj l«»r 

MUTING OFF STEREO -mEBLE aaD^wnDa 

111121131141151161171181 BASS paaMSODa 

T ▼ ▼ ▼ T 



MONO BLENO SUBSONIC LOUDNESS -20'<fe 



H I K L M NOP 





ORGANES DE COMMANDE 



1 


0. . .9 


RappeL des 29 m6moires d'6metteurs 


2 


TUNER 


Mise sous tension de tuner (accord sur 
La derni^re station reijue). 




ENTER 


Touche de confirmation pour rappeL et 
La programmation des m6moires d’6mett- 
eurs 


3 


==> 


RappeL s6quentieL de tous Les 6metteurs 
m6mor i s6s 


4 


VOLUME 


R6gLage de voLume 




< > 


par pas de IdB 




« » 


par pas de 3dB 
ou 

r6gLage de niveau pour La programmation 
des sensibiLit6s d’entr6e 


5 


-20dB 


Attenuation rapide du voLume de 20dB. 


6 


TONE 


R6gLage de tonaLite s6pare par touches 
TREBLE et BASS 


7 


PHONO 


seLection de L' entree tourne-di sque 


8 


DISC 


seLection de L'entr6e Lecteur de CD 


9 


TAPE 1/2 


seLection des deux entree magnetophone 


10 


POWER 


Mise en service du tuner /preampL i f ica- 
teur sur La derniere source (STATION / 
INPUT) seLectionee. 


11 


PHONES 


Prise de raccordement pour casque 


12 


FREQUENCY STEP 


Introduction manueLLe de La frequence 


13 


MUTING 


MUTING OFF: Mise hors service du circ- 
uit attenuant Les emetteurs faibLement 
regus 


14 


ALPHANUMERIC 


seLection des caracteres (0. . .9/A. . .Z) 
pour La designation abregee des emet- 
teurs 




CURSOR 


Indicateur de position pour L' introduc- 
tion des donnees 


15 


MONO 


Pour La reproduction monophonique 
d'emissions stereophoniques 


16 


AUTOTUNING 


Recherche automatique des emetteurs 


17 


BLEND 


FiLtre BLEND pour L ’ attenuat ion du 
bruit de fond en stereophonic 


18^ 


AM ■ FM 


Commutation de La bande de frequences 


19 


STANDBY 


Indication de L'etat de veiLLe 


20 


DISPLAY 


seLecteur pour 

■ L' indication numerique de La frequence 
■La designation abregee de L'emetteur 


21 


STORE 


Lance La programmation des memoires 
d' emetteur 


22 


SENSITIVITY 


Lance La programmation des memoires de 
sensibiLite d’entree 


23 


VOLUME TOP 


Lance La programmation destinee e La 
Limitation du voLume sonore raaximaL 


24 


IR SENSOR 


Capteur du recepteur de La tiLecommande 
infrarouge REVOX B205 


25 


TAPE MONITOR 


Permet Le contrSLe apr^s-bande des mag- 



n^tophones en cours d' enregi strement 



AFFICHAGE (LCD) 



A Indicateur de centrage de I'accord 

B STATION Num^ro de La tnStnoire d'6metteur 

MODE F- (FREQUENCY) MODE Lors de 

■ L ' introduct ion manueLLe de La frequence 
■La recherche automatique des 6metteurs 



C 


TAPE 1 


ContrOLe apres-bande TAPE 1 




TAPE 2 


ContrSLe apres-bande TAPE 2 


D 


INPUT 


seLection des sources PHONO/DISC/TAPE 




NAME 


Abreviation aLphanumer ique d'emetteur 




FREQUENCY 


Indication numerique de La frequence 


E 


OUTPUT A/B 


Sortie seLectionne 

OFF: SeuL La prise casque est avtivee 


F 


VOLUME 


Niveau en -dB 






L'affichage cLignote pendent La pro- 
grammation - des sensibiLites d'entree 






- du voLume sonore maximaL 


G 




Indicateur de baLance 


H 


MUTING 


Attenuateur automatique 




MUTING OFF 


Attenuateur hors-circuit 


I 




Intensite du signaL 


K 


MONO 


Reproduction monophonique 


L 


BLEND 


Attenuation du souffLe en stereophonic 


M 


SUBSONIC 


Attenuation des composantes graves per- 
turbant La Lecture des disques 


N 


LOUDNESS 


RegLage du correcteur physioLogique de 
voLume sonore 


0 


-20dB 


Attenuation du voLume de 20dB 


P 


BASS/TREBLE 


Correction separee des graves et des 
aigus 

ou indication du LOUDNESS 


* 


AM • kHz 


Bande AM 




FM ■ MHz 


Bande FM 




STEREO 


Tuner en reception stereophonique 


* 


Sans action 


dans Le cas des recepteurs sans section MA 


26 


SUBSONIC 


FiLtre eLiminant Les composantes graves 
perturbant La Lecture des disques 


27 


BASS 


Correction des graves Lorsque La touche 
TONE est activee 


28 


LOUDNESS 


Mise en circuit du correcteur physioLo- 
gique de voLume sonore 


29 


OUTPUT A/B 


seLection de La sortie 

Hors service: seuLe La prise casque est 

active 


30 


BALANCE 


EquiLibrage du raport des voLumes sono- 
res des haut-par Leurs droit er gauches 


31 


TREBLE 


Correction des aigus Lorsque La touche 
TONE est activee 
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CONNEXIONS 



■ L’antenne 



Mode de raccordement 




Antenne FM/AM 
ext^rieure 

(collective) 



Raccorder La cSbLe coaxial ^ La pri- 
se 75Q 



•Raccorder Le cSbLe coaxial S La pri- 
se 75Q 

•Placer Le fiL de Liaison ZD 
•S6Lecteur d'antenne: Y a. 



• Raccordement ci La borne Y 
•Mettre La borne GND k La terre (met- 
tre en contact avec une canalisation 
de chauffage ou d'arriv6e d'eau) 
•S6Lecteur d'antenne: Y xi 



Raccordement LOOP ^ 

S6Lecteur d’antenne: 

Montage au dos de L'appareiL (monta- 
ge pr6vu) ou sous toute autre orien- 
tation favorable S La reception. 





SERIAL LINK 
Raccordement au 
TIMER CONTROLLER UNIT 
REVOX BZ03 

■ Raccordement L’ampLif icateur de 
puissance ou des enceintes accous- 
tique actifs 

OUTPUT A HIGH LEVEL 
pour brancher des enceintes acousti- 
ques actives ou un ampLif icateur de 
puissance avec une faibLe sensibility 
d' entree. 

OUTPUT B LOW LEVEL 

pour brancher des enceintes acousti- 

ques actives ou un ampLif icateur de 

puissance avec une grande sensibility 

d'entrye. 

ConseiL pour brancher L'enceinte 
acoustique active REVOX AGORA B: 

B286: OUTPUT B 

AGORA B: syiecteur pour La sensibili- 
ty d'entrye en position ”PRE AMP". 
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2 PR0C6Di DE D6M0NTAGE • DIRECTIVES DE MONTAGE 



SOMMAIRE page 
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2.1.2 Remontage 2/ 1 

2.2 B01TIER 2/ 2 



2.2.1 T6Le de protection sup6rieure 2/ 2 

2.2.2 Panneaux Lat^raux 2/ 2 

2.2.3 Panneau arridre du boitier (panneau des 2/ 2 

connexions) 

2.3 UNITE DE COMMANDE 2/ 3 



2.3.1 Affichage ^ cristaux Liquides 2/ 3 

2.3.2 Circuit imprim6 du clavier 

natte de contact • touches 2/ 3 

2.4 CIRCUITS ENFICHABLE 2/ 4 



2.4.1 Unit6 FM/HF 2/ 4 

2.4.2 Unit6 FM/FI 2/ 4 

2.4.3 R6cepteur AM [+AM3 2/ 4 

2.4.4 EgaLiseur phono 2/ 4 

2.4.5 PrEampL i f i cateur 2/ 4 

2.4.6 AmpL i f i cateur de puissance RECEIVER B285 2/ 4 

2.4.7 AmpLi f icateur de Ligne PRECEIVER B286 2/ 4 

2.4.8 Circuit du mi croprocesseur 2/ 4 

2.4.9 Transf ormateur de r6seau 2/ 5 

2.4.10 Circuit de base 2/ 5 



2.1 GENERALITiS 







REMARQUE 


Avant d'enlever tout 6l6ment du boitier et 
circuits enfichables, I'appareil doit fitre 
d6connect6 du secteur! 



Les explications accompagn6es des r6f6rences suivantes ne 
sont valables que pour les versions correspondantes des 
apparei Is : 

■ [285] Receiver B285 

■ [286] Preceiver B286 

■ [+AM] Version de I 'apparei I avec r6cepteur MA 

■ [-AM] Version de I 'apparei I sans r6cepteur MA 

2.1.1 OutiUage n6cessaire 



1 tournevis cruciforme module 0 
1 tournevis cruciforme module 1 
1 tournevis cruciforme module 2 
1 tournevis cruciforme "Pozidriv” module 1 
1 tournevis cruciforme "Pozidriv" module 2 
1 tournevis module 2 
1 pince plate 



1 6quipement de la place de travail "ESE", No. art. 46200 
Recommandat ion; 

Recouvrir la place de travail d'une feuille en 
mousse, afin d'6viter de griffer I'appareil. 

2.1.2 Remontage 



Le remontage s'effectue dans I'ordre inverse du dEmontage 
tel qu'il est d6crit dans les instructions de d6montage 
ci-apr6s, en tenant compte des indications de montage sp6- 
cialement mentionn6es. 
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2.2 BOITIER Fig. 2.1 



2.2.1 T6Le de protection sup6rieure 



-> fig. 2. 1/2. 2 

9 D6visser 2 vis [1] sur Le dessus de L'appareil. 

9 D6visser 2 vis C3] S L'arri^re tout en exer<;ant une L6- 
g6re pression vers Le bas S L’arri^re de La t6Le de pro- 
tection sup6rieure (La t6Le de protection a 6t6 soumise 
S une L6g6re pretension en usine). 

Indication concernant Le montage: 

GLisser tout d'abord La tdLe de recouvrement dans La 
rainure [8] de La baguette frontaLe, et ensuite bLoquer 
Les vis. 

2.2.2 Panneaux Later aux 




oevisser 2 vis [2] de cheque c6te. 



2.2.3 Panneau arriere du boltier (panneau des connexions) 



-> fig. 2. 2 

Remarque: 

Les prises de raccordement, bornes et commutateurs sont 
fixes sur Les bLocs eLectroniques Ctiroirs enf ichabLes) . 
[+AM]: Les bornes d’antenne AM sont reLiees au moduLe 

de reception MA par un c3bLe A fiche pLate). 

9 Devisser 2 vis [7] des deux c6tes. 

9 Devisser 4 vis [4] e L'arriere. 

9 Devisser Les vis [53 des prises et bornes de raccorde- 
ment . 

9 SouLever avec precaution Le panneau arriere tout en 
gLissant vers La gauche en dehors de La Languette de 
bLocage La prise de raccordement [63 SERIAL LINK. 

Indications concernant Le montage: 

9 Eviter de confondre Les deux types de vis de fixation 
uti Lises (danger d' endommagement des fiLets). 

Les vis [53 autotaraudeuses servant A La fixation des 
prises et bornes de raccordement. 

9 [+AM3 : Occupation des bornes d’antenne par Les cAbLes, 

de haut en bas: rouge - noir - bLanc. 







)TyE)[i^ RI^OX 



B285 / B286 



F-2/3 




2.3 UNITS DE COMMANDE (Panneau d'af f ichage/commandes) Fig. 2. 3 



■ EnLever La tSLe de protection supSrieure (voir 2.2.1) 

■ Sur La face supSrieure de L’appareiL; 

DSvisser 2 vis (avec rondeLLe S SventaiL). 

■ Sur La face infSrieure de L'appareiL; -> fig. 2. 3 

DSvisser^ 3 vis [11 avec rondeLLe et enLever Le ressort 
de contact de masse [ 21 . 

Remarque: Ne pas poser L’appareiL sur Le dos (danger 

d’ endommagement ) . 

■ En La souLevant, retirer L'unit6 de commande du boitier 
et La coucher sur un support mou. 

■ Detacher Les connexions par cAbLe: 

- Le cAbLe reLiant Le boitier A La masse [7] 

- Le cAbLe de Liaison [5] prise pour casque - circuit de 
base 

- Le cAbLe de Liaison C3] de L'affichage ^ cristaux Li- 
quides 

- La Liaison par cAbLe pLat [4] cLavier - units pP 

2.3.1 Affichage A cristaux Liquides 



-> fig. 2. 5 

■ EnLever Le guide-LumiSre [83: 

ALternat i vement , chasser de Leur Logement, par pression, 
Les brides de fixation S ressort, en appLiquant une for- 
ce raisonnabLe, et enLever Le guide-LumiSre. 

■ Des deux c6tSs de L'affichage, pLier avec precaution Les 
brides de fixation S ressort, pour Les faire sortir de 
Leur Logement, et enLever L’affichage de L’unitS de com- 
mande en Le souLevant. 



2.3.2 Circuit imprimS du cLavier -natte de contact-touches 



-> fig. 2. 4/2. 5 

■ Retirer Le cAbLe de masse [63 assurant Le bLindage de 
L'lR SENSOR. 

■ En commengant d’un c6tS, pLier successivement Les bri- 
des S ressort pour Les sortir de Leur Logement tout en 
souLevant Le circuit imprimS du cLavier [113 en appLi- 
quant un effort dosS. 

Attention: 

■ Ne pas pLier L'lR-SENSOR ni La diode Lumineuse STANDBY. 

■ Eviter de toucher Les contacts en or. 

■ Ne pas retourner L’unit6 de commande: Les touches peu- 

vent en ce cas tomber. 

Lorsque Le circuit imprim6 du cLavier C113 est enLev6, La 

natte de contact [103 et Les touches [123 des cLaviers 

gauche et droite peuvent Stre enLev6s par Le haut. 

Indications concernant Le montage: 

■ Avant La mise en pLace du circuit imprim6 du cLavier, 
pLacer La natte de contact exactement dans Les pointes 
de centrage et entre Les brides ^ ressort. 

■ Avant Le montage, enLever ^ L’aide d'un chiffon propre 
ne faisant pas de peLuches tout d6p6t de poussi^res sur 
Les pieces teLLes que des surfaces de contact du cLavier 
et de La natte de contact, L’affichage et sa fen§tre. 

■ Lorsque Le circuit imprim^ du cLavier est en pLace, 
s’assurer que toutes Les brides ei ressort viennent s’ap- 
pLiquer au-dessus du circuit. 



10 11 



12 10 
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2.4 CIRCUITS ENFICHABLES 

Remarques: 

■ Lors de tous travaux de montage et de d6montage de com- 
posants 6Lectroniques, it faut tenir compte des directi- 
ves sur La manipulation des 6L6ments MOS donnSes au d6- 
but des pr^sentes Instructions de service. 

■ Tous Les circuits enfichabLes sont enfich6s sur Le 
circuit de base et sont fix6s par une ou deux vis sur 
Le fond du chassis. 

■ Observer La precaution suivante Lors du montage des 
circuits enfichabLes: aligner tout d'abord exactement La 
partie enfichabLe par rapport au connecteur femeUe, et 
enficher aLors avec precaution Le circuit. 

ABODE F H 



Fig. 2. 6 




1 234567 89 10 11 



2.4.1 Unite FM/HF -> Pos.A 



» oevisser 2 vis Cl] sur La face inferieure de L'appareiL. 

■ C+AM]: 

EnLever La Liaison par cAbLe jaune C2] du rAcepteur AM. 

■ Retirer Le circuit enfichabLe du connecteur femeLLe du 
circuit de base horizontaLement vers L'arriAre. 

2.4.2 Unite FM/FI -> Pos.C 

m oevisser 2 vis C4] sur La face inferieure de L'appareiL. 

« Retirer Le circuit enfichabLe du connecteur femeLLe du 
circuit de base horizontaLement vers L’arriAre. 

Indication concernant Le montage: Lorsque La boite de 
blindage a ete ouverte, il faut veiLLer A ce que son 
couvercLe soit correctement remis en place: Le grand 

evidement de coin doit Atre pLacA dans Le sens de L'ar- 
riAre du circuit enfichabLe (si ce couvercLe n'est pas 
bien remis en place, il n'est pas possible de remonter 
correctement Le circuit enfichabLe dans L'appareiL). 

2.4.3 RAcepteur AM C+AM 3 -> Pos.B 



■ EnLever La Liaison par cAbLe jaune C23 vers L'unitA 
FM/HF. 

■ DAvisser 1 vis C3] sur La face infArieure de L'appareiL. 

■ Retirer Le circuit enfichabLe du connecteur femeLLe du 
circuit de base horizontaLement vers L'arriAre. 

Indications concernant Le montage: Avant L'enfichage du 
composant MA, enficher La Liaison par cAbLe jaune [23 du 
composant HF. 

2.4.4 EgaLiseur Phono -> Pos.D 



m DAvisser 1 vis C5] sur La face infArieure de L'appareiL. 
H Retirer Le circuit enfichabLe du connecteur femeLLe du 
circuit de base horizontaLement vers L'arriAre. 



A B C D E G H 

Fig-2. 7 I I I I I I I 
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2.4.5 PrAampLif icateur -> Pos.E 



■ DAvisser 1 vis C6] sur La face infArieure de L'appareiL. 

■ Retirer Le circuit enfichabLe du connecteur femeLLe du 
circuit de base horizontaLement vers L'arriAre. 

2.4.6 AmpLif icateur de puissance [2853 -> fig.2.6/F 



■ EnLever 3 fiches [83 vers Le transf ormateur de rAseau. 

■ Face infArieure de L'appareiL: 

DAvisser 1 vis [73 du circuit enfichabLe, 4 vis [93 du 
radiateur . 

Indication concernant Le montage: 

Occupation du branchement du cAbLe vers Le rAseau, du 
haut vers Le bas: rouge - bleu - noir. 

2.4.7 AmpLif icateur de Ligne [2863 -> fig.2.7/G 

■ EnLever 3 fiches [83 vers Le transf ormateur de rAseau. 

■ Face infArieure de L'appareiL: DAvisser 1 vis [73 du 

circuit enfichabLe. 

Indication concernant Le montage: 

Occupation du branchement du cAbLe vers Le rAseau, du 
haut vers Le bas: rouge - bleu - noir. 

2.4.8 Circuit du microprocesseur -> Pos.H 



■ EnLever Le raccordement par cAbLe pLat et Le connecteur 
adjacent du circuit imprimA. 

■ Sur Le c6tA de La paroi du boitier, dAvisser 2 vis [113 
servant A fixer Le radiateur. 

■ DAvisser 1 vis [103 sur La face infArieure de L'appareiL 

■ Retirer Le circuit enfichabLe du connecteur femeLLe du 
circuit de base horizontaLement vers L'arriAre et L'en- 
Lever avec prAcaution vers Le haut. 
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2.4.9 Transformateur de r6seau 



Pr6parat i f s : 

Afin de disposer de suf f isamment de place pour une dis- 
position correcte des cAbLes Lors du remontage, iL est 
pr6f Arable de d^monter Le circuit du mi croprocesseur : 
Etapes du d6montage seLon Les parag. 2.2.1 2.2.3 et 

2.4.8 



Fig. 2. 8 



Fig. 2. 9 




B285 



■ EnLever La fiche du cAbLe plat C2] du circuit du micro- 
processeur . 

■ EnLever Le cSbLe d'aLimentation vers L ' ampL i f i cateur fi- 
nal . 

■ EnLever Le raccordement ^ La masse sur Le c6t6 du boi- 
t ier . 

■ EnLever Le cAbLe d’aLimentation vers Le circuit du mic- 
roprocesseur et Le souLever pour Le retirer du support 
de cable (Languette de t6Le du boitier). 

■ Sur La face inf6rieure et sur Le c6t6 du boitier, d^vis- 
ser dans Les deux cas 2 vis [13 et enlever L'aLimenta- 
ion du boitier en La souLevant (Laisser Les Logements 
en caoutchouc dans Le boitier et Les y maintenand au 
moyen de bande adhesive, afin d'^viter de Les perdre) . 

2.4.10 Circuit de base 



-> fig. 2. 10 

■ D6pose des sous-ensembLes, seLon Les paragraphes: 

2.2.1 a 2.2.3 et 2.4.1 a 2.4.9 

■ Enlever La Liaison par cable [4] vers L'6cLairage de 
L'aff ichage. 

■ Detacher du boitier Le raccordement a La masse [53 (Lan- 
guette de t6Le du boitier). 

■ Faire gLisser Le circuit de base [33 hors des guidages 
en tOLe, horizontaLement, vers La droite. 



■ Enlever La fiche du cable pLat [23 vers Le circuit du 
microprocesseur . 

■ EnLever Le cable d'aLimentation de L ' ampL i f icateur de 
Ligne. 

■ EnLever de raccordement a La masse sur Le c6ta du boit- 
ier . 

■ EnLever Le cable d'aLimentation vers Le circuit du mic- 
roprocesseur et Le souLever pour Le retirer du support 
de cabLe (Languette de t6Le du boitier). 

■ Sur La face infarieure et sur Le c6t6 du boitier, d^vis- 
ser dans Les deux cas 2 vis [13 et enLever ['alimentat- 
ion du boitier en La souLevant. 



Fig. 2. 10 
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3 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 




Amplif Icateur RF 



L' ampLi f icateur RF est ^ syntonisation quintuple. Sur le 
parcours du signal se trouve un filtre de bande d'antenne 
^ deux circuits [1] et un filtre de bande interm^diaire S 
trois circuits [23. 

L'^tage d' ampl i f icat ion RF [33 cotnprend deux DUAL GATE MOS 
FET en parall^le et dispose d'un r^glage d' atnpl i f icat ion 
(AGC= Automatic Gain Control/Contrble automatique du 
gain) . 

Osci llateur local / synthitiseur 



Dans la preparation de I 'osc i llateur local 143 se trouve 
le circuit d' osc i I lateur et le circuit accorde de I'oscil- 
lateur tampon. L'osci llateur local est contrSie par le mo- 
dule synthetiseur [53 et fournit la frequence d'oscilla- 
tion avec la precision du quarz e I’etage de changement de 
frequence [73 par I’ intermediaire de I 'osc i llateur tampon 
accorde [73. 

Le module synthetiseur [53 est excite par I ' intermediaire 
de ['interface serie du microprocesseur (EN-SYMO, S-DATA, 
S-CLOCK). 

Etage de changement de frequence 



L'etage symetrique de changement de frequence [73 trans- 
forme le signal d'entree RF en frequence intermediaire. 

Filtre FI 



Le bloc de selection FI se compose de deux filtres LC 
separes par un etage d'amplif ication lineaire [83; un fil- 
tre e trois circuits [93 et un filtre A linearite de phase 
e huit circuits [103. 



Ampli f icateur FI 



L' ampl i f icateur FI est con(;u comme une chaine comportant 
six etages d'amplif ication differentials [12->3. Apres les 
quatre premiers etages d' ampl i f i cat ion, les signaux sont 
redresses et additionnes (ISS-FM). 

La tension AGCde reglage de ['amplification de l'etage RF 
est preievee apres le premier etage d' ampl i f icat ion FI 
[123 et preparee par I ' ampli f i cateur AGC[133. 

oemodulateur MF 



Le demodulateur FM est constitue d'un circuit PLL [143 
avec osci llateur de 10,7MHz. Le signal MPX demoduie est 
amene au decodeur stereo [173 en passant par le filtre 
passe-bas de 90kHz [153 et le filtre CAUER e egalisation 
de phase [163 . 

Decodeur stereo 



Apres le module de decodage stereo, le signal ”L" et le 
signal "R" traversent le systeme du reseau pour une desac- 
centuation de 50ps, resp. 75ias [183 et la compensation de 
diaphonie [193, le filtre passe-bas de 15kHz [203, le cir- 
cuit de MUTING [213 et l'etage d' ampli f icat ion de sortie 
[223 . 

Commande 



Le registre e decalage CMOS [113 fournit au decodeur 
stereo Les signaux de commutation des modes de fonctionne- 
ment 1 e 5: 

1=MUTING"A, 2=VC0 STOP (MA), 3/5=MONO/BLEND , 4=MUTING“B 
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3.2 PARTIE TUNER MA 



Synoptique moduLaire fig. 3. 2 



AM ANTENNA 




Partie entree RF 



Entree RF 

Le commutateur s^Lecteur d'antenne [1] dirige Le signal 
d’antenne, en fonction du type d'antenne choisi, vers Les 
circuits d'entr^e RF OM/OL [23. 

En position "LOOP-Antenne" (Commutateur s§Lecteur d^cLen- 
ch6), Le signal d'antenne parvient aux circuits d'entr§e 
RF en passant par Le transformateur d'adaptation [33. 

En position "Antenne ext^rieure” (commutateur s6lecteur 
encLench^), Le signal est dirig6 par Le circuit de r^gLage 
AGC [43 (protection des circuits d'entr^e RF contre Les 
surcharges) et Le circuit d'adaptation OM/OL [53 vers Les 
circuits d'entr^e RF. Le signal pour La grandeur r6gl6e 
AGCest pr6Lev6 ^ La sortie de L'6tage du transformateur 
d'imp6dance RF [63 et, ampLifi6 et redress^ [73, il est 
ensuite amen6 au circuit de r6gLage AGC. 

De L'6tage du transformateur d' impedance [63, Le signal RF 
poursuit son chemin vers Le module r6cepteur MA [83. 

Module de reception MA 



Dans Le module de reception MA sont int6gr6s L'ampLifi- 
cateur RF [93, L'6tage de changement de frequence [103, 
L ' osc i L Lateur Local [113, L ' ampL i f i cateur FI [123, Le d6- 
tecteur MA [133 et d'autres circuits auxiLiaires. 

La frequence d'osci LLateur de L'osci LLateur Local [113 
avec Les circuits d'osci LLateur pour OM/OL [143 est amende 
au module synth6tiseur dans La partie r6ceptrice MF par 
L' interm6diaire du tampon [153. 

De L'6tage de changement de frequence [103, Le signal FI 
est dirig6 vers L ' ampL i f icateur FI [123 r6guL6 AGCpar 
L ' interm6diaire du fiLtre FI hybride [163 (avec bobines et 
filtre c6ramique). Du d6tecteur MA [133, Le signal AF tra- 
verse Le circuit MUTING-A [173, Le filtre passe-bas [183 



avec sur6L^vation et crdte d'af faibLissement (pour 

extension du domaine de transmission AF et reduction de 
L ■ interference des emetteurs voisins), Le circuit MUTING-B 
[193 jusqu’e L'etage d' ampL i f i cat ion AF [203. 

Le signal ISS-MA (puissance du signal) se dirige du module 
recepteur MA [83 vers La commande par mi croprocesseur pour 
evaluation, en passant par L'ampLif icateur [213 et Le com- 
mutateur [223. 

Le signal CT-MA (accord intermediaire) est obtenu par 
L' intermediaire de La preparation suivante du signal: 
AmpLifie apres Le filtre FI de 450kHz, Le signal parvient 
au Limiteur/detecteur [233 e circuit de discrimination de 
450kHz et par L ' ampL i f icateur de signal CT [253 au com- 
mutateur [223 MA-MF 

Commande 



Le transformateur S/P [253 commande en serie par Le mic- 
roprocesseur [253 actionne Les fonctions de commutation 
sui vantes ; 

- Signal S-MF-MA pour selection MF/MA 

- Signal S-ML pour selection de La gamme de frequences MA 
OM/OL 

- Signal MUTING A»B pour commutation siLencieuse de La 
sortie AF 

Le muLtipLexeur [263 fournit au mi croprocesseur par L' in- 
termediaire de La Ligne de signal STEREO des parametres 
d' expLoi tat ion pour Le filtre ceramique frequence moyenne, 
Les gammes d'ondes MA, etc. Programmes en usine, ils sont 
initialises Lors du branchement de L'appareiL sur Le 
reseau. 
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3.3 PARTIE AMPLIFICATEUR 



Synoptique moduLaire fig. 3. 3 




Commutation d'entr6e 



Les entries ^ niveau 6Lev6 DISC, TAPE 1/TAPE 2, ainsi 
que Les commutateurs signaL/bande TAPE MONITOR 1/2 sont 
r^aLis^s en tant que circuit CMOS int6gr6 [1]. Les entries 
DISC, TAPE 1/TAPE 2 sont amen^es directement sur La barre 
coLLectrice st^r^o [21. 

Les entries PHONO MM et PHNONO MC (en option) sont r§aLi- 
s6es au moyen d' ampL i f icateurs en technique discrete. La 
capacity d' entree de PHONO MM est modifiabLe par Le com- 
mutateur h gLissi^re [3] entre Les vaLeurs de 50/150/450pF 
Les appareiLs dot^s du pr^ampLi f i cateur MC [4] LivrabLe en 
option sont munis d'un commutateur de pr6s6Lection MM/MC 
sur Le panneau des entries. 

L ' ampLi f i cateur OdB C6] faisant suite k La barre coLLec- 
trice est utiLis6 compL^mentai rement pour Le fiLtre SUBSO- 
NIC [7] programmabLe sur Le branchement PHONO. 

Deux Stages d’ ampL i f icateurs OdB [5] font office de tampon 
pour Les deux sorties TAPE. 

R^gLage du niveau / r^gLage de La tonality 



Les niveaux d’ ampLi f ication sont r^gL^s ^Lectronique- 
ment, ii L'aide de deux DAC (DigitaL/AnaLog-Converter) 
[8/93 ffluLt ipL icateurs . ILs sont utiLis6s pour Les fonc- 
tions de VOLUME, BALANCE, reduction de -20dB du voLume et 
SENSITIVITY. 

Afin d’obtenir une pLage de r^gLage suffisamment grande 
(IIOdB), Les r^gLages de niveau sont r^partis sur deux 
r^gLages branches en s6rie. 

Le premier r^gLage [83, form6 d'un DUAL DAC (pour gauche L 
et droite R), commande dans Le circuit de reaction L'amp- 
Lificateur RF ^ Large bande en technique discrete C103. Sa 
pLage de r^gLage va de 0 S +22dB. 

Le second r^gLage [93 - c3bL6 comme att^nuateur - est pLa- 
c6 en amont de L ' ampL i f i cateur finaL ou de puissance [113 
qu'iL commande. Sa pLage de r^gLage va de 0 ^ -88dB. 

Le r^gLage ^Lectronique de La tonaLit^ [123 est ins6r6 
entre Les deux r^gLages de niveau [83 et [93. IL est 
subdivis6 en BASS et TREBLE et peut au choix §tre utiLis6 



soit comme contrbLe de tonaLit^ proprement dit (TONE CON- 
TROL), soit comme adaptateur physioLogique de voLume 
(LOUDNESS) . 

Lorsqu'iL est utiLis6 comme TONE CONTROL, Les contrbLes 
BASS et TREBLE peuvent &tre modifies manueLLement, par 
paLiers de ±4dB. Lorsqu'iL est utiLis^ comme LOUDNESS, Les 
r6gLages sont automat iquement coupL6s au r^gLage du voLu- 
me. La position OdB du r^gLage de voLume peut, en fonction 
de La sensibiLit^ des enceintes acoustiques et des habi- 
tudes d'6coute personneLLes, &tre Librement programm^e. 

OdB signifie: LOUDNESS Lin6aire au voLume d'6coute maxi- 
maL (VOLUME TOP). 

Les contrdLes BASS et TREBLE sont r§aLis§s en courbes de 
Gauss cl L'aide d’ ampL i f icateurs int6gr6s OP-AMP. Des 
muLt ipLexeurs anaLogiques CMOS ^ 8 canaux sont utiLis^s 
comme commutateurs ^ gradins. 

AmpLi ficateur finaL B285 



Le dernier r^gLage de niveau [93 est suivi par L'^tage 
finaL d' ampLi f i cat ion [113, qui dispose d'une puissance de 
110 W en 4 Ohms. La resistance NTC [133 sert d'emetteur 
(signaL HEAT) pour La surveiLLance de La temperature de 
L'etage finaL grAce e La commande par mi croprocesseur . 

Les trois commutateurs de seLection des sorties SPEAKERS- 
A, SPEAKERS-B et PHONES sont egaLement uti Lises comme re- 
Lais de commutation siLencieux, par ex. Lors de L'encLen- 
chement et du decLenchement de L'appareiL, ou Lors du rac- 
cordement sur Le reseau. 

AmpLi ficateur de puissance B286 



Le dernier regLage de niveau est suivi par L'etage 
d'ampLif ication de Ligne [113 dont La sortie peut etre 
commutee par L' intermediaire de trois commutateurs seLec- 
teurs de sortie. 

La sortie de haut niveau OUTPUT-A (max. 12V eff.) piLote 
egaLement La sortie pour casque d'ecoute PHONES. 

La sortie OUTPUT-B constitue, par L ' intermediai re d'un di- 
viseur de tension. La sortie de bas niveau. 
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3.4 COMMANDE PAR MICROPROCESSEUR 



1.728.220 



Synoptique moduLaire fig. 3. 4 




Microprocessor Units 



Les unites de microprocesseurs (MPU) uti Lisles sont deux 
MAB 8440 (Philips) avec 4K RAM: MPU1 [1] et MPU2 C2]. 

MPU1 (SLAVE) 

dessert Les parties tuner et atnpLif icateur, Les deux dri- 
vers d'affichage ^ cristaux Liquides [3] et La diode Lumi- 
neuse STANDBY/CMA [4] (Command accepted, infrared remote 
control) . 

MPU2 (MASTER) 

traite Les signaux provenant de La "Keyboard-Matrix" C5], 
de La commande A distance A infrarouge, par L'interm^di- 
aire du r^cepteur/ampL i f icateur ^ infrarouge C6] et du 
syst^me de t6L6commande de s6rie, par L ' interm^diaire de 
La prise de raccordement SERIAL LINK [7], et dessert Les 
deux EEPROM [81. L'^change de donn^es entre MPU 1 et MPU 2 
s'effectue par L’ interm^diaire du bus PC [9], 

Circuits auxi Liaires des processeurs 



R6f6rence au quartz [103 : 

L'osci LLateur XTAL [103 dessert MPU 2 et, par L'interm6di- 
aire du CLOCK DRIVER [113, MPU 1. 

Commutation RESET [123 : 

Le RESET GENERATOR initialise Les deux processeurs Lors du 
raccordement de L'appareiL au r^seau, de m^me qu’apr^s une 
br6ve interruption du r^seau. 

EEPROM [83: 

Deux EEPROM (MCM 2802, 32 x 32 bits) conservent en m^moire 
non volatile Les donn^es des stations et Les entries. 



Interfaces 

■ Microprocesseur > Partie ampLif icateur 
C-BUS : 

Est mis en communication Lorsque La partie ampL i f i cateur 
doit recevoir de nouveLLes donnSes (signal de commande 
F/R). 

Signaux SPRE / SPOW: 

Dessert Le transformateur S/P dans La partie audio. 
Signal HEAT [B2853 

Le signal de La sonde de temperature NTC de L’ampLif ica- 
teur finaL est traite par MPU 1 par L' intermediaire du 
comparateur [133. 

Signaux OUT-L / OUT-R [B 2853: 

A L'aide de ces deux signaux. La sortie de L'ampLif ica- 
teur final est surveiLLee quant e La presence d'une ten- 
sion continue. ILs sont amenes au MPU 1 par L' intermedi- 
aire du fiLtre passe-bas [143, du redresseur des vaLeurs 
de pointe positives et negatives [153 et des compara- 
teurs [163. 

■ Microprocesseur > Unite de commande 
I» C-BUS: 

Commande Les deux drivers de L'affichage e cristaux Li- 
quides [33 pour L'affichage A cristaux Liquides. 

KEYBOARD : 

Les Lignes de La KEYBOARD-Matr i x [53 (8x8 bits) sont ame- 
nees directement au MPU 2. 

Signal IR: 

Le signal provenant du recepteur e infrarouge [63 con- 
duit a MPU 2, entree "Interrupt" INT. 

STANDBY/COMMAND ACCEPT Driver [173: 

Commande La diode Lumineuse STANDBY [43. 
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■ SERIAL LINK < > Mi croprocesseur 

R6cepteur : 

La sortie du r^cepteur [18] (coupLeur optique/bascuLe de 
Schmitt) est amende en coupLage "Wired OR", en mSme 
temps que Le signal infrarouge, A L'entrSe "Interrupt" 
INT du MPU 2. 

Le signal WDISABLE d^sactive I'entr^e "Interrupt" INT du 
MPU 2, par 1’ interm6diaire du coupleur optique [19] et 
du transistor [20]. 

Emetteur : 

II se compose des Stages driver et d'un coupleur optique 
[21] et est excit6 par MPU 2. 

Mi croprocesseur < > Partie tuner 

Signal ISS (Signal strength) 

A partir du signal ISS amplifi6 [22], deux nouveaux sig- 
naux digitaux SMIN et SAV sont g6n6r6s: 

SMIN signale la valeur minimale m6moris6e [23] au MPU 1 
apr^s redressement des valeurs de pointe negatives par 
le comparateur [24]. 

SAV signale la valeur moyenne de la force du signal au 
MPU 1 par I ■ interm^diaire d'un filtre passe-bas de 10Hz 
[25] et d'un comparateur [26]. La tension de r6f6rence 
des deux comparateurs provient du transformateur continu 
/ alternatif 5 bits [27] dont le r6seau R-2R est comman- 
ds par MPU 1 . 

Signal CT (Center Tuning): 

Le signal CT parvient par I' intermSdiaire du filtre pas- 
se-bas de 10 Hz [28] au comparateur A fenStre [29]. Ce- 
lui-ci produit les signaux FH et FL A I'entrSe du MPU. 



C-BUS: 

Pour le synthStiseur et le transformateur S/P de la par- 
tie tuner, la barre collectrice C-BUS n'est couplSe que 
lorsque de nouvelles donnSes doivent Stre classSes (sig- 
nal de commande F/R). 

Le signal S-TUNER sSlectionne le transformateur S/P. 

Le signal EN-SYMO est amenS au module synthStiseur . 

Signal STEREO: 

Ce signal Smet vers le MPU 1 I'Stat du dScodeur stSrSo. 
Les parametres MA 

sont engendrSs par I' intermSdiaire de la ligne de signal 
stSrSo (LOW actif). 

Units de commande 



Pour la lecture des touches de commande, la matrice des 
touches [5] (8 x 8) est amenSe au circuit MPU par un cSble 
plat . 

Deux drivers S cristaux liquides [3] commandant I'affich- 
age S cristaux liquides. Ils produisent d'eux-mSmes les 
signaux multiplex 1:2 pour I’affichage S cristaux liquides 
Les donnSes affichSes sont amenSes du MPU par I' interface 
sSrie (PC-BUS). 

L' indication POWER ON est assurSe par I'Sclairage de I'af- 
fichage et I'affichage S cristaux liquides activS. 

La diode lumineuse STANDBY [4] signale en s'allumant briS- 
vement la rSception d'un ordre activS par I' intermSdiaire 
de la tSlScommande S infrarouge. 

En mode STANDBY (POWER OFF), la diode lumineuse STANDBY 
luit jusqu'S ce que I'appareil soit enclenchS. 
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4 INSTRUCTIONS DE REGLAGE 
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FREQUENCES MF MHz 



87. 501 90. 001 97. 901 97. 95 1 98. 001 98. 05 1 98. 101 106. 001 108.00 



MEMOIRES DE STATIONS STA 



ATTENTION Danger d’ eiectrocut ion lorsque I'appareil est 
ouvert! Certaines pieces de I'appareil sont 
sous tension du r6seau! 



! Les circuits enfichables livres par STUDER REVOX peuvent 
etre mise en place sans reglage ult6rieure. 

Dif ferenciations 

Les explications accompagn6es des indications suivantes 
sont valables seulement pour la version correspondante de 
I ’ apparei I : 

C285] Receiver B 285 
[286] Preceiver B 286 

[USA] Version de I'appareil destin6e aux Etats-Unis. 
[+AM] Version de I'appareil avec partie r6ceptrice en MA 

[-AM] Version de I'appareil sans MA 

4.1.1 Appareils de mesure et auxiLiaires n6cessaires 



■ VoLtm^tre digital 

■ Voltm^tre AF 

■ VoLtm^tre RF 
avec sonde RF 

■ Emetteur de mesure MF 

■ Att6nuateur RF lOdB: 



■ ModuLateur st6r6o 

■ G6n6rateur AF 

■ Compteur digital de frequences 

■ Analyseur de distorsion 

■ Circuit imprime de prolongation 
No. art. 46 131 




4.1.2 


Principes de mesures 




■ Toutes Les mesures s'effectuent sur la masse (-) 




■ OdBm 


= 0,775 V 




Abreviations 




AGC 


ContrSle automatique du gain 


CAG 


EMK 


Tension e vide 


FEM 


RF 


Radiofrequence 


RF 


AF 


Audiofrequence 


AF 


OF 


Frequence de L'osci LLateur 


FO 


IF 


Frequence intermediaire 


FI 


TP 


Point de test/point de mesure 


TP 


AM 


Modulation en amplitude 


MA 


MU 


Gamme des ondes moyennes 


OM 


LW 


Gamme des ondes Longues 


OL 


STA 


Touche de selection et de memorisation de 
(preprogrammee) 


station 


4.1.3 


Preparati fs 





■ Les frequences de reception suivantes presentees sous 
forme de tableau sont necessaires pour des procedures 
d'egalisation. Elies doivent etre programees pretes e 
L'appel sur Les memoires de station indiquees (STA) 
(Mode "FREQUENCY STEP"). 



152 


168 


339 


353 


-REQUE 

535 


:NCES f 
594 


^A kH: 
997 


1000 


1003 


1538 


1605 


10 


11 


12 


13 

memo: 


14 

:res 


15 

)E STA’ 


16 

’IONS 


17 

STA 


18 


19 


20 





4.2 



TUNER MF / PARTIE RF 



[-AM] 1.728.260 
[+AM] 1.728.265 



F i g . 4 . 1 



FM TUNER / RF PCB 1.728.260/265 



Pr6parati fs 

■ Travaux de d6montage seLon chapitre 2.2 . 1 /2.2 .3/2.4. 1 

■ RetnpLacer sur Le circuit impritn6 de base Le circuit en- 
fichabLe MF/RF 1.728.260/265 par Le circuit imprim6 de 
prolongation 46 131. 

■ Ouvrir La boite de blindage du circuit enfichabLe RF 

■ Enficher Le circuit enfichabLe sur Le circuit imprim6 
de prolongation. 

■ EncLencher L'appareiL. 



4.2.1 Synth6tiseur Tension de 31 V 



■ Brancher Le voLtm^tre digital sur Le TP1 (IC3, pin7) 

■ Ajuster Le potent iom^tre-trimmer R75 de fa^on ^ obtenir 
un affichage de +31V sur Le voLtm^tre. 



4.2.2 Tension de correction d’accord 



■ Brancher Le voLtm6tre digital sur TP2 (R80). 

■ Mesure pour une pr6s6Lection de frequence de 87,50MHz 
(STA1): 

- Affichage nominal: +4,5V ±0,05V. 

- Correction sur La bobine L25. 

■ Mesure pour La pr6s6Lection de frequence de 108,00MHz 
(STA9): 

- Affichage nominal: +24V ±0,25V. 

- Correction sur Le condensateur ajustable C110. 

Ces r6gLages s ' inf Luencent r6c iproquement : R6p6ter Les me- 
sures et en cas de besoin ajuster ^ nouveau , jusqu'^ ob- 
tention du r6gLage optimal. 



4.2.3 R6f6rence par quartz 4MHz 



■ Par L' interm6diaire de La sonde KO 10:1, brancher Le 
compteur de frequence sur Le TP3 (Q5-R105). 

■ Pr6s6Lect ionner La frequence de reception de 98,00MHz 
(STAS) . 

■ Affichage nominal sur Le compteur de frequence: 

98,00MHz + 10, 70MHz (FI) = 108,70MHz ±1kHz. 

■ Correction sur Le condensateur ajustabLe C89. 



4.2.4 Tension cotnpos6e Circuit tampon de L 'osci LLateur 



■ Par L' interm6diaire de La sonde RF, brancher Le voLtm§- 
tre RF sur Le TP3. 

■ Avec une pr6s6Lection de frequence de 90,00MHz (STA2): 
Ajuster La bobine L 28 sur un affichage de tension ma- 
ximal sur Le voLtm^tre. 

a Avec une preselection de frequence de 106,00MHz (STA8): 
Ajuster Le condensateur ajustabLe C119 sur un affichage 
de tension maximal (^0,6V). 

Ces regLages s' inf Luencent reciproquement : Repeter Les me- 
sures et en cas de besoin ajuster e nouveau, jusqu'e ob- 
tention du regLage optimal. 
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4.2.5 Circuit RF Circuit d'entr^e RF 



■ Court-circuiter Le parcours du signal CAG: Relier TP6 

(R55) ^ la masse. 

■ Par I’ interm^diaire de la sonde RF, brancher le voltm6- 
tre RF sur TP4 (R42). 

■ Brancher l'6metteur de mesure sur I 'entree d'antenne en 
intercalant un att^nuateur de lOdB. 

Pr6s6lectionner la frequence 106,00MHz (STAS). 

■ R6gler l'6metteur de mesure (106,00MHz, sans modulation, 
sans tonality pilote) sur OdB sur le voltmStre (gamme 
lOOmV) . 

■ Ajuster sur I’affichage de tension maximal les conden- 
sateurs ajustables C2/C8/C19/C23/C26. 

Pr6s6lect ionner la frequence 90,00MHz (STA2). 

■ R6gler l'6metteur de mesure (90,00MHz sans modulation, 
sans tonality pilote) sur OdB sur le voltm^tre (gamme 
lOOmV) . 

■ Ajuster sur I'affichage de tension maximal les bobines 
L2/L3/L5/L6/L7 (difference 106/90MHZ <4dB) . 

Ces reglages s' inf luencent r6c iproquement : R6peter les me- 

sures et en cas de besoin ajuster e nouveau, jusqu'e ob- 

tention du r6glage optimal. 



4.2.6 Filtre S triple circuit FI Filtre Butterworth 



■ Court-circuiter le parcours du signal CAG: Relier TP6 

(R55) e la masse. 

■ Brancher sur une resistance de IkQ CR'] les fiches J1 e 
J2. 

■ Par I’ intermediaire de la sonde RF, brancher le voltme- 
tre RF sur TP4 (R42). 

a Brancher I'emetteur de mesure sur I'entree d'antenne et 
le regler sur 98,00MHz (sans modulation, sans tonalite 
pi lote) . 

m Preseiectionner la frequence 98,00MHz (STAS). 

a Regler I'emetteur de mesure sur OdB sur le voltmetre 
(gamme lOOmV). 

a Ajuster les bobines L10/L11/L12 sur I'affichage de ten- 
sion maximal. 

a Enlever la resistance de 1 KQ CR']. 

a Regler I'emetteur de mesure (98,00dB) sur OdB sur le 
voltmetre (gamme lOOmV). 

a Modifier de ±50kHz la preselection de la frequence du 
tuner de 98,00 Hz; STA4 (97, 50MHz) <-> Sta 6 (98, 05MHz), 
en agissant sur la bobine L12, equilibrer sur (i=0,2dB. 
(Chute % OdB) 

a Modifier de llOOkHz la preselection de la frequence du 
tuner de llOOkHz: STA3 (97,90MHz) <-> STA7 (98, 10MHz), 

en agissant sur la bobine LIO, equilibrer sur A=0,2dB. 
(Chute IdB) 



4.2.7 Circuit octuple FI et circuit simple FI 



a Court-circuiter le parcours du signal CAG: Relier TP6 

(R55) e la masse. 

a Par I' intermediaire de la sonde RF, brancher le voltmet- 
re RF sur TP5 (Pin 5 du connecteur de circuit) 

a Brancher I'emetteur de mesure sur I'entree d'antenne et 
le regler sur 98,00MHz (sans modulation, sans tonalite 
pi lote) . 

a Regler I'emetteur de mesure sur OdB sur le voltmetre 
(gamme 300mV). 

a Preseiectionner la frequence 98,00MHz (STA5). 

a Aligner les bobines L14. . . L20/L22 sur I'affichage maxi- 
mal de tension. 

verification de I ' equi librage . 

a Regler I'emetteur de mesure (98,00MHz) sur OdB sur le 
voltmetre (gamme 300mV). 

a Modifier de ±50kHz la preselection de frequence du 
tuner; STA4 (97,95MHz) <-> STA6 (98,05MHz) et verifier 

I'equi librage: Ecart maximal admissible A=0,2dB 

(Chute 1,8dB) 

a Modifier de ±100kHz la preselection de frequence du tu- 
ner de 98,00MHz: STA3 (97,90MHz) <-> STA7 (98, 10MHz) et 

verifier I'equi librage: Ecart maximal admissible A=1dB 

(Chute 9dB) 

Repeter le reglage des bobines L14...L20 si I'ecart 

d' equi I ibrage admis est depasse. 

4.2.8 Distortions harmoniques 



■ Brancher I'analyseur de distorsion sur la sortie TAPE 
OUT, sur le canal de gauche ”L”. 
a Brancher I'emetteur de mesure avec modulateur stereo sur 
I'entree d'antenne et alimenter e L'aide d'une frequence 
de 98MHz/2mV (EMK), canal de gauche module IkHz+pilote / 
excursion de 75kHz. 

a Preseiectionner une frequence de 98,00kHz (STA5). 
a Reglage de la distorsion sur 0,25 % sur la bobine L15. 






4.3 TUNER MF / PARTIE FI 1.728.270 

[USA] 1.728.275 

Fig. 4. 2 FM TUNER / IF PCB 1.728.270/275 

Pr§parati fs 

■ Travaux de d^montage seLon chapitres 2. 2. 1/2. 2. 3/2. 4. 2 

■ RempLacer sur Le circuit imprim^ de base Le circuit en- 
fichabLe MF/FI 1.728.270/275 par Le circuit imprim6 de 
proLongation 46 131. 

■ Ouvrir La boite de bLindage du circuit enfichabLe FI 

■ Enficher Le circuit enfichabLe sur Le circuit imprim6 de 
proLongation. 

■ EncLencher L'appareiL. 



4.3.1 Limiteur FI Circuits 2^6 

■ Raccorder L'6metteur de mesure sur L’entr6e de L’antenne 
et injecter une frequence de 98,99MHz, avec un niveau de 
2mV (EMK) 

■ Pr6s6Lectionner La frequence 98,00MHz (STA5). 

■ Raccorder Le voLtm6tre RF avec La sonde RF aux points de 
test TP1 ^ TP5 et aLigner sur L'affichage de tension 
maximaL (LI ^ L4 % 0,8V /L5 % 0,4V) sur Les bobines cor- 
respondantes LI ii L5. 



4.3.2 Tension continue PLL 

■ Brancher Le voLtm^tre digitaL sur TP6 (R60). 

■ R6gLer sur un affichage de tension de 8,0V sur Le poten- 
tiom6tre-trimmer R58. 



4.3.3 Syntonisation centraLe CENTER TUNING 

■ Brancher Le voLtm6tre digitaL sur TP7 (R49). 

■ R6gLer sur un affichage de tension de OV ±0,05V sur La 
bobine L6. 



4.3.4 Mesure de La distorsion du d6moduLateur MF 



■ Commuter sur MONO (L=R) L'6metteur de mesure et injecter 
dans L'entr6e d'antenne une frequence de 98,00MHz, mo- 
duL6e 1kHz / excursion 75kHz. 

■ Mesure du facteur de distorsion sur La sortie TAPE OUT; 
Nominate: :^0,18% 

Remarque: 

Si Le facteur de distorsion impost n'est pas attaint (par 
exempLe apres rempLacement des diodes de capacity D8/D9), 
iL faut proc6der h un modification, en fonction du mod^Le 
1 .728.270/275-81 . 

Les expLications correspondantes se trouvent au: 

Chapitre 4.6 MODIFICATIONS, Paragraphe 4.6.3 R6gLage de 
La distorsion du d6moduLateur MF 



4.3.5 FiLtre passe-bas CAUER 

■ Brancher Le g6n6rateur AF sur TP8 et injecter une fre- 
quence de 1kHz avec un niveau de IV. 

■ Brancher L'6metteur de mesure sur L’entr6e d'antenne et 
injecter 98MHz, sans moduLation (empSche L'activation du 
MUTING) . 

■ Pres6Lectionner La frequence du tuner de 98MHz (STA5). 
m Brancher Le voLtm6tre AF sur Le point de test TP9 (R74). 

■ En injectant Les frequences de generateur suivantes, 
regLer Les bobines correspondantes sur L’affichage de 
tension minimaL sur Le voLtmetre: 

- Frequence 188,00kHz -> regLage sur bobine L7 

- Frequence 101,50kHz -> regLage sur bobine L8 

- Frequence 99,20kHz -> regLage sur bobine L9 

- Frequence 114,00kHz -> regLage sur bobine L10 




COUNTER 
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4.3i6 FUtre passe-bas de 15kHz 



4.3.7 D6codeur st§reo 



■ Brancher Le g6n6rateur AF sur TP10 et injecter une fre- 
quence de 1kHz, avec un niveau de 3V. 

■ Brancher L'emetteur de mesure sur L' entree d’antenne et 
injecter 98MHz sans modulation (empSche I'activation du 
MUTING) . 

■ Preseiectionner La frequence du tuner de 98MHz (STAS). 

■ Tourner Le potentiometre-tr immer R101 jusqu'e La butee 
dans Le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Canal R 

■ Brancher Le voLtmetre AF sur Le point de test TP11 
(R120). 

■ En injectant Les frequences de generateur suivantes, 
regLer Les bobines correspondantes sur L'affichage de 
tension minimal sur Le voLtmetre : 

- Frequence 19,00kHz -> regLage sur La bobine L14 

- Frequence 35,20kHz -> regLage sur La bobine L16 

- Frequence 24,50kHz -> regLage sur La bobine L18 



■ ReLier Le TP13 (R89) au TP14 (L19) par L' intermediaire 
de La resistance [R'l de 10 kQ. 

■ Brancher Le compteur de frequence sur TP13 (R89) par 
L' intermediaire du condensateur CC'] de 0,1 |jF. 

■ RegLage sur La frequence de 76kHz, ±1kHz, sur Le poten- 
tiometre R80. 



4.3.8 Attenuation de diaphonie ster6ophonique 



■ Brancher Le voLtmetre AF sur La sortie TAPE OUTPUT/R. 

■ Brancher L'emetteur de mesure avec moduLateur stereo sur 
L'entree d'antenne et injecter une frequence de 98,00MHz 
Le canal de gauche etant module e 1kHz / excursion 40Hz. 

■ Ajuster Le voLtmetre AF sur OdB. 

■ Sur Le potent iometre-tr immer R101, regLer Le minimal sur 
L'affichage de tension du mi LLivoLtmetre. 
verification : Attenuation de diaphonie >43 dB. 



Canal L 

■ Brancher Le voLtmetre AF sur Le point de test TP12 



(R121) . 

En injectant Les frequences de generateur suivantes, 
regLer Les bobines correspondantes sur L’affichage de 
tension minimal sur Le voLtmetre : 

- Frequence 19,00kHz -> regLage sur La bobine L13 

- Frequence 35,20kHz -> regLage sur La bobine L15 

- Frequence 24,50kHz -> regLage sur La bobine L17 



Effectuer La mesure pour Le canal de gauche en precedent 
seLon La meme Logique : 

■ VoLtmetre AF sur La sortie TAPE OUTPUT / L. 

■ CanaL de droite module. 
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4.4 PARTIE TUNER MA 1.728.280 

[USA] 1.728.285 

~~ Fig. 4. 3 AM TUNER PCB 1.728.280/285 

Pr6parat1fs 

■ Travaux de d^montage seLon chapitres 2. 2. 1/2. 2. 2/2. 4. 3 

■ RempLacer sur Le circuit imprim6 de base Le circuit en- 
fichabLe AM SECTION 1.728.280/285 par Le circuit enfich- 
abLe. 

■ Bobines L3 et L4: faire entrer en tournant Les noyaux 
des bobines, avec une distance de 1,5 mm par rapport ^ 

L'ar6te sup6rieure du corps de La bobine, dans Les corps 
de bobine. 

a Tourner Les condensateur s ajustabLes CIO, C13, C28, C29 
jusqu’au centre de La pLage de r6gLage. 
a Remarque importante: 

Les bobines Li et L10 ont 6t6 ajust^es en usine avant 
soudage et ne peuvent pas §tre modifi^es. 

(LI: 11,4 mH ±5 % / 500kHz) (LIO: 2,2 mH) 
a EncLencher L’appareiL. 



4.4.1 Tension de correction de frequence 
Gamme OM EURO & USA 

I Brancher Le voLtm^tre digitaL sur Le TP1 [R17]. 
a Pr6s6Lectionner La frequence de 535kHz (STA14). 
a Ajuster La bobine L9 sur un affichage de tension de 
+1,25V ±0,05V. 

a Pr6s6Lectionner La frequence 1605kHz (STA20). 
a R6gLer Le condensateur ajustabLe C28 sur un affichage de 
tension de 27,20V ±0,25V. 

R6p6ter L'ajustage jusqu’^ obtention d'un r6gLage optimaL. 



Gamme LO EURO 
a Condition pr6aLabLe: 

Un r6gLage optimaL de La gamme OM. 

a Pr6s6Lectionner La frequence 152kHz (STA10). 
a Ajuster La bobine L8 sur un affichage de tension de 
+1,50V ±0.05V sur Le mi LLivoLtm^tre. 
a Pr6s6Lectionner La frequence de 353kHz (STA13). 
a R6gLer Le condensateur ajustabLe C29 sur un affichage de 
tension de 22,00V ±0,25V. 

R6p6ter L’ajustage jusqu'A obtention d’un r6gLage optimaL. 




j 




EXPANSION BOARD 
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4.4.2 FUtre FI 



Pr6parati f s 

■ D^brancher L'appareiL du r6seau. 

■ Les ponts de fit J1 ^ J4 doivent §tre en pLace <r6tabLir 
Les ponts de fiL qui ont 6t6 s6par6s). 

■ Brancher ei nouveau L'appareiL sur Le r6seau (Reset du 
microprocesseur) et encLencher. 

ALignement 

■ Brancher Le voLtm^tre RF sur Le TP2 par L ’ interm6diaire 
de La sonde RF 

■ Pr6s6Lectionner une frequence de 1.000kHz (STA17). 

■ Brancher L’6metteur de mesure sur TP3 par L' interm^diai- 
re d’un condensateur de O.lpF et injecter 1.000kHz avec 
un niveau de % lOmV (EMK). 

■ ALigner Les bobines L11 et L12 sur La tension maximaLe. 

■ Modifier Le niveau de L'^metteur de mesure jusqu’^ ce 
que Le voLtmStre affiche OdB dans La gamme 30mV. 

* Augmenter La frequence de L'6metteur de mesure, jusqu'^ 
ce que Le voLtm^tre indique -6dB; 

Noter La frequence: Fmax = ._kHz 

■ R^duire La frequence de L'6metteur de mesure, jusqu'^ ce 
que Le voLtmdtre indique -6dB; 

Noter La frequence: Fmin = ._kHz 

■ CaLcuLer La vaLeur moyenne de Fmax et Fmin; 

Fmax + Fmin : 2 = F0 = ._kHz 

■ Faire La soustraction de 

1000kHz - F0 = F± = -_kHz 

(Precision 100 Hz) 

L'6qui Librage s’effectue par La separation des ponts de 

fiL seLon Le tabLeau suivant: 



4.4.3 Syntonisation centraLe CENTER TUNING 



■ Brancher Le voLtm^tre digitaL sur TP4. 

■ PreseLectionner La frequence de 1000kHz (STA17). 

■ Par L’ intermediaire d’un condensateur de 220pF, raccor- 
der L'emetteur de mesure aux torons rouge et bLanc de 
L'entree d'antenne et injecter 1000kHz / lOmV (EMK). 

■ Commuter sur MA Le s6Lecteur d'antenne. 

■ RegLer La bobine L13 sur un affichage de tension de OV, 
±0,05 sur Le voLtmetre. 



4.4.4 Circuit RF 



■ Par L' intermediaire d'un condensateur de 220pF, brancher 
L'^metteur de mesure sur Les torons rouge et bLanc de 
L'entr^e d'antenne et injecter lOmV (EMK). 

■ Brancher Le voLtm^tre RF sur TP3 (RID par L'interm^di- 
aire de La sonde RF 

■ Commuter sur MA Le s6Lecteur d'antenne (antenne ^ fiL). 

Gamme OL EURO & USA 

■ R^gLer L'^metteur de mesure sur La frequence de 594kHz. 

■ Pr6s6Lectionner La frequence de 594kHz (STA15). 

■ R^gLer La bobine L6 sur un affichage de tension maximaL 
sur Le voLtm^tre. 

■ R6gLer L’6metteur de mesure sur La frequence de 1538kHz. 

■ Pr6s6Lectionner La frequence de 1538kHz (STA19). 

■ ALigner Le condensateur ajustabLe CIO sur L'affichage de 
tension maximaL sur Le voLtm^tre. 

■ R6p6ter Les processus de r6gLage de L6 et CIO comme d6- 
crit ci-dessus jusqu'^ obtention d'un r^gLage optimaL 
sur La tension maximaLe. 



Ponts 


de fiL 








J1 


J2 


J3 


J4 






-3.4 


< 


-2.5 


r^i 




n 


m 






-2.4 


< 


-1.5 


rh 


m 


n 


n 






-1 .4 


< 


-0.5 


n 


r^i 


rn 


n 


F± en 


kHz 


-0.4 


< > 


+0.4 


n 


rn 


n 


n 






+0.5 


> 


+1 .4 


n 


n 


n 


r^i 






+1.5 


> 


+2.4 


n 


n 


r^i 


n 






+3.5 


> 


+2.5 


n 


n 







Couper Les ponts de fiL = |-X-] 



Gamme LO EURO 

■ Condition pr6aLabLe: 

Un r6gLage optimaL de La gamme OL. 

■ R6gLer L'6metteur de mesure sur La frequence de 168kHz. 

■ Pr6s6Lectionner La frequence de 168kHz (STAID. 

■ R6gLer La bobine L7 sur un affichage de tension maximaL 
sur Le voLtm^tre. 

■ R6gLer L'6metteur de mesure sur La frequence de 339kHz. 

■ Pr6s6Lectionner La frequence de 339kHz (STA12). 

■ R6gLer Le condensateur ajustabLe C13 sur un affichage de 
tension maximaL sur Le voLtm6tre. 



■ EnLever bri^vement La fiche du secteur (reset du micro- 
processeur) . 

■ R6gLer L'6metteur de mesure sur 1.000kHz. 

■ Pr6s6Lectionner La frequence de 1.000kHz (STA17). 

■ Ajuster Les bobines L11 et L12 sur L'affichage de ten- 
sion maximaL sur Le voLtm^tre. 

■ Modifier Le niveau de L’6metteur de mesure jusqu'^ ce 
que Le voLtm^tre affiche OdB dans La gamme de 30mV. 

■ Verification de L'6quiLibre pour une modification de 

frequence de ±3kHz sur Le tuner; STA16 (997kHz) <-> 

STA18 (1003kHz) ToLerance admissibLe: A=2dB, chute <8dB. 

■ Si necessaire, regLer A nouveau La bobine L11. 
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4.5 AMPLIFICATEUR FINAL 1 .728.320 



Priparatif s 

■ Travaux de d^montage selon Les chapitres 

2.2.1 / 2.2.3 / 2.4.6 

I RempLacer sur Le circuit imprim6 de base Le circuit en- 
fichabLe POWER AMPLIFIER 1.728.320 par Le circuit impri- 
m6 de prolongation 46 131 et y enficher Le circuit enfi- 
chabLe. 

■ EncLencher L'appareiL 

■ Proc6der aux r6gLages du courant de repos Lorsque La 
temperature de service est atteinte, c.-A-d. apr6s envi- 
ron 10 minutes. 

4.5.1 Courant de repos 



■ Brancher Le mi LLivoLtmdtre sur et par L’ interm6diaire de 
R134. 

■ R6gLer A L'aide du potentiom6tre-tr immer R125 sur un af- 
fichage de tension sur Le voLtmetre de 7mV ±2mV. 

■ Brancher Le mi LLivoLmetre par L' intermediaire de R234. 

■ A L'aide du potent iometre-tr immer R225, r6gLer sur un 
affichage de tension de 7mV ±2mV sur Le voLtm^tre. 



Fig. 4. 4 POWER AMPLIFIER PCB 1.728.320 



R234 (CH-R) R134 (CH-L) 






4.6 MODIFICATIONS 



4.6.1 R6glage de La distorsion du d6moduLateur MF 

sous modification de La version 1.728.270 /275-00 ^ . . . -81 

Condition pr6aLabLe 

Le facteur de distorsion impost n'a pas 6t6 atteint Lors 
de La mesure effectu6e seLon Le chapitre 4.3.4. 

Composants n6cessaires 



■ 4 broches de 


contact 






1.010.028.54 


■ Condensateurs 


C36 _ lOpF 

C110^*^j choix 


ceramique 


5% 


NPO 


59.34.1100 


lOpF 


ceramique 


5% 


NPO 


59.34.1100 


18pF 


ceramique 


5% 


NPO 


59.34.1180 


a Resistances 


R55 lOOkQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11.4104 


R56 lOOkQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11.4104 


R57 16kQ 


f i Lm metaLLique 


1% 


50PPM/”C 


57.11.3163 


R59 43kQ 

R62®^j choix 


f i Lm metaLLique 


1% 


50PPM/'C 


57.11.3433 


5,6kQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11 .4562 


6,2kQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11.4622 


6,8kQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11.4682 


7,5kQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11.4752 


8,2kQ 


f i Lm metaLLique 


2% 


0,25W 


57.11 .4S22 



Pr6paratif s 

m Dessouder Les resistances R55, R56, R57 et R59 et Les 

rempLacer par Les vaLeurs indiqu6es ci-dessus. 
a RempLacer Le condensateur C36 (dessouder) par 2 broches 
de contact J*- fixees par soudure (c6t6 equipement). 
a RempLacer La resistance R62 (dessouder) par 2 broches de 
contact J'' fixees par soudure (c6te equipement). 

® Souder Le condensateur C36 (lOpF) du c6te soudure du 
circuit imprime sur Les raccords La] et [b] de La bobine 
L6. 



1. Mesure du facteur de distorsion 
avec une tension continue de 9V PLL 

■ = lOpF; fixer sur J''. 

■ R^*^! = 6,8kQ; fixer sur J’’. 

A RegLage de La tension continue PLL 

■ Brancher Le voLtmetre digitaL sur TP6 (R60). 

a RegLer un affichage de tension de 9,0V A L'aide du po- 
tentiom^tre-trimmer R58. 

B R6gLage du CENTER TUNING 

B Brancher Le voLtmetre digitaL sur TP7 (R49). 

■ R6gLer L'affichage de tension sur OV ±0,05V sur La bo- 
bine L6. 

C Mesure de La tension 

■ Brancher Le voLtmetre AF sur TP15 (R68). 

■ Commuter sur MONO (L = R) L'6metteur de mesure et injec- 
ter dans L'entr6e d'antenne une frequence de 98,00MHz, 
moduLation 1kHz / excursion 75kHz. 

B Determiner en Jr La vaLeur de Radj (5,6. . .8,2kQ) pour 
LaqueLLe Le voLtmetre affiche une tension de IV ±0,5 dB. 

D Mesure de La distorsion 

■ Mesure du facteur de distorsion sur La sortie TAPE OUT: 
nominaLe: ^0,018% 

Si Le facteur de distorsion impose n'est pas atteint. La 

tension continue PLL doit etre eLevee e 10V comme suit: 

2®mesure du facteur de distorsion 
avec une tension continue de 10V PLL 

B = 18pF; fixer sur 

B R3*^j = 5,6kQ; fixer sur J^. 

A RegLage de La tension continue PLL 

■ Brancher Le voLtmetre digitaL sur TP6 (R60). 

a RegLer un affichage de tension de 10,0V e L'aide du po- 
tentiometre-tr immer R58. 

BAD 

Repeter comme deer it ci-dessus. 






B285 / B286 



4.6.2 Equipement uLt6rieur d'une partie r6ceptrice MA 



Composants n6cessaires 



Fig. 4. 5 



■ Module de reception 


MA 






pour 1' Europe: 


OL 


152. . 


, .353kHz 




OM 


522. . 


, .1611kHz 


pour les Etats-Unis: 


OM 


540. . 


, .1600kHz 



OM 522. . .1611kHz 1.728.280 

pour Les Etats-Unis: OM 540. .. 1600kHz 1.728.285 

■ Bonnes de raccordement d’antenne (clips triples) 

avec vis de fixation 1.728.112 

■ 1 self de 15 pH, 10% 62.01.0126 

m 1 toron avec connecteur plat AMP FASTON 2, 3x0, 8mm 

Pr6paratifs 

■ Travaux de d6montage selon chapitre 

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3 / 2.4.1 

■ Circuit imprim6 de base 1.728.250: -> fig. 4. 5 

Accessible par I'avant, lorsque l'unit6 de service est 
d6mont6e: dessouder le pont de fil 

■ Tuner MF / Module RF 1.728.260-81: -> fig. 4. 6 

- Souder en plus la self LI 

- Souder le toron W1 

- Couper le pont de fil [JV]. 



-> fig. 4. 6 




F i g . 4 . 6 



FM TUNER / RF PCB 1.728.260 




■ Panneau arri^re de I'appareil, zone de raccordement de Fig. 4. 7 

I’antenne: 

- Monter les bonnes d’antenne MA ^ la place du cache. 

- Enlever le bouchon-masque afin de passer le 

commutateur de selection d'antenne. 2 

Montage / Raccordement 

■ Placer le module RF dans I’appareil. 

■ Placer le module MA dans I’appareil. 

■ Relier les torons W1 (FM TUNER PCB 1.728.260) P2 AM TU- 
NER PCB). -> fig. 4. 7 3 

B Relier les 3 cSbles d'entr6e du module MA au raccorde- i 

ment d’antenne; occupation des bonnes du raccordement, ^ 

de haut en bas: rouge - noir - blanc. -> fig. 4. 7 l 

m Monter tous les panneaux de protection. 

■ Raccorder I’antenne (les antennes): Voir les conditions 

de raccordement au chapitre 1 GEN6RALITES /' 



AM TUNER PCB 1.728.280/285 




■e>iS 






©May™ 

J I i i^i 



/ i 








4.6.3 Equipement uLt6rieur d’un MC-Phono-EquaLizer 



Composants n6cessaires 

1 set d'6quipement comp Lament a ire No. art. 1.728.309.00 

comprenant : 

- 1 module de correction phono MM/MC 1.728.310.00 

- 1 t6Le de blindage enfichable 1.728.100.05 

- 1 blindage pour transformateur 1.728.100.06 

(seulement B285) 

Pr6paratifs 

■ Travaux de d6montage selon chapitres 

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3. / 2.4.4 / 2.4.9 

■ Panneau arri6re de I'appareil, zone des raccordements: 
enlever le bouchon de selection MM/MC. 

Montage 

■ Placer dans I'appareil le module de correction MM/MC. 

■ Fixer dans I ' emplacement libre entre le module de cor- 
rection phono et le module de pr6ampl i f i cat ion la tdle 
de blindage enfichable 1.728.100.05. 

■ Seulement pour le RECEIVER B 285: Fixer le blindage du 

transformateur 1.728.100.06 sur le c6t6 du transforma- 
teur . 

■ Remonter I'appareil. 
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SECTION 5/1 



OTyp[i[^ R^ox 



SCHEMATA 



DIAGRAMS 



SCHEMAS 



SCHEMATA 



DIAGRAMS 



SCHEMAS 



RECEIVER B285 



PRECEIVER B286 



VERSION 



VERSION 



-FM/AM 
-FM only 
-USA Version 



DESCRIPTION 



SCHEMATIC NO PAGE 



-FM/AM 
-FM only 
-USA Version 



DESCRIPTION 



SCHEMATIC NO PAGE 



GENERAL 

BLOCKDIAGRAM 



5/02 

5/03 



GENERAL 

BLOCKDIAGRAM 



5/02 

5/04 



SUPPLY AND CONTROL SECTION 



SUPPLY AND CONTROL SECTION 



A 


D 




B 


MAINS TRANSFORMER 


1 .728.200.00 


5/05 


A 




B 




MAINS TRANSFORMER 


1 .728.200.00 


5/05 


B 


B 




B 


INTERCONNECTION BOARD 


1 .728.250.00 


5/06 


B 




D 




INTERCONNECTION BOARD 


1 .728.250.00 


5/06 


C 


B 




B 


KEYBOARD 


1 .728.230.00 


5/07 


C 




D 




KEYBOARD 


1 .728.230.00 


5/07 


D 


B 




B 


LC DISPLAY BOARD 


1 .728.240.00 


5/08 


D 




B 




LC DISPLAY BOARD 


1.728.240.00 


5/08 


E 


B 




B 


MICROPROCESSOR BOARD 


1 .728.220.00 


5/09 


E 




fl 




MICROPROCESSOR BOARD 


1 .728.220.00 


5/09 










TUNER SECTION 


TUNER SECTION 












B 


FM TUNER ■ RF SECTION 


1 .728.260.81 


5/11 


F 


B 






FM TUNER • RF SECTION 


1 .728.260.81 


5/11 


F 






B 


1 .728.265.81 


5/11 


B 






1 .728.265.81 


5/11 








fl 


FM TUNER ■ IF SECTION 


1 .728.270.00 


5/13 




B 






FM TUNER ■ IF SECTION 


1 .728.270.00 


5/13 


G 






B 


1.728.275.00 


5/13 




1 






1 .728.275.00 


5/13 


H 






B 




1 .728.280.00 


5/15 


H 


B 






AM TUNER 


1 .728.280.00 


5/15 






B 


AM TUNER 


1 .728.285.00 


5/17 


fl 






1 .728.285.00 


5/17 










AMPLIFIER SECTION 














AMPLIFIER SECTION 






I 


B 


B 


B 


MM 


1 .728.300.00 


5/19 




B 


fl 


fl 


MM 

punwn pmiAi T7FP 


1 .728.300.00 


5/19 


B 


OP 


T. 


Phono equalizer 

MM/MC 


1 .728.310.00 


5/21 




OPT. 


MM/MC 


1 .728.310.00 


5/21 


K 


B 


B 


B 


PREAMPLIFIER 


1 .728.290.00 


5/23 


K 


fl 


B 


B 


PREAMPLIFIER 


1 .728.290.00 


5/23 


L 


1 


B 


B 


POWER AMPLIFIER 


1 .728.320.00 


5/25 


L 


fl 


B 


B 


LINE AMPLIFIER 


1.728.330.00 


5/27 
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B285/B286 


SECTION 5/2 


Behandlung von MOS-Bautei len 


Handling MOS components 


Manipulation des composantes MOS 



MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf eLektrostatische Ladungen. 
FoLgendes ist daher zu beachten: 

■ ELektrostatisch empfindliche Bautei- 
Le warden in Schutzverpackungen geLa- 
gert und transport iert . Auf der Pack- 
ung wird obiges Etikett angebracht. 

■ Jeder Kontakt der ELementanschLusse 
mit eLektrostatisch aufLadbaren Mate- 
rial ien ist unbed ingt zu vermeiden. 

■ AnschLusse durfen nur bertihrt werden 
wenn das Handgelenk geerdet ist. 

■ ALs Arbei tsunter Lage ist eine geer- 
dete, Leitende Matte zu verwenden. 

« Printkarten nicht unter Spannung he- 
rausziehen Oder einstecken. 



MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe the- 
refore the following regulations: 

■ Components sensitive to static char- 
ges are stored and shipped in protec- 
tive packagings. On the package you 
find the above-mentioned symbol. 

■ Avoid any contact of connector pins 
with foam packages and -foil made of 
similar chargeable package material. 

■ Don’t touch the connector pins, when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 

■ Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 

■ Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the set is 
switched on. 



Les composantes MOS sont extrSmement 
sensibles S l'6lectr icit6 statique. 
Veuillez done suivre les conseils: 

■ Les composants MOS sont stock6s et 
transport's dans des emballages pro- 
tecteurs avec le symbols susmentionn6. 

■ Evitez tout contact entre les bro- 
ches des cicuits et mat^riau suscepti- 
ble de porter une charge 6lectrostati- 
que . 

■ Ne touchez pas les broches des circ- 
uits si votre poignet n'est pas reli6 
^ la terre par un braclet conducteur. 

■ Utilisez un tapis conducteur reli6 ^ 
la terre quand vous travaillez avec 
des composants sensibles. 

■ Ne jamais enficher ou retirer des 
circuits imprimis si I'appareil est 
sous tension. 



ABBREVIATIONS 



CODE LETTERS AND COLORS 



COMPONENTS 


L 

LC 


coil, inductance 

i f' ^ 1 c Pk t A \/ 


RESISTORS 










LU V 1 5p Lay 












B 


bulb 


LS 


loudspeaker 


COLOR DIG X 


+ 


TC 


BA 


battery, accumulator 


M 


motor 




— 








BR 


optocoupler B->LDR 


ME 


meter 


gold 


- 


0,01 


5% 


- 


C 


capac i tor 


MIC 


microphone 


si Iver 


- 


0,1 


10% 


- 


D 


diode, DIAC 


MP 


mechanical part 


black 


0 


1 


- 


- 


DL 


LED light-em it. diode 


P 


plug (male) 


brown 


1 


10 


1% 


100*10~6/k 


DLQ 


optocoupler LED->QP 


PU 


pick up 


red 


2 


100 


2% 


50*10~6/K # 


DLR 


optocoupler LED->DLR 


Q 


transistor 


orange 


3 


Ik 


- 


15*10"6/K 


DLZ 


LED array, 7s. display 


QP 


phototransistor 


yellow 


4 


10k 


- 


25*10“6/K 


DP 


photodiode 


QPZ 


phototransistor array 


green 


5 


100k 


0,5% 


- 


DZ 


rectifier 


R 


resistor 


blue 


6 


1M 


0,25% 


- 


E 


electronic part 


RP 


light depend, resist. 


violet 


7 


10M 


0,1% 


- 


EF 


headphones 


RT 


temp, sensit. resist. 


grey 


8 


- 


- 


- 


F 


fuse 


RZ 


resistor array 


white 


9 


- 


- 


- 


FL 


f i Iter 


S 


switch 




— 








H 


head (sound-Zerase-) 


T 


transformator 


# either 


no mark for TC, or red. 


HC 


hybrid circuit 


TL 


delay line 




— 








HE 


hall element 


TP 


test point 












IC 


integrated circuit 


W 


wire, stranded wire 


CAPACITORS 






J 


jack (female) 


X 


socket, holder 




— 








JS 


jumper 


XB 


lamp socket 


The tolerance category is some- 


K 


relay, contactor 


XF 


fuse holder 


times specified by 


a letter af- 


L 


coil, inductance 


XIC 


IC socket 


ter the rated 


capac i tance. 


LC 


LC Display 


Y 


quartz, piezoelement 




— 








LS 


loudspeaker 


Z 


network, array 


MOLDED 


RF COILS 





■ SERIES E6/E12/E24 



I r 

X ± 



Digit 

Multiplier 

Tolerance 



rm 



■ SERIE E48 



Digit 



1 ^ 5 



p Multiplier 
j f-Tolerance 



TC 



I I ill II 



Temp.-coef f icient 



D = 


0,5% 


J = 5% 


F = 


1% 


K = 10% 


G = 


2% 


M = 20% 



SPECIFICATIONS OF ELEMENTS 


MP 


Metal paper 






PCF 


Carbonf i Im 






cc 


Carbonf i Im 


Petp 


Polyester 


Cer 


Cerami c 


Pme 


Metallised Polyester 


Cerm 


Cermet 


PP 


Polypropy len 


El 


Electrolytic 


Si 


S i L i z i urn 


Mf 


Metalf ilm 


Tri 


Trimmer 



MANUFACTURER OF COMPONENTS Ra Raytheon 

RCA Radio Corporation 



A wide silver-colored ring and 4 thin, differently colored 
rings identify molded RF coils. The wide silver ring 
indicates the start of the counting direction. The second, 
third, and fourth ring indicate the inductance in micro 
Henry (pH), where two of the three rings represent the 
numeric value, the third one either a multiplier or the 
decimal point. In the latter case it has a golden color. 
The fifth ring identifies the tolerance in percent (±) . 

COLOR DIG X ± 



ADI 

AMP 


Analog Devices Inc. 
Ampex 


SDS 


RIVA 


black 


0 


1 




Com 


Componex 


Sie 


Siemens 


brown 


1 


10 


1% 


Dam 


Dam Electronic 


SIG 


Signetics 


red 


2 


100 


2% 


Del 


Delevan 


— 


Stetner 


orange 


3 


103 


- 


Ex 


Exar 


— 


Stocko 


yellow 


4 


10^ 


- 


GI 


General Instrument 


St 


Studer 


green 


5 


105 


0,5% 


Ha 


Harris 


Sx 


Si liconix 


blue 


6 


106 


- 


Hi 


Hirschmann 


Ti 


Texas Instruments 


violet 


7 


io7 


- 


ITT 


Intermetal, Valvo 


TDK 


TDK 


grey 


8 


108 


- 


Mot 


Motorola 


— 


Toko 


whi te 


9 


109 


- 


NEC 


Nippon Electr. Corp. 


To 


Toshiba 


gold 




- 


5% 


NS 


Nat. Semiconductors 


Vi 


Videlec 


si Iver 


- 


- 


10% 


Ph 


Phi lips 






any 




- 


20% 



Examples : 
2.7 mH/20X 



frr 111 



si Iver 



red 



gold 

violet 



820mH/5X I 

si Iver 

grey 

red 

* Decimal point brown"* 

** Multiplier gold 
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SECTION 5/3 



BLOCKDIAGRAM RECEIVER B285 
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SECTION 5/5 



MAINS TRANSFORMER 1.728.200-00 

AC POWER 



DlSTeiBuroe hMlD 

-00 
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F'l 

110\J Z.5AT 

.J-I5V' sat 
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*> — 

I 

P?!.. U/th 



IjTTi 

S1 ' 



f 220^-^ 

W Y2^2i¥, 20 

rV/-s'/~' 

IY2^.2YS.00 



* TRANSFORMER VERSION FOR 220 V AC POWER: 110 V | 
FOR 240 V AC POWER: 120 

fy2//& 



./ 

> mv 
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- 




x 
* 01^ 




1 ( 






! > LiAV 


JiAlAi 






_ WT /I4 
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.W2/I3 








2417 












brn 


Dg 


tiei 


bik 






1 








blu 


2.^v 












24 V 




1 


_ 




bit 



iimc-0 

Uhfl-i J3 



P'1 

^uvAc-i '"eH 



LUVAC-0 ! A 

r" 

ZUl/AC-Z ' 4 

I 

AAV Ac -0 I ^ 

JUVAC-A ' 3_ 

- {-• 

KEY ' a 



MAINS TRANSFORMER 1.728.700-00 

AC POWER 



TO POWER AMPLIFIER 
1.728.320 



MICROPROCESSOR PCB 
1.728.220 
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1 1 1 


PRECei VER B28£ 




PAGE A °f A 


gTOJ[Q)[l[M] 


H/UIAS TR/9A/srORHER 




|sc| A 118. 7-00, 00 



220 V AC POWER SET VERSION: 
DISTRIBUTOR BOARD 1.728.214 




VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



ORIG 8A/08/29 
S T U D E R 



53.03.01^2 

53.03.01^2 

5^.02.0328 

54.02.0320 

54.02.0328 

54.02.0328 

54.02.0328 

54.02.0328 

54.02.0328 



(00) 64/08/29 NIE DISTRIBUTOR BOARD 



115 V AC POWER SET VERSION: 
DISTRIBUTOR BOARD 1.728.215 




VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



.728.214.00 PAGE 1 



54.02.0328 

54.02.0328 

54.02.0328 

54.02.0320 

54.02.0328 

54.02.0320 

54.02.0328 



ORIG 84/02/13 

S T U D E R (00) 64/02/13 NIE 



400V. MP 
Fuse Holder 



lat Connect 
lat Connect 
lat Connect 
lat Connect 



VOLTAGE SELECTOR BOARD 1.728.703 



^ O o 

% 

1207^,^630 mA 

2207 HT 3 15 m, 



DISTRIBUTOR BOARD SEC. 1.728.705 



o 




FI FUSE PRIMARY 
220V AC: T2.5A 
115V AC: T5.0A 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VOLTACE SELECTOR 100...2A0V 



ORIG 8A/I0/26 

S T U D E R (00) 8A/ 10/26 NIE 




M \\ \ = ^ -S 

TO to 

MICROPROCESSOR BOARD POWER AMPLIFIER 

1.728.220 1.728.320 

PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



1.728.703.00 PAGE 1 



ORIG 8A/06/13 

S T U D E R (00) 84/06/13 AM DISTRIBUEOR SEC PCB 



1. 728. 705. 00 PAGE 1 







MICROPRXESSOR 

BOARD 



PHONO 

EQUALIZER 



FM TUNER 
IF SECTION 



AM TUNER 



FM TUNER 
RF SECTION 






SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 









CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SnCKET-STPIP 



20PQL 

^POL 

18PGL 

20P0L 

17PQL 

20P0L 

20P0L 

18POL 



5^.01.0226 
5^.01.0299 
5A. 01. 0296 
54.01.0226 

54.01.0295 
54.01.0226 
54.01.0226 

54.0 1.0296 



INTERCONNECTION 30AR0 



INTERCONNECTION BOARD 1.728.250-00 



* WIRE BRIDGE 

REMOVED: SET VERSION WITH 



AM-TUNER SECTION 



PREAMPLIFIER B285: POWER AMPLIFIER 
B286: LINE AMPLIFIER 
,ia J3 J2 



DISPLAY 
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59.06.0332 
59.06.0473 

59.06.0223 

59.06.0105 
59.22.6100 
59.22.6100 
59.06.0334 
59.22.6100 
59.22.6100 
59.22.6100 
59.22.4222 
59.22.6100 
59.22.6472 
59.22.6472 

59.06.0224 
59.06.0332 
59.06.0473 
59.06.0223 
59.06.0105 
59.06.0104 
59.06.0104 



C..0001 
C..0002 
C..0003 
C..0004 
C..0005 
C..0007 
C..0008 
C..0009 
C..0010 
C..0011 
C..0012 
C..0013 
C..0014 
C..0015 
C..0016 
C..0017 
C..0018 
C..0019 
C..0020 
C..0021 
C..0022 
C..0023 
C..0024 
C..0025 
C..0026 
C..0027 
C..00 30 
C..0031 
C..0032 
C..0033 
C. .0034 
C..0035 
C..0036 
C..0037 
C..0038 
C..0040 
C..0041 
C..0042 
C..0043 
C..0050 
C..0051 



BC550 
BC 327-25 
BC 550 
BC 550 
BC 560 
BC 550 
BC 550 
BC 560 
BC 560 
BC 550 



50.03.0497 

50.03.0351 

50.03.0497 

50.03.0497 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0497 
50.03.0496 

50.03.0496 

50.03.0497 



0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 



DLQOOOl 

DLQ0002 



DZ.0003 

OZ.0004 



220 uF 
3300 pF 
.047 uF 
.022 uF 



51.01.0117 TlA/250 
51.01.0117 TlA/250 
51.01.0117 TlA/250 



F . .0001 
F..0002 
F..0003 



10 uF 
10 uF 
0.33 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
2200 uF 
10 uF 
4.7 mF 



LM 393 N 
TL7705CP 



50.05.0283 

50.11.0122 

1.728.220.02 

1.728.220.03 
1.025.027. 10 

50.07.0081 
50.07.0081 
50. 10.0104 
50.10.0105 
50. 10.0104 
50.05.0199 
50.05.0283 
50.09.0101 
50.09.0101 
1.025.027.20 



IC.OOOl 
IC .0002 
IC.0003 
IC.0004 
IC.0005 
IC .00 06 
IC.0007 
IC.0008 
IC.0009 
IC.OOlO 
IC.OOll 
IC.0012 
IC.0013 
IC.0014 
IC.0015 



100k 



RZ.OOOl 



XF.OOOI 

XF.0002 

XF.0003 

XF.0004 

XF.0005 

XF.0006 



.22 uF 
3300 pF 
.047 uF 
.022 uF 



54.01.0216 

54.20.2001 

54.01.0214 



J..0001 
J ..0002 
J. .0003 



Ohm Idc=200mA 
Ohm Idc=200mA 



HF-Choke R<1 
HF-Choke R<1 



62.02.3220 

62.02.3220 



.0001 

.0002 



SECTION 5/10 



R^OX 



MICROPROCESSOR BOARD 1.728.220-00 



TO KEYBOARD 



FROM MAINS- 
TRANSFORMER 



P2 


1 


HEAT 


2 


OUT-R 


3 


OUT-L 


4 


+36V 


5 


+ 16.5 


6 


-16.5V 


7 


+5.5V 


8 


S-DATA 


9 


S'CLOCK 


10 


S-POWER 


11 


S-PRE 


12 


S-TUNER 


13 


STEREO 


14 


ISS 


15 


CT 


16 


ENSYMO 


17 


OV'D 


18 


0V-A1 


19 


0V-A2 


20 


OV-C 



TO J1 

INTERCONN. PCB 



J3 


1 


OV'D 


2 


CLOCK 


3 


DATA 


4 


(KEY) 


5 


(KEY) 


6 


+5.5V 



TO 

DISPLAY UNIT 



optical coupler / MOC 1003 
Dual optical coupler / HCT-6 

8 80 C 1000 0, 80V, lA 

B 80 C 3700/2200 80V, 3.7A 

5*20 Slow blow 
5*20 Slow blow 
5*20 Slow blow 

Dual comp.with open coll. / LM 393 P 
Reset generator 
Microcomputer I (Master) 
Microcomputer 2 (Slave) 

EEPROM Programmed 

Quart. And / MC14081 BPC CMOS 

Quad. And /MC14081 BPC CMOS 

*1.2-37 V ,V-Req./LM317 KC 
-1.2-37 V ,V-Reg./LM337 KC 
♦1.2-37 V ,V-Req./LM337 KC 
Quad. Op. Amp. /LM324 

Dual comp. With open coll. / LM393 P 
Dual F£T-Input op.Amp. / TL072 CP 
Dual F£T-Input op.Amp. / TL072 CP 
EEPROM Programmed 

Socket CIS 

DIN-Socket Stereo PCB 
Socket CIS 



Small signal 
ICmax=800mA B>160 
Smal 1 signal 
Smal 1 s i gnal 
Small signal 




jTO©[1[^ reVox 



SECTION 5/11 



FM TUNER RF SECTION 1.728.260-81 (SET VERSION FM ONLY) 

FM TUNER RF SECTION 1.728.265—81 (SET VERSION WITH AM TUNER SECTION) 



1 .728.265.81 
VERSION ONLY 
ry T OAI^U NER f 

i i yel ; 
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STO©[1^ R^OX 



B285/B286 



SECTION 5/12 



FM TUNER RF SECTION 1.728.260-81 (SET VERSION FM ONLY) 





FM TUNER RF SECTION 1.728.265-81 (SET VERSION WITH AM TUNER SECTION) 



29 






MANUF 



SP6CIPICAT IONS / EQUlVALEf^T 



VALUE 



PART NU. 



FERRITCORE 3 30.0 30. 32670 



61.99.0133 



r'ual Gate Mqs FeT 
T'ual GatP f et 



1.010.0A3. 50 
1. 010. 063.50 
1.010.063. 50 
1.010.063. 50 
50.03.0576 
50.03.0576 
50.03.0576 
50.03.0576 
50.03.0576 
50.03.0697 
50.03.05 16 
1.010.063. 50 

50.03.0696 

50.03.0697 
50.03.0697 



C40) O 






57 . 1 1.66 73 



57.11.6673 
57, 11.6106 
57.11.6156 
57.11.6563 
57.11.6673 

57.11.6126 
57.11.6226 
57.11.6672 
57.11.6101 
57.11.6670 
57.11.6221 
57.11.6670 
57.11.6221 
57.11.6153 
57. 1 1.6106 
57.11.6106 
57. 11.6106 
57.11.6106 
57.11.6106 
57.11.6106 
57.11.6106 
57. 11.6156 
57.11.6396 
57.11.6106 
57.1 1.6563 

57.11.6672 
57.11.622 I 
57. 11.6670 

57.11.6221 
57.11.6670 
57. li. 6670 
57.11.6220 

57.11.6220 
57.11.6670 
57.1 1.6101 
57.11.6101 
57.11.6670 
57.11.6101 
57.11.6271 

57.11.6561 
57.11.6101 
57.11.6670 

57.11.6670 

57.11.6101 
57. U. 6670 
57.11.6152 
57.11.6181 
57.11.6271 
57.11.6191 

57.11.6271 

57.11.6152 
57.11.6821 

57.11.6272 
57.11.6563 

57.11.6673 

57.11.6222 

57.11.6102 
57.11.6672 
57.11.6672 
57.11.6672 
57.11.6672 

57.11.6331 
57.11.6151 
57.11.6102 
57.11.6672 
57.11.6672 

57.11.6672 

57.11.6102 

57.11.6392 

57.11.6221 

57.11.6221 

57.11.6332 

57.11.6562 

57.11.6103 
58.02.5222 

57.11.6671 

57.11.6153 

57.11.6103 
57.11.6181 

57.11.6103 

57.11.6103 
57.11.6103 
57.11.6332 

57.11.6670 
57.11.6103 

57.11.6102 

57.11.6221 

57.11.6672 

57.11.6221 
57. 1 1.6226 

57.1 1.6563 
57.11.6156 

57.11.6126 

57.11.6670 
57.11.6106 

57.11.6673 

57.11.6103 

57.11.6393 
57. 11.6396 
57.11.6683 
57, 11.6673 

57.11.6273 
57.11.6150 

57.11.6670 

57.11.6221 
57,11.6221 

57.11.6673 

57.11.6671 



,G410 






A 4 



TO J8 

INTERCONN. PCB 



DIFFERENTATION FM TUNER RF SECTION 1.728.260-81: WITHOUT L1/W1 
FM TUNER RF SECTION 1.728.265-81: WITH L1/W1 



(*) WIRE BRIDGE 

ONLY VERSION 1.728.260-81 



MANUF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



HANUF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



MANUF 



5X * N150 t Cer 
5% f NPO » Cer 
t lOOV ♦ Tri 
5% t PlOO f Cer 
20% « 50V I Cer 

5% . PlOO t Cer 
t lOOV t Tri 
5% . 63V I Cer 

20% * 50V f Cer 

20% » 50V T Cer 

20% » 50V . Cer 

20% » 50V * Cer 

20% » 50V . Cer 

20% . 50V » Cer 

20% » 50V , Cer 

20% T 50V » Cer 
).25p» PlOO t Cer 
f lOOV f Tri 
J.25p, PlOO t Cer 
5% ♦ NPO I Cer 
).25p. PlOO » Cer 
» lOOV » Tri 
).25p» PlOO » Cer 
5% . NPO f Cer 
« lOOV » Tri 
5% t NPO « Cer 
20% » 50V t Cer 

20% t 50V • Cer 
20% t 50V t Cer 
20% * 50V 1 Cer 

20% f 50V , Cer 
5% » N150 I Cer 
20% ♦ 50V . Cer 

5% « N150 f Cer 
5% ♦ N150 » Cer 
20% f 50V t Cer 
5% ♦ NPO » Cer 
5% , NPO » Cer 
,25p T NPO f Cer 
5% » NPO » Cer 
5% . N150 . Cer 
.25p » NPO t Cer 
5% t N150 t Cer 
5% f N750 * Cer 
5% f N150 f Cer 
5% f NPO » Cer 
20% » 50V . Cer 

20% * 50V ♦ Cer 

5% f NI50 ♦ Cer 
5% f NPO f Cer 

5% » NPO » Cer 

.25p » NPO » Cer 

5% t N150 t Cer 

5% t NPO I Cer 

•25p ♦ NPO I Cer 

5% » N150 I Cer 

5% f NPO f Cer 

.25p t NPO t Cer 

5% t N150 t Cer 

5% » NPO * Cer 

.25P t NPO f CER 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.36.2220 
59.36.1120 
59.18.0109 
59.36.0229 
59.32.3103 
59.36.0229 
59. 18.0109 
59.36.1150 
59.32.6102 
59.32.6102 
59.32.6102 
59.32.6102 
59.32.6102 

59.32.3103 

59.32.3103 
59.32.6102 
59.99.2008 
59. 18.0109 
59.99.2008 
59.36.1120 
59.99.2008 
59.18.0109 
59.99.2008 
59.36.1120 
59.18.0109 
59.36.1180 
59.32.6102 
59.32.6102 
59.32.6102 
59.32.6102 

59.32.3103 
59.36.2220 
59.32.3103 

59.99.0269 

59.99.0269 
59.32.3103 
59.99.0250 
59.99.0250 
59.99.2007 
59.99.0631 
59.99.0629 
59.99.0211 
59.99.0629 
59.99.0192 
59.99.0629 
59.99.0631 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.36.2670 
59.99.0219 
59.99.0217 
59.99.2006 
59.99.0629 
59.99.0631 
59.99.0211 

59.99.0629 

59.99.0631 
59.99.0211 

59.99.0629 

59.99.0631 
59.99.0210 



VALUE 



PART NO. 



BB 206 
BB 206 
1N6668 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
BB 206 
1N6666 
1N6668 
BB 206 
BB 206 



5% * NISO » Cer 

5% * NPO , Cer 

,25P t NPO » CER 

5% ♦ N150 t Cer 

5% t NPO « Cer 
,25p ♦ NPO f Cer 
5% , N150 I Cer 

5% f NPO f Cer 

5% » NPO . Cer 
5% » NPO » Cer 
5% . NPO . Cer 
20% f 50V , Cer 
5% t N150 , Cer 
20% » 50V t Cer 

20% t 50V I Cer 
5% , NISO f Cer 
20% » 50V . Cer 

20% ♦ 50V t Cer 

20% t 50V I Cer 
f lOOV t Tri 
10% » * Petp 

20% * 50V I Cer 

-20% » 35V , EL 

10% t » Petp 

20% t 50V . Cer 

-20% t lOV , £L 

20% » 50V ♦ Cer 

20% ♦ 50V t Cer 

10% » t Petp 

10% t » Petp 

10% f 50V t Cer 

-20% t lOV . EL 

10% . » Petp 

20% f 50V . Cer 

20% » 50V 1 Cer 

10% t 50V ♦ Cer 

5% » NPO f Cer 

5% ♦ N750 t Cer 

5% , N150 ♦ Cer 

5% t N750 t Cer 

5% » NPD » Cer 

5% . N750 t Cer 

f lOOV f Tri 

D.5p . PlOO » Cer 

20% t 50V I Cer 

20% ♦ 50V » Cer 

20% ♦ 50V t Cer 

20% t 50V , Cer 

20% . 50V f Cer 

20% . 50V I Cer 

-20% . 16V , EL 

* lOOV t Tri 

20% . 50V , Cer 

20% . 50V , Cer 

-20% t 50V f EL 

20% t 50V f Cer 

-20% f 35V t EL 

20% , 50V t Cer 

5% ♦ NPO t Cer 



50.06.0126 

50.06.0126 

50.06.0125 

50.06.0126 

50.06.0126 

50.06.0126 

50.06.0126 
50.06.0126 
50.06.0126 
50.06.0126 
50.06.0126 
50.06.0126 
50.06.0125 

50.06.0125 

50.06.0126 

50.06.0126 



59.99.0629 

59.99.0631 
59,99.02 10 
59.99.0629 

59.99.0631 
59.99.2007 
59.99.0629 
59.99.0631 
59.36.1150 
59.99.0631 
59.99.0631 

59.32.3103 
59.36.2181 

59.32.3103 

59.32.3103 
59.36.2670 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.3103 

59. 16.0108 
59.06.0223 

59.32.3103 

59.22.6100 
59.06.0106 

59.32.3103 

59.22.3670 

59.32.3103 
59.32.3103 
59.06.0676 
59.06.0103 
59.32.2222 

59.22.3670 
59.06.0683 
59.32.6102 

59. 32. 6102 
59.32.2672 
59. 36.1100 

59.36.6100 
59.36.2220 
59 .36.6220 

59.36.1100 

59.36.6100 

59. 18.0109 
59.36.0399 

59.32.6102 

59.32.6102 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.6102 
59.32.6102 

59.22.6101 

59.18.0109 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.22.8229 
59. 32. 3103 
59,22.6100 

59.32.6102 

59.36.1100 



CA3053 
MC 16081 
SAA1057 
LM 317L 



50.05.0101 
50.07.0081 
50.13.0105 
50. 10.0108 



692 Input And Gate 
FREQUENCY SYNTHESIZER 
O.IA t 



Wire Wrap Contact 
Wire Wrap Contact 



10 % 

RF COIL 
RF COIL 
10% 

RF COIL 
RF COIL 
RF COIL 
RF COIL 
COIL 

RF COIL Mith IF CORE 61.99.0109 
RF COIL with IF CORE 61.99.0109 
IF TRANSFORMER 
IF TRANSFORMER 
COIL 

RF COIL with IF CORE 61.99.0109 
RF COIL with IF CORE 61.99.0109 
RF COIL with IF CORE 61.99,0109 
RF COIL with IF CORE 61.99.0109 
RF COIL with IF CORE 61.99.0109 
RF COIL with IF CORE 61.99.0109 
RF COIL with IF CORE 61.99,0109 
IF TRANSFORMER 
IF TRANSFORMER 
IU% 

10% 

SYNTHESIZER COIL 
10% 

10% 

SYNTHESIZER COIL 
10% 



62,01.0126 

1.726.730.03 

1.726.730.03 

62.01.0126 

1.726.730.03 

1.726.730.03 

1.726.730.03 

1.728.260.07 
1.728.260.06 
1.726.731.00 
1.726.731.00 

1.728.260.03 

1.726.260.08 

1.728.260.06 
1.726.731.00 
1.726.731.00 
1.726.731.00 
1.726.731.00 
1.726.731.00 
1.726.731.00 
1.726.731.00 

1.726.730.06 

1.728.260.05 
62.02.3101 
62.02.3101 

1.723.260.06 
62.01.0126 
62.01.0126 

1.728.260.06 
62.02.3101 



ERIF 

ERIE 



ST6TTNER 

STETTNER 



Y.....1 89.01.0550 6MHZ Case: HC 18 U 

(01) better oscillator frequency stability by increased temperature 

(02) better stereo distortion stability by increased temperature 

(03) lower temperature drift in the new coil L12 

*) only version 1.728.265,81 (set version with AM tuner section) 



PI 


IF-B 


1 


IF- A 


2 


IF-0 


3 


OV-A 


4 


OV-A 


5 


+36V 


6 


+ 16. 5V 


7 


-16.5V 


8 


+5.5V 


9 


OV-D 


10 


S-DATA 


11 


EN-BUS 


12 


S-CLOCK 


13 


ISS-FM 


14 


ENSYMO 


15 


AM-TV 


16 


OV-A 


17 


AM-LO 


18 










;‘. v-.'i 



FM TUNER IF SECTION 1.728.270-00 (50/US DEEMPHASIS) 



FM TUNER IF SECTION 1 .728.275-00 (75/US DEEMPHASIS) 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



MA^IU! 



PART NO. 



0. 25W 
G.2SW 
0. 25W 
0. 25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0 . 2 5W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.23W 
0.25W 
0. 25W 
n.25W 
0.25W 
0. ?5W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0. 25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0. 25W 
0.25W 
0.2 5W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0. 25W 

lOOPPM 
25PPM 
0.25W 
0.25W 
0.2 5W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0*25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0,25H 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 



57.U.A331 
57 . I 1 ,A222 
57 . 1 1 .A563 
57.ll.A272 
57.U.A271 
57 . I L .A222 

57.11. A272 
57. 11.A332 
57 . I 1 .A103 
57.U.A101 

57 . 1 I .Al 2 1 

57.11. A121 

57.11. A101 

57.1 1.AK22 

57.11. A272 
57 . 1 I . A332 
57 . 1 1 .A332 
57. 11 .A122 

57.11. A221 
57.U.A221 

57.11. AA72 

57.11 . AA72 

57.11. AA71 

57.11.3512 

57.11. A103 

57.11. A10l 

57.11. AA71 

57.11. AA71 
57.1 I.AIOI 
57. 1 1 .A103 
57 . 1 1.A22 3 

57.11. A103 

57.11. AA72 

57.11. AA72 

57.11. A1U3 
57. I 1.A223 

57.1 1.A223 

57. 1 1.A22 1 

57.11. A681 

57.11. A222 
57. 11.A682 

57. 1 1.A22A 
57. I I.A683 
57.99.0251 
58.01.8203 
57.99.0177 

57.11. AA7l 
57. 1 1 .A681 

57.11. AB22 

57.11. A68A 

57.11. A222 
57. 11.A222 
57.11.A222 

57.11. A222 
57. H.A332 

57.11. A332 

57.11. A122 

57. 1 1.A222 
57. 11.3222 

57.11. AA73 
57.11.3682 

57. 1 1.A18A 
57. 11.3682 
57.11.3753 
57.11.3A72 

57. 11. A15A 
58.02.5103 

57. 1 1. A393 

57.11. AA73 

57.11. AA70 

57. 1 1. A683 

57.1 1 . A103 

57. 11. A18A 

57. 11. A222 

57.11. A223 

57.11. AA72 

57.11. AA73 

57.11. A102 

57.11. Afl22 
57.11.3473 

57. 11.3513 
57.1 1.32A3 
57. 11.3103 

57.11.3103 

57. 11.3103 
57.11.3473 
57.11.3513 
57. 1 1. 32A3 

57.11.3103 
58.02 .A22 3 
57.U.AA72 

57.11 .AA72 

57. 11.3512 

57.11.3512 

57.11 . AA73 

57. 1 1.AA73 
57. 1 1.A223 

57.11. A223 

57.11. A153 

57. 1 1. A153 

57. 1 1 . A272 

57.11. A272 

57.11. A332 

57.11. A332 

57.11. A153 

57.11. A153 

57.11. AA72 

57.1 1 .AA7 2 

57.11. A102 

57.1 1. A 102 

57.1 1 . A332 

57.1 1. A223 

57.11. A33P 
<01) 8A/U/02 NIE 



TO J6 

INTERCONN. PCB 



MF 

MF 

MF 

MF 

MF 



MANUF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



MANUF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



MANUF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



5% f 63V « CER 
10% f 50V f CER 
10% t 63V I PETP 
10% * 63V ♦ PETP 

10% * 63V t PETP 

10% ♦ 63V t PETP 

-20% t 50V f EL 
-20% . 25V t EL 

1% « 630V f PP 
1% • 630V f PP 
1% f 630V » PP 
1% , 630V « PP 
1% , 63V * PP 

1% t 63V f PP 
1% , 63V , PP 

1% , 63V « PP 

-20% » 50V » EL 

-20% » 50V » EL 

2.5% » 63V » PP 

2.5% » 63V t PP 

5% » 63V f CER 

5% f 63V t CER 

2.5% t 63V t PP 

2.5% » 63V t PP 

5% t 63V t CER 

5% t 63V , CER 

2.5% ♦ 63V ♦ PP 

2.5% f 63V T PP 

2,5% . 63V . PP 

2.5% f 63V » PP 

2.5% f 63V » PP 

2.5% . 63V . PP 

5% ♦ 63V I CER 

5% . 63V t CER 

10% t 63V I PETP 

10% . 63V . PETP 

5% « N150 t CER 

5% ♦ N150 » CER 

5% « N150 f CER 

5% , N150 t CER 

-20% » 50V f EL 

-20% ♦ 50V f EL 

-20% f 25V t EL 

-20% » 25V , EL 

-20% ♦ 50V « CER 

5% ♦ 63V , CER 

5% ♦ 63V , CER 

10% » 50V . PETP 

5% t 63V , CER 

5% n 63V » CER 



59. 3A. 1150 
59.32.2122 
59.06.033A 
59.06.022A 
59.06. 022A 
59.06.0333 
59.22.8229 
59.22.5220 
59.05.1331 
59.05.lA7l 

59.05.1331 

59.05.1471 

59.05.1332 

59.05.1472 
59.05. 1332 
59.05. 1472 
59.22.3A79 
59.22.0A79 
59.05.2A72 
59.05.2472 
59. 3A. 5391 
59. 3A. 5391 

59.05.2332 

59.05.2332 
59.3A.A22l 
59.3A.A22l 
59.05.2 102 
59.05.2 102 
59.05.2A72 
59.05.2A72 
59.05.2222 
59.05.2222 
59.3A.5A71 
59.3A.5A71 
59.06.0A7A 
59.06.0A7A 
59. 3A. 2330 
59,3A.2A70 
59.34.2330 
59.34.2470 

59.22.8229 

59.22.8229 

59.22.5220 

59.22.5220 
59.32.3103 
59.34. 1100 
59.34.1100 
59. 06.0104 
59.34.5561 
59. 34. 5561 
50. 04. 0125 
50. 04. 0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.1 1 16 
50,99.0169 
50.99.0168 
50.99.0168 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 



-20% ♦ 50V « CER 

-20% t 50V t CER 
5% » N150 . CER 
5% » 63V f CER 

-20% ♦ 50V t CER 

10% » 50V » CER 

-20% » 50V ♦ CER 

5% » N150 . CER 
5% » 63V t CER 

-20% » 50V t CER 

-20% f 50V , CER 
-20% » 50V t CER 

-20% t 50V t CER 
5% f N150 » CER 
5% f 63V t CER 
-20% * 50V t CER 

-20% » 50V t CER 

5% . 63V I CER 

-20% f 50V » CER 
5% » 63V t CER 

-20% t 50V » CER 
-20% » 50V t CER 

-20% » 50V t CER 

-20% f 25V t EL 

-20% » 50V f CER 

5% ♦ 63V . CER 

-20% * 25V * EL 

-20% 1 50V t CER 

5% ♦ 63V t CER 

5% » 63V » CER 

-20% t 50V f CER 

-20% ♦ 50V « CER 

-20% t 50V t CER 

-20% f 25V f EL 

-20% » 50V , CER 

5% * NPO t CER 

-20% , 25V » EL 

-20% f 25V , EL 

10% » 50V » PETP 

10% ♦ 50V f PETP 

2.5% » 63V f PP 

5% » 63V t CER 

5% » 63V » CER 

10% » 50V ♦ PETP 

2.5% f 63V f PP 

5% ♦ 63V t CER 

5% » 63V ♦ CER 

5% » 63V » CER 

2.5% » 63V . PP 

5% . 63V t CER 

5% ♦ 63V t CER 

5% « 63V t CER 

2.5% » 63V 1 PP 

5% f 63V » CER 

2.5% » 63V » PP 

5% t 63V t CER 

1% » 63V I PP 

1% » 63V » PP 

-20% » 25V ♦ EL 

-20% f 50V f CER 

-20% ♦ 25V » EL 

-20% » 25V f EL 

1% » 63V f PP 



59.32.3103 

59.32.3103 

59.34.2181 

59.34.2470 

59.32.3103 

59.32.2332 

59.32.3103 

59.34.2181 

59.34.2470 

59.32.3103 

59.32.3103 

59.32.3103 

59.32.3103 

59.34.2181 

59.34.2470 

59.32.3103 

59.32.3103 

59.34.2101 

59.32.3103 

59.34.2101 

59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.22.5220 
59.32.3103 
59.34.5391 
59.22.5220 
59.32.3103 
59.34.2330 
59.34.2330 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.22.5220 
59.32.3103 
59.34.1100 
59.22.5220 
59.22.5220 

59.06.0474 

59.06.0474 

59.05.2681 
59.34.2181 
59.34.2220 

59.06.0474 
59.05.2 102 
59.34.5391 

59.34.4121 
59.34.5561 

59.05.2102 
59.34.4221 
59.34.4271 
59.34.4331 
59.05.2152 
59.34.4331 

59.05.2681 

59.34.4121 
59.05.1471 
59.05.1471 
59.22.5220 
59.32.3103 
59.22.5220 
59.22.5470 
59.05.1331 



CA3053 
CA3053 
CA3053 
CA3053 
CA3053 
MC 1496P 
LF 357N 
LF 353 
NE 5532N 
TDA1570A 
LF 353 
14094B 



50.05.0101 

50.05.0101 

50.05.0101 

50.05.0101 

50.05.0101 
1.010.044.50 

50.09.0102 
50.09.0101 
50.09.0105 
50.13.0113 
50.09.0101 
50.07.0018 

1.728.260.05 

1 .728.260.05 

1.728.260.05 
1.728.270.01 

1.728. 270. 01 

1.728.270.02 

1.726.750.01 

1.726.750.02 

1.726.750.03 

1.726.750.04 
62.02.3101 
62.02.3101 

1.728.271.00 

1.728.271.00 

1.726.760.05 
1.726.760.05 
1.726.760.04 
U726.760.04 

62.02.3101 

62.02.3101 



Balanced Modulator 
Bi-FET 
Dual Op Amp 
DUAL OP AMP 
Stereo Decoder 
Dual Op Amp 
Shi ft-Store Reqister 
IF Transformer 
IF Transformer 
IF Transformer 
IF Transformer 
IF Transformer 
Oszillator Transformer 
Low Pass Coi 1 
Low Pass Coi 1 
Low Pass Co i 1 
Low Pass Coil 
10% 

10% 

Low Pass Coil 
Low Pass Coil 
Low Pass Coi 1 
Low Pass Coil 
Low Pass Coil 
Low Pass Coil 
10% 

10 % 



2.2 n 
2.2 n 
470 p 
470 p 
470 n 
470 n 

33 p 
47 p 
33 p 
47 p 

2.2 u 

2.2 u 
22 u 
22 u 
10 n 

10 p 
10 p 
0.1 u 
560 p 
560 p 
1N4448 
IN444R 
IN4446 
1N4448 



20 POLE 



54.01.0261 



50.03.0496 

50.03.0497 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0514 
50.03.0514 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0497 
50.03.0497 
50.03.0497 
50.03.0497 



57. 11.4331 
57.11.4152 
57.11.4222 
57.11.4331 
57.11.4152 
57.1 1.4563 
57.11.4222 
57.11.4331 
57.11.4152 
57.11.4563 
57.11.4222 
57.11.4271 
57.11.4271 



0.4 W ti 
0.4 w «; 

matched 

matched 



IN 825 
BB 130 
BB 130 
IN4448 
1N4448 
IN4448 



1.720.270/275 



IF SECTION 



S T U 0 £ 
INDEX 



1.728.270.00 with 50us deemphasi 

1.728.275.00 with 75us deemphas; 



val id of version 
valid of version 



59.34.2101 



PI 


20 


STEREO 


19 


CT-FM 


18 


ISS-FM 


17 


S-TUNER 


16 


S'CLOCK 


15 


EN'BUS 


14 


IF-DATA 


13 


S-DATA 


12 


OV'D 


11 


+5.2V 


10 


-16.5V 


9 


+16.5V 


8 


— 


7 


FM'R 


6 


FM-L 


5 


OV-A 


4 


OV'A 


3 


OV-A 


2 


IF-B 


1 


IF-A 






R^OX 



SECTION 5/15 



TEST POINTS 
(SECTION 4) 



M3 I AM 
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'Q LZ Z'? 



~2^ ^ 
£?1 7//^' 

FT 



AB TCA//£iB 



^ , 72 A . 2 A>o. 00 \ PAGE ^ OF ^ 




/F-aATA 

g S-CLCK 

' S- TUAJFe 



m¥r':,= 

iMstsT va 



\ce4‘ -f/) 

eatT 



ifi AM 

fSiSV 

^ jss-rM 
_& cT-rn 























5TyP[l^ RI^OX 



dtur e s tflb i li ty 
) are changed by C57. 

)1) dA/ll/^2 (02) 85/01/15 



SECTION 5/16 

















,TyP[l[^ R^OX 



AM TUNER USA VERSION 1 .728.285-00 




-I BSi 3,^/r 









’Wy wT f 



Spominot- S ^ 



n I B(>i‘ 7>/B 

y<?/- 

IF3S3 I 



= C€^ 

22oA 

B60 r‘=^ 1 z 



sa ?[ 



■srROSE 0£ 

■ CLOCK if03‘h S®SI 

- Q3 V^-SS agj ^ 

^T%F T i^T 
^rl I 



/C5 

^C f-S'll m 

X-, X., Xv- X.; Xfi X? V'S' 

h |3 1'^ 1^ le-, iLlL_ 



(^T ^X*^X ^X ^1 ^ 1 

gx 



TEST POINTS 
(SECTION 4) 



io ■ • p • • IQ • ■ 


RECEIVER 6285 


\ PAGE yf 0? If. 


MW AH-TUNER USfl 


|scl wjm.r&s.oo 







/Km 


io • ■ o • • IQ • • ^ 




1 1 1 


receiver B28S 


1 PAGE 2 V" 




^nriLDP 


E[Ri 


MW flfl-TUNER USB 


|sc| /I. 728. 185. 00 



/k!. 


\ieecs/iK£-/^ S3<ps .£<7>s-oo 




SiTPPElE] 


4V TiV/l/£/? (V/£) \fc\/f. ?2<f. 20 


PAGE OP 



\<rB^ //7 
^TtT 



xc? irsss 

KVO/k^ 

"T^r«fe ... .. 



‘f'fAr 


VSoV: ■VB/r 


t 


vL 


m 




i3Ar 

rsD 


r 


fife 




y 


'^arsso 


= C^9 
^/7 


1 

^1 


fei 


' 11 • 


Cf3 i/7 


\ 

^£££0> 


2i>0 1 


u 



6 ID? 



1C 3- 

J/OS3 



Vss .2 — 

Zo 

yis- 



O . . Io . . D . . 


O . . 


RECEIVER B28S 


PAGE ij. 0¥ Lf. 



Jc^ O • • lO _._ 

I I I RFCFIVER B28S 
^TT(LD[B)[ 1 [M 3 hw flri-Tui^EK usfl 



SC x/, 728 . 235 .00 










SECTION 5/18 




liiiiPft 

^El3n:crr-/->^ 






>yf iv*- '-■ /i 



AM-LO 
OV-A 
AM- TV 
CT 
ISS 

STEREO 
CT-FM 
ISS-FM 
S-TUNER 
S- CLOCK 



MANU* 



lANlJP 



VALUE 



'ANUP 



SPEClFICATinN^ / EQUIVALENT 



PART NU. 



5<9.06.022^ 

59.06.0A73 



59.06.010^ 

59.22.8A79 

59,22.6100 

59.06.0104 

59.06.0104 



INTERCONN. PCB 



TO AM ANTENNA INPUT 


























PHONO EQUALIZER MM 1.728.300-00 




\ Q\U. S. S 2 ir(a 



2 t. 3. t-U {RECEIVER 



dTQJIBISIkJ 



PHO/^O-EQUlAUiEk Hn £S£ . \ic\'t . H f ■ 'iO 0 ■ 0 0 



7^306 S30S ^Sw gag ' 93oi 7?3oo 



:?37-f SS2P IM m 





[V 




Z7K T ^3/^ J -f/r 


«0 


>Z0 ^ 3-fO 




X,7X 1 3-fo 


s?o 




' — ' 




g J ' 



3 PUOmL 
A OV-Al 
2 P EWruo R 



Jd 300 /vcy^OT'/s Lg_ 



Zc 30? Mc^‘^os■iS 



■ISV 

7f3o3 Tii-fo 



n;?308 n »333 

T U-5-5A' U 



l-t6,SV 

tW3^3 



OY-VJfE 

TjitCO PW g«a? 2i£t ^ 



^^jrJcoCS ^32‘/ 

T U^3A- U -YYf 



ov-Piee 

:?v-/e 77‘pis T?w VHS 'P‘t^3 M30 



»3o XX 1 X3/e ;,W T X2X XX 82o 


'sX'[ 3X0 T x,2/e 


Vr3?'| " 




(v^•^^W)CV\L^c^;^ 


^ 4- Iz 07 

11 >■ >? V V 


\> Iz C7 4“ 




: I L yxr 


1_I_ e 







rt b L U L L L L L ^ 


1 L ^ i,L .. 







{Zc-lfOO MC'ftOK'IS 



3 20nT “I— C 

n 

U 3X 



-7r5V 



XJaitoz/i^-f^or^Q 



XnF^CE07 

n 

U C,3K 



^i03 ^ 

W T 



ifie^j_f<K’-f ns“«<?3 h 

"T U J-^A" U XX 



xznTlcm ng«^3> n 

X U X3X U XM 
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5 ILL 
xo TC L OUT 
£■ + <-f 'A 





71 /-/OA/O' SQixP 7L/2E^ /YAX Ire I X' ??X Too- OOl PAGE 2 OF 2 



















C 300 



,^f33 l 
,^102 
.^333 
.313-^ 



iSOpF 



57.11.4272 
57.11.4122 
57. 11.4102 
57. U. 402 1 
57.11.3302 
57. U. 4333 
57.11.4103 
57. U. 4103 
57.11.4103 
57. 11.4103 
57.11.3133 
57.11.3622 
57.11.3911 
57. 11.4821 
57.11.4122 
57.11.4272 
57. 11.4 122 

57.11.3911 
57 , I 1.482 1 
57. 1 1.447 3 
57 . 1 1.4 105 
57 . 11.4 105 
57. 1 1.482 1 
57. 1 1.4 102 
57.11.4122 
57. 1 1.4272 
57.11.4122 
57. 11.4 102 
57.11.4821 
57.11.3302 
57. 1 1.4333 
57.11.4103 
57. I 1.4103 
57.11.4103 
57. 11.4103 
57.11.3133 
57. 1 1. 3622 

57.11.3911 
57. 1 1.482 1 
57.11.4122 
57.11.4272 
57. 1 1.4 122 

57.11.3911 
57 . 1 1.482 1 
57.1 1.4473 
57.11.4105 
57.11.4105 



2.7 KOhm 

1.2 KOhm 
1 KOhm 

820 Ghm 
3 KOhm 
33 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
13 KOhm 

6.2 KOhm 
910 Ohm 
820 Ohm 

1.2 KOhm 
2.7 KOhm 
1.2 KOhm 
910 Ohm 
820 Ohm 

47 KOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
820 Ohm 
I KOhm 
1.2 KOhm 
2.7 KOhm 

1.2 KOhm 
I KOhm 

620 Ohm 
3 KOhm 
33 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
13 KOhm 

6.2 KOhm 
910 Ohm 
820 Ohm 

1.2 KOhm 
2.7 KOhm 
1.2 KOhm 
910 Ghm 
820 Ohm 

47 KOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 






*-(r4T|}-* 



»- jR409| -< 



|C402| 

»- |R424H » 



®40|! 



MANUP 



SPECIPICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



iQUi'VALEMT 



IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4440 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



Sw j tci 



55.12.0003 



UPC4559 
MC4094B 
MC4051B 
TL072 ACP 
MC4051B 
MC4051B 
TL072 ACP 
MC4051B 



4559NB 
MC4094B 
MC4051B 
LF 353N 
MC4051B 
MC4051B 
LF 353N 
MC4051B 



50.09.0107 

50.07.0018 

50.07.0051 

50.09.0101 

50.07.0051 

50.07.0051 

50.09.0101 

50.07.0051 



{ 0 1 ) I mpr Otf ement for Input overload margi 
ORIG 84/03/19 (01) 84/11/19 



Pin Jacks 



54.21.2006 



17-Pole 



CIS Pin-Strip 



54,01.0277 



50.03.0496 

50.03.0496 

50.03.0496 
50.03.0215 
50.03.0215 

50.03.0497 
50.03.0497 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0496 
50.03.0496 
50.03.0496 

50.03.0496 
50.03.0215 
50.03.0215 

50.03.0497 
50.03.0497 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0496 



BC 560C 
BC 560C 
BC 560C 
2SK170 
2SK170 
BC 550C 
BC 550C 
BC 560C 
8C 550C 
BC 560C 
BC 560C 
BC 560C 
BC 560C 
2SK170 
2SK170 
BC 550C 
BC 550C 
BC 560C 
BC 550C 
BC 560C 



59.06.5102 

59.06.5152 



R^OX 



B285/B286 



SECTION 5/20 



PHONO EQUALIZER MM 1.728.300-00 



0V-A2 
PHONO -R 
PHONO -L 
AM 

+16. 5V 

-16.5V 

+5.5V 

OV-0 

TC-L-IN 

TC-L-OUT 

OV'PRE 

TC-R-OUT 

TC-R-IN 

S-DATA 

S-CLOCK 

S' POWER 

TC'DATA 



INTERCONN. PCB 


























SECTION 5/22 




PHONO EQUALIZER MM/MC 1.728.310-00 






Rl-t? 

R118 



R 113 
R 114 



C 118 



iRiig 



R127 

R1Z8 



^1Z5 

011"^ 

{0115 



|gjg! 

niii 

P 121 

Dill I 
R122 
HI 23 



iilM 

R-fSO 



<- |DH6|| -« »- |R13i 



P223 

R22 2 

D21ll 

p?zi 

|d210 

R220 



|R23il 



»h 4R234 <> i 

|C219l 



50p F 



150pF 



ilS2i 

R227 



450pF 



|r224H 

l-j |D213 
►- 6212! 



C215, 



»-(R2i9j-» 

rY?8| hi 

R217 -# 



C218 



R 2 14| 
R?13 



R105I 



1+ (CIO4; 



C109 



♦ Hr 205 h i , 

HR2Q4H > 



cao6 



MANUF, 



SPECIFICATIONS / EQuivALENT 



VATUE 



PART NO. 






SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



PART NO. 



♦20%f 6V* 

-20%f 6V» 

I0%f 25Vt 
10%. 25V. 
10%. 25V. 
-20%. 6V. 

10%. 25V. 
2.5%. 25V. 

5%. 25V. 
2.5%. 25V. 
5%. 50V. 
10%. 25V. 
5%. 25V. 
5%. 25V. 
5%. 25V. 
5%. 25V. 
-20%. lOV. 
5%. 25V. 
5%. 25V. 
5%. 25V. 
5%. 25V. 
-20%. lOV. 



EL 

EL 

CER 

CER 

CER 

EL 

CER 

PP 

PETP 

PP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

EL 



2200uF 

2200uF 

pF 

100 pF 
3R0 pF 
^70 uF 
150' pF 
22 nF 
1 nF 
6.8 nF 
1 uF 
^..7 nF 
330 nF 
^70 nF 
I nF 
1.5 nF 
22 uF 
330 nF 
^.70 nF 
1 nF 
1.5 nF 
22 uF 



59.22.2222 

59.22.2222 

59.3^r.2^70 

59.3^.^101 

59.34.5391 

59.22.2471 

59,34.4151 

59.05.2223 
59.06.5102 
59.05.2682 
59.06.5105 
59.06.0472 
59.06.5334 
59.06.5474 
59.06.5 102 
59.06.5152 
59.22.5220 
59.06.5334 
59.06.5474 
59.06.5102 
59.06.5152 
59.22.5220 



10%. 25V. PETP 
-20%. 25V. EL 
-20%. 25V. EL 
-20%, lOV. EL 
10%. 25V. PETP 
10%. 25V. PETP 
-20%. 25V. EL 
-20%. 25V, EL 
-20%. lOV, EL 
-20%. 25V. EL 
-20%. 25V. EL 
10%. 25V, PFTP 
-20%. 25V. EL 
-20%. 25V. CER 
10%. 25V. CER 
-20%. 25V, CER 
-20%. 6V. EL 

-20%. 6V. EL 

-20%, 6V, EL 

-20%, 6V, EL 

10%, 25V, CER 
10%. 25V. CER 
10%. 25V. CER 
-20%. 5V, EL 

10%, 25V. CER 
2.5%, 25V. PP 
5%. 50V, PETP 
2.5%. 25V. PP 
5%, 25V. PETP 
10%. 25V. PETP 
10%, 25V. PETP 
-20%, 25V. EL 
-20%. 25V. CER 
10%. 25V. CER 
-20%. 25V. CER 
-20%. 6V. EL 

-20%, 6V. EL 



0. I uF 
I uF 
I uF 
100 uF 
0.1 uF 
0. I uF 
1 uF 
I uF 
100 uF 
22 uF 
22 uF 
22 nF 
10 uF 
10 nF 
47 pF 
10 nF 
2200uF 
2200uF 
2200uF 
2200uF 
47 pF 
100 pF 
390 pF 
470 uF 
150 pF 
22 nF 
1 nF 
6.8 nF 
I uF 
4.7 nF 
22 nF 
10 uF 
10 nF 
47 pF 
10 nF 
2200uF 
2200uF 



59.06.0104 

59.22.8109 

59.22.8109 
59.22.3101 
59. Oo. 0104 

59.06.0104 
59.22.8109 
59.22.8109 
59.22.3101 
59.22.5220 
59.22.5220 

59.06.0223 
59.22.6100 
59.32.3103 
59.34.2470 
59.32.3103 
59.22.2222 
59.22.2222 

59.22.2222 

59.22.2222 

59.34.2470 
59.34.4101 
59.34.5391 

59.22.2471 
59.34.4151 

59.05.2223 
59.06.5102 
59.05.2682 
59.06.5105 
59.06.0472 

59.06.0223 
59.22.6100 

59.32.3103 
59.34.2470 

59.32.3103 
59.22.2222 
59.22.2222 



IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4440 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4446 
IN 4448 
IN 4446 
IN 4448 
IN 4440 
IN 4448 
IN 4448 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 




IC..300 

IC..301 

IC..302 

IC..400 



Q...100 
0...101 
0... 102 
Q...103 
0...110 
Q...L11 
Q... 112 
Q...113 
0...114 
Q...U5 



Q...118 

0...119 

0...200 

Q...201 

0...202 

Q...203 

0...210 

Q...211 

Q ...212 

Q...213 

0...214 

0...215 

Q...216 

Q...217 

Q...218 

0...219 



50.09.0107 
50.09.0106 
50.07.0018 
50.07.0051 
50.09.0101 
50.07.0051 
50.07.0051 
50.09.0 101 
50.07.0051 

54.21.2006 

54.01.0277 

50-03.0516 

50.03.0516 

50.03.0625 

50.03.0625 

50.03.0496 

50.03.0496 

50.03.0496 
50.03.0215 
50.03.0215 

50.03.0497 
50.03.0497 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0496 
50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 
50.03.0496 
50.03.0496 

50.03.0496 
50.03.0215 
50.03.0215 

50.03.0497 
50.03.0497 

50.03.0496 

50.03.0497 
50.03.0496 



4559NB 
5532AN 
MC 40946 
MC4051B 
LF 353N 
MC4051B 
MC4051B 
LF 353N 
MC4051B 

2-Pole 

17-Pole 

BC 337 
BC 337 
BC 327 
BC 327 
BC 560C 
SC 560C 
BC 560C 
2SK170 
2SK170 
BC 550C 
BC 550C 
BC 560C 
aC 550C 
BC 560C 
BC 337 
BC 337 
BC 327 
bC 327 
BC 560C 
BC 560C 
BC 560C 
2SK170 
2SK170 
BC 550C 
BC 550C 
BC 560C 
BC 550C 
BC 560C 



UPC4559 

5532AN 

MC4094B 

MC4051B 

TL072 ACP 

MC4051B 

MC4051P 

TL072 ACP 

MC4051B 

Pin Jacks 

CIS Pin-Strip 

NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
FET 
FET 
NPN 
NPN 
PNP 
NPN 
PNP 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
FET 
FET 
NPN 
NPN 
PNP 
NPN 
PNP . 



RAtNEC 
SIG,EX 
RCA,TI 
RCA ,T I 
NSC,TI 
RCA ,T I 
RCA,TI 
NSC,TI 
RCA.TI 



R...324 
R. . .400 
R...401 
R...402 
R...403 

R...405 
R...406 
R...407 
R...406 
R. . .409 
R...410 
R...41I 
R...412 
R...413 
R...414 
R...415 
R...416 
R...417 
R...4I8 
R...419 
R...420 
R...421 
R. ..422 
R...423 
R...424 

1 



57,11.4105 

57.11.4821 

57,11,^.102 

57. 1 1.4 122 

57.11.4272 
57,11.4122 
57, 11.4 102 
57.11.4821 
57. 11.3302 
57.11.4333 
57. 1 1.4103 
57, U. 4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.3133 
57. 11.3622 
57.11.3911 

57. 1 1 . 482 1 

57.11.4122 

57.11.4272 

57.11.4122 
57. I L. 39 11 
57.11.4821 
57. 11.4473 
57. 11.4105 
57, 11.4105 



I MOhm 
820 Ohm 
I KOnm 

1.2 KOhm 
2.7 KOhm 

1.2 KOhm 
I KOhm 

B20 Ohm 
3 KOhm 
33 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
13 KOhm 

6.2 KOhm 
910 Ohm 
820 Ohm 

1.2 KOhm 
2.7 KOhm 

1.2 KOhm 
910 Ohm 
820 Ohm 

47 KOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 



{01 ) Improvement for Input overload margin. 
ORIG 64/03/19 (01) 84/11/19 



0.25W. 
0.25W, 
0.25W. 
0.25,1, 
0.25vg, 
0.25H. 
0.25M. 
0.25M, 
0.25W. 
0.25rl. 
0.25H, 
0.25M, 
0.25W. 
0.25W, 
0. 25W. 
0.25W. 
0.25W. 
0.26,1, 
0.25i4, 
0.25,J, 
0.25W, 
0.25W, 
. 0.25W, 
. 0.25vJ, 
■ 0.25i^, 
I 0.25,J, 






m 
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.ENT MANUP 



VALUE 



10 KOhm 
33 KOhm 
100 KOhm 
27 KOhm 



TAPE 1 



100 KOhm 
100 KOhm 
10 KOhm 
27 KOhm 
10 KOhm 
10 KOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
680 Ohm 
680 Ohm 
56 KOhm 
56 KOhm 
56 KOhm 
4.7 KOhm 
1 MOhm 
I KOhm 
A70 KOhm 
1 KOhm 
220 KOhm 
1 KOhm 
330 Ohm 
33 KOhm 
A7 Ohm 
A70 Ohm 



f f t ± t ^ f .13 

0 y 'C 11 

TTTT’ * Tf Hr 239H> * 4 ♦ i 

^ • » HR238| -« 

♦-|Td206}-* = +1 

(ceTD “ -• 

. ^ . . . 



TAPE 2 



|OC14 



Ri4C: - 
R244 
4R242| 



TAPE 1 



57.1 1 .AA73 

57.11. A102 

57.11. A181 

57.11. A101 

57.11. A101 

57.11. AA7l 
57. 11.5A75 

57.11. AA7l 
57. U.AA71 

57.11. A103 
57. 1 1.A393 

57.11. A101 

57.11. A102 
57. 1 I.A22 1 

57.11. AA70 
57. 1 1 .A222 

57.11. A393 
57. 1 1.AA70 

57.11. AA70 

57.11. AA70 

57.11. A10A 
57. II.AIOA 

57.11. AA72 
57. 1 I.AA73 
57.11.5106 
57.11.5106 

57.11. AA73 

57.11. A105 

57.11. AA71 
57.11.3132 
57. 1 I.AIOI 

57.11. A681 
57.U.A681 

57.11. A563 

57.11. A563 

57.11. A5b3 

57.11. AA72 

57.11. A105 
57. 11.A102 

57.11. AA7A 

57.11. A102 

57.11. A22A 

57.11. A102 
57. I I.A331 

57.11. A333 

57.11. AA70 
57. 1 I.AA71 

57.11. AA73 

57.1 1 . A 102 

57.11. A181 

57.11. A101 

57.11. A101 

57.11. AA71 
57.1 1.5A75 

57.11. AA71 

57.11. AA71 

57.11. A103 
57. 1 1.A393 

57.11. A101 

57.11. A102 

57.11. A22l 
57. 1 I.AA70 

57.11. A222 

57.11. A393 

57.11. AA70 
57.1 1 .AA70 

57.11. AA70 

57. 1 1. AIOA 
57. I 1 .AlOA 

57.11. AA72 
57.1 1.AA73 
57.11.5106 
57.11.5106 

57.11. AA73 

57.11. A105 
57. I 1.AA71 
57. 11.3132 

57. 1 1. AIOI 



160 Ohm 
100 Ohm 
100 Ohm 
A70 Ohm 
A. 7 MOhm 
A70 Ohm 
A70 Ohm 
10 KOhm 
39 KOhm 
100 Ohm 
I KOhm 
220 Ohm 
A7 Ohm 

2.2 KOhm 
39 KOhm 
A7 Ohm 
A7 Ohm 
A7 Ohm 

100 KOhm 
100 KOhm 
A. 7 KOhm 
A7 KOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
A7 KOhm 
1 MOhm 
A70 Ohm 

1.3 KOhm 
100 Ohm 
680 Ohm 
680 Ohm 

56 KOhm 
56 KOhm 
56 KOhm 
A. 7 KOhm 
1 MOhm 
I KOhm 
A70 KOhm 
I KOhm 
220 KOhm 
1 KOhm 
330 Ohm 
33 KOhm 
A 7 Ohm 
A70 Ohm 
A7 KOhm 



MANUF 



hanuf 



MANUF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



value 



59.06. OlOA 
59.0o.0l0A 
59. 06. OlOA 
59, 06. OlOA 
59. 06. OlOA 
59. Ob. OlOA 
59. 06. OlOA 
59. 06. OlOA 
59.06.010A 
59.22.3101 
59.22.3101 
59.22.5220 
59.22.5220 

59.06.0223 

59.06.0223 
59.3A.A560 
59.3A.A560 
59.3A.A101 
59.3A.AlOl 
59.3A.A101 
59.06.0333 
59.06.0333 
59.3A.Al0l 
59.3A.A560 
59. 3A. 2220 
59. 3A. 2330 
59.22.5220 
59.22.5A70 
59.3A.5A7l 
59. 3A. 0569 
59.22.5220 
59.06.022A 
59. 3A. 5391 
59.22.5220 
59.22.5220 
59.06.0222 
59.3A.A560 
59.3A.A560 
59.3A.A101 
59.3A.A101 
59.3A.A101 
59.06.0333 
59.06.0333 
59.3A.A101 
59.3A.A560 
59. 3A. 2220 
59. 3A. 2330 
59.22.5220 
59.22.5A70 
59.3A.5A7l 
59. 3A. 0569 
59.22.5220 
59.06.022A 
59. 3A. 5391 
59.22.5220 
59.22.5220 
59.06.0222 



6C 237B 
BC 237B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 237B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 3078 
BC 237B 
J 111 
MPFA392 
J 111 
MPFA392 
SK 170 
SK 170 
SK 170 
SK 170 
BC 307B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 237B 
BC 237B 
BC 237B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 237B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 3078 
BC 237B 
Jill 
MPFA293 
J 111 
MPFA293 
SK 170 
SK 170 
SK 170 
SK 170 



50.03.0A36 
50.03. 0A36 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0A36 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0A36 
50.03.02 16 
50.03.0350 
50.03.0216 
50.03.0350 

50.03.0215 

50.03.02 15 
50.03.0215 

50.03.0215 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0A36 
50.C3.0A36 
50.03.0A36 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0A36 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0A36 

50.03.0216 
50.03.0350 
50.03.0216 
50.03.0350 
50.03.0215 
50.03.0215 
50.03.0215 
50.03.0215 



IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN .AAA8 
IN AAA8 



IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 



IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAA8 
IN AAAB 



180 Ohm 
100 Ohm 
100 Ohm 
A70 Ohm 
<.,7 MOhm 
A70 Ohm 
A70 Ohm 
10 KOhm 
39 KOhm 
100 Ohm 
1 KOhm 
220 Ohm 
A7 Ohm 
2.2 KOhm 
39 KOhm 
A7 Ohm 
A7 Ohm 
A7 Ohm 
100 KOhm 
100 KOhm, 
A.7 KOhm 
A7 KOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
A7 KOhm 
1 MOhm 
A70 Ohm 
I • 3 KOhm 
100 Ohm 



HI-201-5 
HI-201-5 
HI-201-5 
HI-201-5 
HI-201-5 
HI-201-5 
HEF A09AB 
HEF A09AB 
HEF A09AB 



OG 201ACJ 
OG 201ACJ 
OG 201ACJ 
DG 201ACJ 
OG 201ACJ 
DG 201ACJ 
MC 1A09AB 
MC 1A09AB 
MC IA09AB 
AD 7528JN 
TL 072ACP 
TL 072ACP 



50.07.003A 

50.07.003A 

50.07.003A 

50.07.003A 

50.07.003A 

50.07.003A 

50.07.0018 

50.07.0018 

50.07.0018 

50.07.0026 

50.09.0101 

50.09.0101 



•POLE 

-POLE 



5A. 2 1.2007 
5A.2 U2008 



BC 237B 
BC 307B 
BC 237B 
BC 237B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 307B 
BC 3078 
BC 237B 



50.03.0A36 

50.03.0515 

50.03.0A36 

50.03.0A36 

50.03.0515 

50.03.0515 

50.03.0515 

50.03.0515 

50.03.0A36 
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SECTION 5/24 



PREAMPLIFIER 1.728.290-00 



TAPE 2 

I " 

I 



PI 


1 


FM-R 


2 


FM-L 


3 


0V-A2 


4 


PHONO- R 


5 


PHONO- L 


6 


AM 


7 


+16. 5V 


8 


-16.5V 


9 


+5.5V 


10 


OV-D 


11 


TC-L-IN 


12 


PRE-L 


13 


TC-L-OUT 


14 


OV-PRE 


15 


TC-R-OUT 


16 


PRE-R 


17 


TC-R-IN 


18 


S-DATA 


19 


S-CLOCK 


20 


S-PRE 



TO J4 

INTERCONN. PCB 




SECTION 5/25 



POWER AMPLIFIER 1.728.320-00 




RIGHT CHANNEL 



irk * 



CH-L COMPOr 


JENTS CH-R 


ORIGINAL 


IMPROVED 


D103 Dill D112 


0203 D211 D212 


1N4448 


BAV20 


R146 R147 


R246 R247 


2.7kQ 


15kQ/4W 


R145 R148 


R245 R248 


2.7kQ 


15kQ/4W 



0 1 '!?. - 10 . #3 K«. 
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SECTION 5/26 



UR=120V 

CMOS Logarithmic D/A Converter 
CMOS Logarithmic D/A Converter 
Shift-Store Register 
Shift-Store Register 

Speakers Connector 
























FROM MAINS- 
TRANSFORMER 
1 .728.700 




o] a-/, .f. 
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LINE AMPLIFIER 1.728.330-00 



P303 


TC-DATA 


18 


S- POWER 


17 


S* CLOCK 


16 


S'DATA 


15 


PRE-R 


14 


OV-PRE 


13 


PRE-L 


12 


OV-D 


11 


+ 5.5V 


10 


-16.5V 


9 


+16. 5V 


8 


+36V 


7 


OUT-R 


6 


OUT-L 


5 


HEAT 


4 


PHONO'L 


3 


PHONO-R 


2 


0V-A3 


1 



TO J3 

INTERCONN. PCB 



INO. POS.NO. 

.100 



200 

201 

202 

203 

20U 

205 

206 
207 

20a 

209 

210 
211 
212 
213 



.306 
.307 
. 308 
.309 




IND. POS.NO. 



PART NO. 

06.0102 
06.0102 
22.5220 
06.0<i74 
06.0^75 
34.5561 
06.0224 
06.0474 
06.0224 
06.0224 
06.0102 
34.1100 
34.5471 
06.0474 
06.0222 
06.0102 
06.0102 
22.5220 
06.0474 
06.0474 
34.5561 
06.0224 
06.0474 
06.0224 
06.0224 
06.0102 
34. 1160 
34.5471 
06.0474 
06.0222 
06.0104 
06.0224 
22.3101 
22-6222 
22.6222 
22.8100 
06.0474 
22.8100 
06.0474 
22.8101 
22.8101 
22.3101 
06.0104 
06.0104 
04.0125 
04.0125 
04.0125 
04.0125 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



I nF 
1 nF 
22 uF 
470 nF 
470 nF 
560 pF 
220 nF 
470 nF 
220 nF 
220 nF 
1 nF 
18 pF 
470 pF 
470 nF 
2.2 nF 
I nF 



470 nF 
470 nF 
560 pF 
220 nF 
470 nF 
220 nF 
220 nF 
1 nF 
18 pF 
470 pF 
470 nF 
2.2 nF 
100 nF 
220 nF 
100 uF 
2200uF 
2200uF 
10 uF 
470 nF 
10 uF 
470 nF 
100 uF 
100 uF 
100 uF 
100 nF 
100 nF 
1N4448 
1N4448 

1N4448 



-20% 

10% 

10% 



10% 

10% 

10 % 

10 % 



10% 

10 % 

10 % 

10% 

- 20 % 

10 % 

10% 



10 % 

10% 

10 % 

10% 



10% 

10% 

10 % 

10% 

- 20 % 

- 20 % 

-20% 

-20% 

10 % 

-20% 

10 % 

- 20 % 

-20% 

-20% 

10 % 

10% 



25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

63V 

63V 

63V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

25V 

lOV 

40V 

40V 

63V 

25V 

63V 

25V 

63V 

63V 

lOV 

25V 

25V 



EL 

PETP 

PETP 

CER 

PE TP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

CER 

CER 

PETP 

PETP 

PFTP 

PETP 

EL 

PETP 

PETP 

CER 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

CER 

CER 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 



0... 109 
0...110 
0...1II 
0...201 
0...202 
0...203 
0...204 
0...205 
0...206 
D...207 
0...206 
0...209 
0...210 



D. 



.211 
D...300 
0...301 
D...302 
0...303 
0...304 
0...305 
D...306 
0...307 
D...308 
0...309 
0...310 
D...31 1 
D...312 

O. ..313 
F...300 
F...301 
IC..IO0 
IC..200 
IC..300 
IC..301 
IC..302 

J. ..300 

K. ..300 
K...301 
K...302 

P. ..300 
P...301 
P...302 



PART NO. 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0105 

50.04.0105 

50.04.0105 

50.04.0105 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0105 

50.04.0125 

50.04.1514 

50.04.0105 

50.04.1119 

50.04.1119 

51.01.0112 

51.01.0112 

50.07.0033 

50.07.0033 

50.07.0018 

50.07.0018 

50.09.0101 

54.21.2007 

56.04.0161 

56.04.0161 

56.04.0161 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.01.0278 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



1N4448 
1N4440 
1N444B 
1N4446 
1N4440 
1N444B 
1N4446 
IN4448' 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4440 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
IN4004 
1N4004 
1N4004 
1N4004 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4004 
1N4448 
36 V 
1N4004 
15 V 
15 V 
T 5=:=20 
T 5«20 
A071 18KN 
A07118KN 
140948 
14094B 
LF 353 
4 POL 






Ur=60V 

Ur=60V 

Ur=60V 

Ur=60V 



Z lt3 W 
Ur=60V 

2 400 mW 
Z 400 mW 
3l5mA/250V 

3 15mA/250V 
CMOS Logar i 
CMOS Logar i 
Shi f t-Store 



Shi ft-Store Peqi 



2.8MM 

2.8MM 

2.8MM 

CIS 



Q...105 
0...106 
Q...107 
0...108 
Q...109 
0...110 
Q...111 
0 ... 112 
0...113 
Q...114 
0...115 
0... 116 
0. ..200 
Q...20I 
0...2O2 
0...203 
0...204 
Q...205 
Q...206 
0...207 
0...206 
Q...209 
G ...210 
0...211 
C...212 
Q...213 
Q...214 
Q...215 
Q...216 
0...300 
Q...301 



Q...305 
0...306 
Q...307 
Q...308 
0. ..309 
Q...310 
0...311 
Q...312 
0...313 



PART NO. 

50.03.0516 

50.03.0516 

50.03.0516 

50.03.0625 

50.03.0625 

50.03.0625 

50.03.0351 

50.03.0515 

50.03.0515 

50.03.-0351 

50.03.0515 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0215 
50.03.0215 
50.03.0340 
50.03.0436 

50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 
50.03.0625 
50.03.0351 
50.03.0515 
50.03.0515 
50.03.0351 
50.03.0515 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0215 
50.03.0215 
50.03.0340 
50.03.0436 
50.03.05 15 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0515 
50.03.0340 
50.03.0436 
50.03.05 15 
50.03.0436 
50.03.0351 
50.03.0436 
50.03.0492 
50.03.0436 
50.03.0491 



8C337B 

BC337B 

8C337B 

DC327B 

BC327B 

8C327B 

8C327B 

BC307B 

BC3O70 

BC327B 

BC307B 

BC237B 

BC237B 

2SK170 

2SK170 

BC337B 

BC237B 

BC337B 

8C337B 

BC337B 

DC327B 

BC327B 

BC327B 

BC327B 

BC307B 

BC307B 

BC327B 

8C307B 

BC237B 

BC237B 

2SK170 

2SK170 

BC337B 

BC237B 

BC307B 

BC237B 

8C237B 

BC237B 

BC307B 

BC337B 

BC237B 

BC307B 

8C237B 

BC327B 

6C237B 

8C556B 

BC237B 

BC546B 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

NPN Matched 
NPN Matched 
NPN Matched 
PNP Matched 
PNP Matched 
PNP Hatched 



PNP 

PNP 

PNP 

NPN 



NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 



Hatched 

Matched 

Matched 

Hatched 

Matched 



204 

205 

206 
206 
209 
2 10 



223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

232 

233 

234 

235 

236 

237 



.300 
..301 
.302 
.303 
..304 
. 305 

306 

.307 

..300 

.309 

310 

311 
.312 

..314 

.315 

..316 

..317 

.318 

319 

320 



.332 
. 3 33 
. .334 
.335 



57.11.4331 

57.1 1 .422 I 
57.11.4681 

57. 1 1 .422 1 

57.11 .4472 
5.7. 1 1 .44 7 3 

57.11 .4473 
57. I I .4 100 
57.11.3430 
57. 11.4471 

57. 1 1.4222 
57.1 1.4221 
57. I 1.422 I 
57. 11.4100 
57.11.4100 
57. U. 4220 
57.11.3131 

57. 1 1.4223 
57.11.4272 
57. 1 1.4223 
57.11.4182 
57.11.4100 



57. 



f 100 



57.11.4471 
57. 1 1.4220 
57.11.4100 
57.11.3131 
57.11.3300 
57.11.4333 

57. 1 1.4102 
57. 11.4561 
57.11.4131 
57.11.4221 
57.11.4221 
57. 11.4102 
57.11.4151 
57.11.4331 

57.11.4221 
57. 11.4681 

57.11.4221 

57.11.4472 

57.11.4473 
57. 1 1.4473 
57.11.4100 
57.11.3430 
57.1 1.447 1 

57.11.4222 
57.11.4221 
57.11.4221 

57.11.4100 

57.11.4100 
57,1 1 .4220 
57.11.3131 

57.11.4223 
57.11.4272 
57.11.4223 
57.11.4182 

57.11.4100 
57. 11.4100 
57. 11.4471 

57.11.4220 
57.11.4100 
57.11.3131 
57.11.3300 
57.11.4333 

57.11.4102 
57.11.4561 
57.11.4181 

57.11.4221 
57.1 1.4221 

57.11.4102 
57.11.4151 

57.11.4393 
57.1 1.4223 

57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4223 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4332 

57.11.4102 

57.11.4103 
57.11.4472 
57.11.4103 

57.11.4102 
57. 1 1.4683 
57. 11.4101 

57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4223 

57. 11.4101 
57. 11.4103 

57.11.4102 
57. 11.447 3 

57.11.4103 
57. 1 1.4223 
57.11.4103 
57.11.4472 

57.11.4222 
57.11.4103 
57.19.0330 
57.1 1.4102 
57.11.4102 



NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 



Mf =Meta1 film 
Cer=Ceramic 
Petp'Pol yester 
E1=Electrolytic 
PmesMetaU ised Polyester 
MANUFACTURER: Sie=Siemens , 
ADI=Anal og Oe 

ORIG 84/05/24 



47 KOhm 
10 Ohm 
43 Ohm 
470 Ohm 
2,2 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
10 Ohm 
10 Ohm 
22 Ohm 
130 Ohm 
22 kOhm 

2.7 kOhm 
22 kOhm 

1.8 kOhm 
10 Ohm 
10 Ohm 

470 Ohm 



130 Ohm 
30 Ohm 
33 kOhm 
1,0 kOhm 
560 Ohm 
100 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
1,0 kOhm 
150 Ohm 
330 Ohm 
220 Ohm 
680 
220 



Ohm 
Ohm 
4.7 kOhm 
47 KOhm 
47 KOhm 
10 Ohm 
43 Ohm 
470 Ohm 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 



2.7 kOhm 
22 kOhm 

1.8 kOhm 
10 Ohm 
10 Ohm 

470 Ohm 
22 Ohm 
10 Ohm 
130 Ohm 
30 Ohm 
33 kOhm 
1,0 kOhm 
560 Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 
kOhm 
Ohm 



180 



00 53.03.0142 

01 53.03.0142 

02 53.03.0142 

03 53.03.0142 
1 : NO. 200 ... 

1; NO. 300 ... 



SPECIFICATIONS / EQUIV 



150 

39 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
3,3 kOhm 
1,0 kOhm 
10 kOhm 
4,7 kOhm 
10 kOhm 
1,0 kOhm 
68 kOhm 
1 00 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
22 kOhm 
1 00 Ohm 
10 kOhm 
1,0 kOhm 
47 kOhm 
10 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
4,7 kOhm 
2,2 kOhm 
10 kOhm 
33 Ohm 
1 kOhm 
I kOhm 

5<=20 



25W 
25W 
2 5W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 



.25W 

.25W 

.25W 

.25W 

.25N 



25W 

25W 

25W 

25W 

25W 

25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
2 5W 
25W 
25W 
25H 
25W 
25W 
25W 
25N 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25H 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
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ERSATZTEILE 


SPARE PARTS PIECES 


RECHANGE 


B285 


B286 1 




Q‘ 


rv 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


01 


1 




1.728.100.07 


Front profile 








1 


1.728.600.07 


Front profile 






2 


2 


21.26.0355 


Phillips head screw 


M3x8 








20.21.7203 


Sheet metal screw 


6x1/4 








24.16.2030 


Star washer 




02 


1 




1 .728.114.00 


Front panel 








1 


1.728.115.00 


Front panel 






1 


1 


1 .728.100.22 


Flat spring 










21 .26.0354 


Phi Hips head screw 


M3x6 








23.01.1032 


Washer 




m 


B 


B 


1.728.100.24 


Window 


04 


1 




1.728.100.09 


Front panel foil 


right 






1 


1.728.600.09 


Front panel foil 


right 


ES 


1 


B 


1.728.100.10 


Front panel foil 


left 


E 


B 


B 


1.728.100.08 


Style strip 


lower 


i 


E 


E 


1.728.100.32 


Style strip right/left 


i 


E 


E 


1.769.100.01 


Push button 


red 


ES 


E 


E 


1.769.100.21 


Push button 


grey 


Q 


E 


E 


1.769.100.22 


Push button 


arrow 


Q 


E 


E 


1 .769.100.10 


Push button 


5x21 


E 


E 


E 


1 .769.100.09 


Push button 


21x17.5 


E 


E 


E 


1 .726.600.54 


Push button 


21x36 


14 


1 


1 


54.24.0101 


Jack socket 






1 


1 


1 .728.100.42 


Clamping spring 




E 


B 


B 


1.728.100.39 


Lighting cap 


E 


B 


B 


1 .728.100.26 


Conductive rubber mat 


1 


D 


B 


B 


1 .728.100.27 


Conductive rubber mat 




E 


B 


B 


1 .728.100.28 


Conductive rubber mat 




E 


B 


B 


1 .728.100.29 


Conductive rubber mat 






B 


B 


1 .728.100.30 


IR-Screening 


B 


B 


B 


1 .728.240.00 


LCD-Board 




B 


B 


1.728.230.00 


Keyboard-PCB 


23 


1 


1 


1 .728.260.81 


PCB FM Tuner*RF Section 


C-AM] 




1 


1 


1 .728.265.81 


PCB FM Tuner-RF Section 


C+AM] 




1 


1 


1 .728.100.37 


RF-Housing 






1 


1 


1 .728.090.04 


RF-Cover 






15 


15 


21.26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 


24 


1 


1 


1 .728.280.00 


PCB AM Tuner -EURO Version 


[+AM] 




1 


1 


1 .728.285.00 


PCB AM Tuner-USA Version 


C+AM] 


25 


1 


1 


1 .728.270.00 


PCB FM Tuner-IF Section 


50ps DE 




1 


1 


1.728.275.00 


PCB FM Tuner-IF Section 


75ps DE 




1 


1 


1 .728.100.38 


IF-Housing 






1 


1 


1 .728.090.04 


IF-Cover 







17 
1 


17 


21 .26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 



B285IB286 





Q1 


rv 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


26 


1 


1 


1.728.300.00 


PCB Phono Equalizer 


MM 




1 


1 


1.728.310.00 


PCB Phono Equalizer Option 


MM/MC 




1 


1 


21.26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 


27 


1 




1.728.290.00 


PCB Preamplifier 








1 


1.728.335.00 


PCB Line Amplifier 






1 


1 


21 .26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 


28 


B 


B 


1.728.100.05 


Screening 






E 


B 


21 .26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 


29 


1 




1.728.320.00 


PCB Power Amplifier 






1 


1 


1 .728.100.03 


cooling profile 










21.53.0518 


Allen screw 


M5x50 








21 .45.0457 


Self tapping screw 


M4x12 








23.01 .3043 


Washer 










24.16.1040 


Lock washer 




30 


1 


1 


1 .728.220.00 


PCB Microprocessor 






1 


1 


21 .26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 


31 


1 




1.728.200.00 


Mains Transformer 








1 


1.728.700.00 


Mains Transformer 








1 


1.728.205.00 


Mains Transformer 


250V 




■ 


B 


21 .26.2521 


Flat head pi Hips screw 


M5x14 




V 


B 


22.99.0117 


Square nut 


M5 




V 


B 


1.780.110.01 


Rubber sleeve 






V 


Bj 


1.780.110.02 


Distance sleeve 








E 


1.780.110.03 


Washer 




m 


1 


E 


1.728.250.00 


PCB Interconnection 


33 


1 


B 


1 .728.110.00 


Illumination unit 






1 


E 


21 .26.0353 


Phillips head screw 


M3x5 


B 


1 


E 


51 .02.0120 


Bulb 


B 


1 


E 


31 .02.0209 


Foot 


36 


1 


B 


1 .728.090.03 


Side cover right/left 




1 


B 


1 .010.027.21 


Oval head screw black 


M4x12 


37 


1 


H 


1.728.090.02 


Cover plate 






1 


E 


1 .010.026.21 


Oval head screw black 


M3x5 


38 


1 




1 .728.090.01 


Back panel 








1 


1.728.590.01 


Back panel 










1.010.026.21 


Oval head screw black 


M3x5 








20.24.7355 


Spec, screw 




B 


1 


B 


53.05.0146 


Ground terminal 


40 


■ 


B 


1.728.112.00 


Antenna connection AM compl. 


+AM 




E 


E 


28.99.0116 


Expanding rivet 


3,2x5 


41 


1 


1 


1.728.125.00 


Loop antenna 


[+AM] 




1 


1 


1.728.125.02 


Antenna holder 




B 


B 


IB 


1.728.120.00 


Retrofit-kit for rack mounting cpl 



Set version with AM tuner sect ion: C+AM] 

Set version without AM tuner section: [-AM] 
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TyO[E[^ R^OX 



TECHNISCHE OATEN 



RECEIVER 



REVOX B285 



7.1.1 FM Tuner TeU 



Empfangsbereich: 87, 5... 108 MHz 

durchstimmbar uber quarzgenauen Frequenz-Synthesizer im 
FREQUENCY STEP Modus in 25kHz-Schr i tten, Oder im automa- 
tischen SendersuchLauf AUTOTUNING im SOkHz-Raster 



STEREO: 25pV 



Genauigkeit der Quarzfrequenz: ±0,002% 

Grenzempf indLichkeit: 0,7|iV 

fur einen SignaL-ZRauschabstand von 26dB, 
bezogen auf 40kHz Hub 

Nutzbare Empf indLichkeit: MONO: 2,5V STEREO: 25pV 

fur einen SignaL-ZRauschabstand von 46dB, 
bezogen auf 40kHz Hub 

SpiegeL-Frequenzdampfung #f = 21,4 MHz: IIOdB 

Zwischenfrequenzdarapfung f = 10,7 MHz: IIOdB 

NebenweLLendampfung #f = 5,35 MHz: IIOdB 

RF IntermoduLation: 90dB 

bezogen auf die Grenzempf indLichkeit 
bei einem Frequenzabstand von 2 MHz 
UbernahmeverhaLtnis: 0,8dB 

bei ImV (HF) Z 40kHz Hub, fur 30dB SignaL-Storabstand 
SeLektion: 96dB 

im Abstand von 300kHz 

AM-Unterdruckung: 72dB 

bei 1mV(HF)Z30%AM, 400Hz mod., bezogen auf 75kHz Hub 
Ubertragungsbereich: 20Hz... 15kHz +0,3dB; -0,8dB 

bezogen auf 50ps Oeemphasis 

NF-Verzerrungen: 0,08% 

bei ImV (HF), 1kHz moduLiert, 40kHz Hub, 

Mono Oder Stereo L=R 

Fremdspannungsabstand: 78dB 

bezogen auf 75kHz Hub, im Bereich 30Hz... 15kHz 
Pi Lot- und HiLfstragerdampfung: 76dB 

bezogen auf 75kHz Hub im Bereich 15kHz .. .300kHz 
Stereo-Ubersprechdampfung: 43dB 

gemessen mit 40kHz Hub, 1kHz moduLiert 
Mit aktivierter BLEND-Taste: lOdB 

UmschaLtschweLLen MUTING FM: 2pV 

STEREO: 5pV 

Antennene ingang FM: koaxiaL, nach DIN 45325 75Q 

NF-Ausgangswerte FM Tuner : 1 ,8V 

an TAPE-Ausgangen, bei 75kHz HubZIkHz moduLiert 



7.1.3 Verstarker TeiL 



SpitzenLei stung an 4Q: 

an 8Q: 

IkHz-SignaL; 1 Peri ode "ein" und 16 Perioden ' 
SinusLeistung (DIN 45500) an 4Q: 



2x220W 

2x140W 



SinusLeistung (DIN 45500) an 4Q: 2x110W 

an 8Q: 2x SOW 

Dampfungsfaktor bei IkHzZSQ: 100 

bei lOkHzZSQ: 55 

Harmonische Verzerrungen: bei 1kHz, 90WZ4Q 0,005% 

Anstiegszeit mit 4Q Last: 5(is 

mit 8Q Last: 4|as 

Eingange Empf indLichkeit Z Impedanz (fur 90WZ4Q) 

DISC: 250m\/...5V Z47kQ, nomineLL 500mV 

TAPE1ZTAPE2: 250mV...5V Z47kQ, nomineLL 500mV 

PHONO MM: 2,7mV . . . 50mVZ47kQ , 50,150,450pF 

nomineLL 5mV 

Option: PHONO MC : 100pV...2mV Z100Q nomineLL 500|iV 

Ausgange PegeL Z Impedanz (bei nom. E ingangsspannung) 

TAPE1ZTAPE2: an 680Q 500mV 

ab E ingang PHONO MM: 250mV 

PHONES: an 270Q 8V 

SPEAKERS AZB; an 4Q 2x110W 

KLangregLer, parametrisch 

RegeLbereich ±4 Stufen BASS bei 40Hz: +12dB. . .-12dB 

TREBLE bei 15kHz: +10dB. . .-lOdB 

SUBSONIC-FiLter: 15Hz -3dB, 12dBZ0ktave 

(zu QueLLe PHONO zuprogrammierbar) 

Fremdspannungsabstand 

HochpegeLeingange: bezogen auf 500mV Eingangsspannung, 

bei 90WZ4Q, IkQ AbschLuss 95dB 

bei 50mW, IkQ AbschLuss 75dB 

PHONO MM: bezogen auf 5mV Eingangsspannung, 

bei 90WZ4Q, IkQ AbschLuss 76dB 

bei 50mW, IkQ AbschLuss 75dB 

PHONO MC (Option): bezogen auf 500pV Eingangsspannung, 



PHONO MM: 



PHONO MC (Option): 



bei 90WZ4Q, IQ AbschLuss 
bei 50mW, IQ AbschLuss 

MaximaLe Eingangsspannung HochpegeLeingange; 

PHONO MM bei 1kHz 

PHONO MC (Option) bei 1kHz 
Uebersprechen zwischen den Eingangen bei 1kHz 



KanaLtrennung 



HochpegeLeingange bei 1kHz 



PHONO 

Frequenzgang 20Hz . . . 20kHz : 

PHONO RIAA-Entzerrung 

4 Zei tkonstanten, 20Hz ... 20kHz : 



bei 1kHz 



70dB 

70dB 

8V 

: 150mV 

: 6mV 

: 90dB 

: 75dB 

: 60dB 

+0Z-0,3dB 



+0,3Z-0,3dB 



7.1.2 AM Tuner Tei L 

Empfangsbereich LW: 152... 353kHz MW: 522. . .1611kHz 

durchstimmbar uber quarzgenauen Frequenz-Synthesizer 
im FREQUENCY STEP Modus in IkHz-Schritten, Oder 
im AUTOTUNING Modus im 9kHz (3-3-3) -Raster 
Empf indLichkeit: LW: 12p MW: 8pV 

mit Antennennachbi Ldung, 
fur einen SignaL-ZRauschabstand von 6dB, 
bezogen auf 30%AM, 1kHz moduLiert 
Ubertragungsbereich 120Hz . . .3kHz : -6dB 

NF Verzerrungen: gemessen mit 80% AM, 1kHz moduLiert 1,5% 
Fremdspannungsabstand: bezogen auf 80% AM, 1kHz mod. 60dB 
UmschaLtschweLLe MUTING AM: 50pV 

Antennene ingang AM: 

Drei KLemmbuchsen mit UmschaLter 

a) zur DurchschLaufung von der KoaxiaLbuchse uber eine 
interne Frequenzweiche FMZAM 

b) zum Anschluss einer Drahtantenne beLiebiger Laenge 
und Erd-AnschLuss 

c) zum Anschluss der REVOX Loop Antenne 

NF-Ausgangswerte AM Tuner: 1 ,5V 

an TAPE-Ausgangen, bei 80%AM, 1kHz moduLiert 



7.1.4 ALLgemeine Daten 

MuLtifunktionaLes LC-AnzeigefeLd 

90x40mm, zur Anzeige von 24 Funktionen 
Stationsspeicher : . 29 Stationen, programmierbar mit: 

- Sender-Kurzbezeichnung 

- Empf angsarten 

- Empf angsf requenzen 

SERIAL LINK: Zum Anschluss des REVOX-Fernsteuersystems 

Abmessungen: (BxHxT) 450x153x332mm 

Gewicht: ca.9kg 

Stromversorgung: intern umschaLtbar 



100Z120Z140Z200Z220Z240 V AC ±10% 50...60Hz 
Leistungsaufnahme: max.50W 

Betriebsbedingungen: Max. Luf tf eucht igkei t : KLasse F (DIN) 
Umgebungstemperatur : 5...40°C 



Anderungen vorbehaLten 
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7.2 PRECEIVER 



REVOX B286 



7.2.1 FM Tuner TeiL 



7.2.3 Verstarker Teil 



Empfangsbereich: 87, 5... 108 MHz 

durchstimmbar uber quarzgenauen Frequenz-Synthesizer itn 
FREQUENCY STEP Modus in 25kHz-Schr i tten, Oder itn automa- 
tischen SendersuchLauf AUTOTUNING im 50kHz-Raster 



Genauigkeit der Quarzfrequenz: 

Grenzempf i ndL i chkei t : 

fur einen SignaL-ZRauschabstand von 26dB, 
bezogen auf 40kHz Hub 

Nutzbare Empf indLichkeit : MONO; 2,5V 

fur einen SignaL-ZRauschabstand von 46dB, 
bezogen auf 40kHz Hub 
SpiegeL-Frequenzdampfung Af = 21,4 MHz: 

Zwischenfrequenzdaropfung f = 10,7 MHz: 

NebenweLLendampfung Af = 5,35 MHz: 

RF IntermoduLation: 

bezogen auf die Grenzempf indL ichkei t 
bei einem Frequenzabstand von 2 MHz 
Ubernahmeverhaltnis: 



± 0 , 002 % 

0,7pV 



STEREO: 25pV 



IIOdB 

IIOdB 

IIOdB 

90dB 



0,8dB 



bei ImV (HF) / 40kHz Hub, fur 30dB SignaL-Storabstand 



96dB 



72dB 



SeLektion: 

im Abstand von 300kHz 
AM-Unterdruckung : 

bei 1mV(HF)/30%AM, 400Hz mod., bezogen auf 75kHz Hub 
ubertragungsbereich: 20Hz... 15kHz +0,3dB; -0,8dB 

bezogen auf 50ps Deemphasis 

NF-Verzerrungen; 0,08% 

bei ImV (HF), 1kHz moduLiert, 40kHz Hub, 

Mono Oder Stereo L=R 
Fremdspannungsabstand: 

bezogen auf 75kHz Hub, im Bereich 30Hz... 15kHz 



78dB 



Eingange Empf indli chkei t/Impedanz 
DISC: 250mV...5V Z47kQ, 

TAPE1/TAPE2; 250mV...5V Z47kQ, 
PHONO MM: 2,7mV. . .50mV/47kQ, 



(fur 6V OUTPUT A) 
nominal L 500mV 
nomine LL 500mV 
50,150,450pF 

nomineU 5mV 

Option: PHONO MC : 100|iV...2mV Z100Q nomineU 500pV 

Ausgange PegeL / Impedanz (bei nom. Eingangsspannung) 



KLangregLer, parametrisch 
RegeLbereich ±4 Stufen 



OUTPUT A (High); 

OUTPUT B (Low) : 

TAPE1/TAPE2: 

ab E ingang PHONO MM; 

PHONES: 

BASS bei 40Hz; 
TREBLE bei 15kHz: 



6V/220Q 
2V/220Q 
500mV/680Q 
250mV 
6V/220Q 

+12dB. . .-12dB 
+10dB. . .-lOdB 



SUBSONIC-FiLter: 

(zu QueUe PHONO zuprogrammierbar) 
Harmonische Verzerrungen: bei 1 kHz, 



15Hz -3dB, IZdB/Oktave 



OUTPUT A 
OUTPUT B 



Fremdspannungsabstand 

HochpegeLeingange: 



PHONO MM: 



PHONO MC (Option): 



6 V 
2 VO. 



005% 



bezogen auf 500mV Eingangsspannung, 
IkQ AbschLuss, 

- bei 6V an OUTPUT A 95dB 

- bei 150mV an OUTPUT A 75dB 

bezogen auf 5mV Eingangsspannung, 

IkQ AbschLuss, 

- bei 6V an OUTPUT A 76dB 

- bei 150mV an OUTPUT A 75dB 

bezogen auf 500uV Eingangsspannung, 

IQ AbschLuss, 



Pilot- und Hi Lfstragerdampfung: 




76dB 




- bei 6V 


an OUTPUT A 


70dB 


bezogen auf 75kHz Hub im Bereich 15kHz. 


■300kHz 






- bei 150mV 


an OUTPUT A 


70dB 


Ster eo-Uber sprechdanfljf ung : 




43dB 


MaximaLe Eingangsspannung HochpegeLeingange: 


8V 


gemessen mit 40kHz Hub, 1kHz moduLiert 








PHONO MM 


bei 


1kHz; 


150mV 


Mit aktivierter BLEND-Taste: 




lOdB 




PHONO MC (Option) 


bei 


1kHz: 


6mV 


UmschaLtschwelLen 


MUTING FM: 


2pV 


Uebersprechen zwischen den Eingangen 


bei 


1kHz: 


90dB 




STEREO: 


5pV 


KanaLtrennung 


HochpegeLei ngange 


bei 


1kHz: 


75dB 


Antenneneingang FM: koaxiaL, nach DIN 


45325 


75Q 




PHONO 


bei 


1kHz: 


60dB 


NF-Ausgangswerte FM Tuner: 




1,8V 


Frequenzgang 


20Hz. . .20kHz: 




+0/- 


-0,3dB 


an TAPE-Ausgangen, bei 75kHz Hub/lkHz moduLiert 




PHONO RIAA-Entzerrung 
















4 Zei tkonstanten, 20Hz .. .20kHz ; 




+0,3/- 


-0,3dB 



7.2.2 AM Tuner TeiL 



7.2.4 ALLgemeine Daten 



Empfangsbereich LW: 152... 353kHz MW: 522. . .1611kHz 

durchstimmbar uber quarzgenauen Frequenz-Synthesizer 
im FREQUENCY STEP Modus in IkHz-Schritten, Oder 
im AUTOTUNING Modus im 9kHz (3-3-3) -Raster 
Empf indLichkeit; LW: 12p MW: 8pV 

mit Antennennachbi Ldung, 
fur einen SignaL-ZRauschabstand von 6dB, 
bezogen auf 30%AM, 1kHz moduLiert 
Ubertragungsbereich 120Hz. . .3kHz: -6dB 

NF Verzerrungen: gemessen mit 80% AM, 1kHz moduLiert 1,5% 

Fremdspannungsabstand : 

bezogen auf 80% AM, 1kHz moduLiert 60dB 

UmschaLtschweLLe MUTING AM: 50|iV 

Antennene ingang AM: 

Drei KLemmbuchsen mit UmschaLter 

a) zur DurchschLauf ung von der KoaxiaLbuchse uber eine 
interne Frequenzweiche FM/AM 

b) zum Anschluss einer Drahtantenne beLiebiger Laenge 
und Erd-AnschLuss 

c) zum Anschluss der REVOX Loop Antenne 

NF-Ausgangswerte AM Tuner; 1,5V 

an TAPE-Ausgangen, bei 80%AM, 1kHz moduLiert 



MuLti funktionaLes LC-AnzeigefeLd 

90x40mm, zur Anzeige von 24 Funktionen 
Stationsspeicher : 29 Stationen, programmierbar mit: 

- Sender-Kurzbezei chnung 

- Empfangsarten 

- Empf angsf requenzen 

SERIAL LINK: Zum Anschluss des REVOX-Fernsteuersystems 

Abmessungen: (BxHxT) 450x153x332mm 

Gewicht: ca.9kg 

Stromversorgung: intern umschaLtbar 

100/120/140/200/220/240 V AC ±10% 50...60HZ 
Leistungsaufnahme: max.50W 

Betr iebsbedingungen: Max. Luf tfeuchtigkeit : KLasse F (DIN) 
Umgebungstemperatur : 5...40°C 



'Anderungen vorbehaLten 
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7 


TECHNICAL DATA 


IHF STANDARD 


7.1 


RECEIVER 


REVOX B285 


7.1.1 


FM Tuner Section 





7.1.3 Amplifier Section 



Tuning range: 

tuning by means of a quartz referenced f 
synthesizer 



87.5. . .108 MHz 
requency 



Power output 



min. RMS, at 4Q: 
min. RMS, at 8Q: 



90 W/channeL 
70 W/channeL 



(both channels driven from 20Hz... 20kHz with total har- 



by FREQUENCY STEP mode in 


25kHz steps 






monic distortion < 0.03%) 








by AUTOTUNING mode in 50kHz steps 






Total harmonic distortion: 70 W at 


8 Q, 


at 1kHz 


0.005% 


Tuning accuracy: 






±0 . 002% 


Dynamic headroom 




at 4Q: 


3dB 


Monophonic usable sensitivity: 


1 .2pV 


12.8dBf 






at 8Q: 


2.5dB 


Quieting sensitivity 


MONO; 


1 .6mV 


15.2dBf 


Rise time 




at 4Q: 


5ps 




STEREO: 


19pV 


36.8dBf 






at 8Q: 


4ps 


Signal to noise ratio 


MONO: 




84dB 


Damping factor 




at SQ/lkHz 


: 100 




STEREO; 




80dB 


Inputs sensitivity / impedance 




(for 90 W 


/ 4Q) 


Total harmonic distortion (1kHz) MONO; 




0.15% 


DISC: 250mV...5V /47kQ, 




nominally 


500mV 




STEREO: 




0.3 % 


TAPE1/TAPE2: 250mV...5V /47kQ, 




nominally 


500mV 


Capture ratio: 






2dB 


PHONO MM: 2.7mV. . .50mV/47kQ, 50 


,150,450pF, 




Selectivity adjacent channel 


(average) : 




16dB 






nominally 


5mV 


Selectivity alterate channel 


(average) : 




96dB 


Option: PHONO MC : 100pV...2mV /100Q 


nominally 


500pV 


Spurious response ratio 


Af = 5.35 MHz: 




IIOdB 


Max. input voltage: High Level inputs: 




8V 


Image rejection 


Af = 21 .4 MHz: 




IIOdB 


PHONO MM: 




1kHz, 


150mV 


IF rejection 


(10.7 MHz): 




IIOdB 


PHONO MC (Option): 


1kHz, 


6mV 


Subcarrier product rejection 






78dB 


Outputs Level / impedance (at 


nominal input voltage) 


Frequency response 


20Hz. . .15kHz; 


+0. 


3/-0.8dB 


TAPE1/TAPE2: 


at 


680Q 


500mV 


Stereo separation 


at 1kHz: 




43dB 


from input PHONO MM: 




250mV 


Muting threshold: 




2.2pV 


/ 18dBf 


PHONES: 


at 


270Q 


8V 


Stereo threshold: 




5.5pV 


/ 26dBf 


SPEAKERS A/B: 


at 


4Q 


2x1 10W 


Output Level at output TAPE: 






1 .8V 


Tone controls, parametrically 








Antenna impedance: 






75Q 


Range ±4 steps BASS: at 40 


Hz 


+12dB. . 


.-12dB 










TREBLE: at 15kHz 


+10dB. . 


.-lOdB 



SUBSONIC filter (assignable to PHONO) : 12dB/octave 15H -3dB 
Signal-to-noise ratio: 

High Level inputs; refered to 500mV power input, 

at 90W / 4Q, IkQ termination 96dB 

at 50mW, 1kQ termination 76dB 

refered to 5mV power input, 
at 90W / 4Q, IkQ termination 80dB 

at 50mW, IkQ termination 76dB 

refered to 500pV power input, 
at 90W / 4Q, IQ termination 76dB 

at 50mW, IQ termination 76dB 

Crosstalk between inputs; at 1kHz 90dB 

Channel separation High Level inputs: at 1kHz 75dB 

PHONO: at 1kHz 60dB 

Frequency response: 20Hz... 20kHz +0dB/-0.3dB 

PHONO RIAA equalization: (4-time constants) ±0.3dB 



PHONO MM: 



PHONO MC (Option): 



7.1.2 AM Tuner Section 



7.1.4 General 



Tuning range: 535. . .1605kHz 

Station tuning by means of a quartz referenced frequency 
synthesi zer 

by FREQUENCY STEP mode in 1kHz steps 
by AUTOTUNING mode in 10kHz (3-4-3kHz) steps 



Multifunctional LC Display 
Station memory: 

programmable with - frequency 

- station abbreviation 

- reception modes 



24 functions 
29 memory Locations 



Usable sensitivity: 




36|iV 


SERIAL LINK: 






Frequency response: 


120Hz. . .3kHz 


-6dB 


Terminal for REVOX remote 


control system 




Distortion: 


1kHz with 80% AM 


1.5% 


Dimensions: WxHxD 




18x6x13inches 


Signal to noise ratio: 


at 80% AM 


60dB 


Weight: 




approx. 33 Lbs. 


Muting threshold; 


MUTING AM 


50pV 


Power supply: 




115V AC / 60Hz 


Output level at output TAPE : 
Antenna inputs: 


at 80% AM 


1.5V 


Power consumption: 
Environmental operating 


humidity: 


max. 550W 
classe F (DIN) 



Three wire clamps with change over switch 

a) to utilize the coaxial input via internal frequency 
deviding network FM/AM 

b) to connect conventional aerial antenna of any Length 
plus ground 

c) to connect the REVOX Loop antenna 



temperature: 40...104'F 



We reserve the right to make alterations 
as technical progress may warrant 
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7.2 PRECEIVER 



REVOX B286 



7.2.1 FM Tuner Section 



7.2.3 Amplifier Section 



Tuning range: 87. 5... 108 MHz 

tuning by means of a quartz referenced frequency 
synthesi zer 

by FREQUENCY STEP mode in 25kHz steps 
by AUTOTUNING mode in 50kHz steps 



Inputs sensitivity / impedance (for 6V OUTPUT A) 

DISC: 250mV...5V /47kQ, nominally 500mV 

TAPE1/TAPE2: 250mV...5V /47kQ, nominally 500mV 

PHONO MM: 2.7mV. . .50mV/47kQ, 50, 1 50,450pF , 

nominally 5mV 



Tuning accuracy: 








±0.002% 


Option; PHONO MC: lOOpV... 


2mV /100Q nominally 500|iV 


Monophonic usable sensitivity: 




1 .2pV 


12.8dBf 


Max. input voltage: High level inputs: 


8V 


Quieting sensitivity 




MONO; 


1 .6pV 


15.2dBf 


PHONO MM 




1kHz, 150mV 






STEREO: 


19pV 


36.8dBf 


PHONO MC 


(Option) : 


1kHz, 6mV 


Signal to noise ratio 




MONO: 




84dB 


Outputs level / impedance 


(at nominal 


input voltage) 






STEREO: 




80dB 


TAPE1/TAPE2: 


500mV/680Q 


Total harmonic distortion (1kHz) 


MONO: 




0.15% 


from input PHONO MM: 


250mV 






STEREO: 




0.3 % 


PHONES: 




6V/220Q 


Capture ratio: 








2dB 


OUTPUT A 


(High) : 


6V/220Q 


Selectivity adjacent channel 


(average) : 




16dB 


OUTPUT B 


( Low ) : 


2V/220Q 


Selectivity alterate channel 


(average) : 




96dB 


Tone controls, parametrically 






Spurious response ratio Af = 


5.35 


MHz: 




IIOdB 


Range ±4 steps BASS; 


at 40 Hz 


+12dB. . .-12dB 


Image rejection 


Af = 


21.4 MHz: 




IIOdB 


TREBLE: 


at 15kHz 


+10dB. . .-lOdB 


IF rejection 


(10.7 


MHz) : 




IIOdB 


SUBSONIC filter 






Subcarrier product rejection: 








78dB 


(assignable to PHONO): 


12dB/octave, 15Hz -3dB 


Frequency response 


20Hz. 


. .15kHz: 


+0. 


3/-0.8dB 


Total harmonic distortion: 






Stereo separation 


at 1kHz: 




43dB 


OUTPUT A 6V, OUTPUT B 2V, at 


1kHz 


0.005% 


Muting threshold: 






2.2pV 


/ ISdBf 


Signal-to-noise ratio: 




IHF-A weighted 


Stereo threshold: 






5.5pV 


/ 26dBf 


High level inputs: refered 


to 500mV input 


, IkQ tei — 


Output level at output TAPE: 








1.8V 


mi nation 


, 6V at OUTPUT 


A, 96dB 


Antenna impedance: 








75Q 


PHONO MM; refered 


to 5mV input. 


IkQ ter- 



mi nation, 6V at OUTPUT A, 

PHONO MC (Option): refered to 500pV input, IQ ter- 
mination, 6V at OUTPUT A, 
Crosstalk between inputs: at 1kHz 

Channel separation High Level inputs: at 1kHz 
PHONO: at 1kHz 

Frequency response: 20Hz... 20kHz 

PHONO RIAA equalization: 



(4-time constants) 



80dB 

76dB 
90dB 
75dB 
60dB 
+0dB/-0.3dB 
±0.3dB 



7.2.2 AM Tuner Section 






7.2.4 General 






Tuning range: 


535. 


, . .1605kHz 


Multifunctional LC Display 


24 functions 


Station tuning by means of 


a quartz referenced 


frequency 


Station memory: 


29 


memory Locations 


synthesizer 






programmable with 


frequency 




by FREQUENCY STEP mode in 


1kHz steps 




- 


station abbreviation 


by AUTOTUNING mode in 10kHz (3-4-3kHz) steps 




- 


reception modes 




Usable sensitivity: 




36pV 


SERIAL LINK: 






Frequency response: 


120Hz. . .3kHz 


-6dB 


Terminal for REVOX remote control system 




Distortion; 


1kHz with 80% AM 


1.5% 


Dimensions: 


WxHxD 


18x6x13inches 


Signal to noise ratio: 


at 80% AM 


60dB 


Weight: 




approx. 20Lbs. 


Muting threshold: 


MUTING AM 


50mV 


Power supply: 




115V AC / 60Hz 


Output level at output TAPE: 


at 80% AM 


1.5V 


Power consumption: 




max. 50 W 


Antenna inputs: 






Environmental operating 


humidity: 


cLasse F (DIN) 



Three wire clamps with change over switch 

a) to utilize the coaxial input via internal frequency 
deviding network FM/AM 

b) to connect conventional aerial antenna of any length 
plus ground 

c) to connect the REVOX loop antenna 



temperature: 



40. . .104*F 



We reserve the right to make alterations 
as technical progress may warrant 
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CARACT6RISTIQUES TECHNIQUES 



7.1 TUNER/AMPLIFICATEUR 



REVOX B285 



7.1.1 Section Tuner FM 



7.1.3 Section AmpLif icateur 



STEREO: 25pV 



Gamme de frequences: 87, 5... 108 MHz 

accord par synthetiseur de frequence e quartz par pas de 
25kHz en mode FREQUENCY STEP ou sur une grille de 50kHz 
en recherche automat ique AUTOTUNING 
Precision de La frequence du quartz: ±0,002% 

Sensibilite limite: 0,7pV 

pour un rapport signal/bruit de 26dB 
avec une excursion de 40kHz 

Sensibilite effective: MONO: 2,5V STEREO: 25pV 

pour un rappord signal /bruit de 46dB 
avec une excursion de 40kHz 

Rejection de la frequence if = 21,4MHz: IIOdB 

Rejection de la frequence intermediaire f = 10.7MHz: IIOdB 
Af faiblissement d' intermodulation Af = 5,35 MHz: IIOdB 

IntermoduLation RF: 90dB 

refere e la sensibilite Limite avec 
un 6cart de frequence de 2MHz 

Rapport de capture: 0,8dB 

mesure A ImV (HF) et 40kHz de deviation 
pour un rapport signal/bruit de 30dB 
Seiectivite 96dB 

sur une grille au pas de 300Hz 
Rejection MA: 72dB 

mesur6e A ImV (HF) et 33% de MA moduiee A 400Hz, 
referee A 75kHz de deviation 

Bande passante: 20Hz... 15kHz +0,3dB; -0,8dB 

avec 50ps de desaccentuation 

Distorsion BF: 0,08% 

mesuree A ImV (HF) et 1kHz de modulation, 

40kHz de deviation Mono ou stereo L=R 
Rapport signal/bruit: 78dB 

refere e 75kHz de deviation, 30Hz... 15kHz 
Rejection du signal pilote et de La sous-porteuse: 76dB 

refere e 75kHz de deviation, 15kHz. . .300kHz 
Amort issement de La diaphonie stereo 43dB 

mesuree avec 40kHz de deviation 
et 1kHz et 1kHz de modulation 

avec La touche BLEND enfonc6e: lOdB 

Seuils de commutation MUTING FM: 2|iV 

STEREO: 5pV 

Entree antenne FM: coaxiale, selon DIN 45325 75Q 

Valeur des sorties BF du tuner FM: 1,8V 

aux sorties TAPE, avec 75kHz de deviation 
et 1kHz de modulation 



Puissance de crete sous 4Q: 

signal A 1kHz, sous 8Q: 

une periode ampLifiee et 16 peri odes au repos 



Puissance sinuso'idale (DIN 45500) 

Facteur d' amort issement 

Distorsion harmonique: 

Temps de montee 



sous 4Q: 2: 

sous 8Q: 2: 

e 1 kHz/8Q: 
e 10kHz/8Q: 

A 1kHz, 90U/4Q 0 

sous 4Q: 
sous 8Q: 



Entrees Sensibilite / Impedance (pour 90W/4Q) 

DISC: 250mV...5V /47kQ, nominale 500mV 

TAPE1/TAPE2: 250mV...5V /47kQ, nominale 500mV 

PHONO MM: 2,7mV. . .50mV/47kQ, 50,150,450pF 

nominale 5mV 

Option: PHONO MC : 100pV...2mV /100Q nominale 500|JiV 

Sorties Niveau / Impedance (A la tension d' entree nom.) 

TAPE1/TAPE2: 500mV/680Q 

e partir de I 'entree PHONO MM: 250mV 
PHONES: 8V/270Q 

SPEAKERS A/B: 2x110W/4Q 

Correcteur de tonal ite, parametrique 
Plage de reglage BASS A 40Hz: +12dB. . .-12dB 

±4 niveaux TREBLE A 15kHz: +10dB. . ,-IOdB 

Filtre SUBSONIC: 15Hz -3dB, 12dB/octave 

(programmable avec L' entree PHONO) 

Rapport signal/bruit 

Entrees e haut niveau: refere A 500mV de niveau L’ entree 
avec 90W/4Q, IkQ A L'entree 95dB 

avec 50mW, IkQ A L'entree 75dB 



PHONO MM: 



avec 50mW, IkQ A L'entree 7f 
refere e 5mV de niveau A L'entree 
avec 90W/4Q, IkQ A L'entree 7t 
avec 50mW, IkQ A L'entree 11 



PHONO MC (option): refere A 500pV de niveau A L'entree 

avec 90W/4Q, IQ A L'entree 70dB 

avec 50mW, IQ A l'entree 70dB 

Tension maximale A L’entree Entrees A haut niveau: 8V 

PHONO MM 1kHz: 150mV 

PHONO MC (Option) A 1kHz: 6mV 

Diaphonie entre Les entrees A 1kHz: 90dB 

separation des canaux Entrees A haut niveau A 1kHz: 75dB 

PHONO A 1kHz: 60dB 

Response en frequence 20Hz. . .20kHz: +0/-0,3dB 

Correction PHONO RIAA 4 constantes de temps, 

20Hz. . .20kHz: +0,3/-0,3dB 



7.1.2 Section Tuner MA 



7.1.4 Generalites 



Gamme de frequences GO: 152. . .353kHz MO: 522. . .1611kHz 
accord par synthetiseur de frequence A quartz par pas de 
1kHz en mode FREQUENCY STEP ou sur une grille de 9kHz 
(3-3-3) en recherche automatique AUTOTUNING 
Sensibilite: GO: 12pV MO: 8pV 

avec simulation d'antenne 
pour un rapport signal/bruit de 6dB 
refere a 30% de Ma moduiee A 1kHz 
Bande passante 120Hz . . .3kHz : -6dB 

Distorsion BF : mesuree avec 80% de MA moduiee A 1kHz 1,5% 
Rapport signal/bruit: refere A 80% MA moduiee A 1kHz 60dB 
Seui I de commutation MUTING AM: 50pV 

Entree antenne MA: 

trois prises commutables 

a) pour le passage du signalde la prise coaxiale par un 
filtre MA/MF interne 

b) pour Le raccordement d'un antenne filin de Longueur 
quelconque et d'une prise de terre 

c) pour le raccordement d'une antenne boucle REVOX 

Valeur de sorties BF du tuner FM: 1,5V 

aux sorties TAPE, avec 80% de MA moduLAe A 1kHz+ 



Afficheur LCD rauLti-fonctions 

90x40mm, indication de 24 fonctions 
PrAsALAction: 29 stations 

programmat ion - de L'abrAviation du nom de L'Ametteur 

- du mode de rAception 

- de La frAquence de rAception 

SERIAL LINK: 

Prise A 6 p6les pour Le raccordement au systAme de tAlA- 
commande REVOX 

Dimensions: (LxHxP) 450x153x332mm 

Poids: env.15kg 

Alimentation: 220V% / 50Hz 

Consommation en puissance max.550W 

Conditions de fonctionnement 

HumiditA max. de I'air: CLasse F (DIN) 

TempArature environnante : 5...40°C 

Sous rAserve de modifications 
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7.2 TUNER/PR6AMPLIFICATEUR 



REVOX B286 



7.2.1 Section Tuner MF 



7.2.3 Section AmpLif icateur 



Gamme de frequences: 87, 5... 108 MHz 

accord par synthetiseur de frequence e quartz par pas de 
25kHz en mode FREQUENCY STEP ou sur une griUe de 50kHz 
en recherche automatique AUTOTUNING 
Precision de La frequence du quartz: ±0,002% 

SensibiLite Limite: 0,7pV 

pour un rapport signaL/bruit de 26dB 
avec une excursion de 40kHz 

SensibiLite effective: MONO: 2,5V STEREO: 25pV 

pour un rappord signaL/bruit de 46dB 
avec une excursion de 40kHz 

Rejection de La frequence Af = 21,4MHz: IIOdB 

Rejection de La frequence intermediaire f = 10.7MHz: IIOdB 
Af faibLissement d' intermoduLation Af = 5,35MHz; IIOdB 
IntermoduLation RF: 90dB 

refere e La SensibiLite Limite avec 
un ecart de frequence de 2MHz 

Rapport de capture: 0,8dB 

mesure A ImV (HF) et 40kHz de deviation 
pour un rapport signaL/bruit de 30dB 
seLectivite 96dB 

sur une griLLe au pas de 300Hz 
Rejection MA: 72dB 

mesur6e A ImV (HF) et 33% de MA moduLAe A 400Hz, 
referee A 75kHz de deviation 

Bande passante: 20Hz... 15kHz +0,3dB; -0,8dB 

avec 50|is de dAsaccentuation 

Distorsion BF: 0,08% 

mesuree A ImV (HF) et 1kHz de moduLation, 

40kHz de deviation Mono ou stereo L=R 
Rapport signaL/bruit: 78dB 

refere a 75kHz de deviation, 30Hz... 15kHz 
Rejection du signaL piLote et de La sous-porteuse: 76dB 

refere a 75kHz de deviation, 1 5kHz .. .300kHz 
Amortissement de La diaphonie stereo 43dB 

mesuree avec 40kHz de deviation 
et 1kHz et 1kHz de moduLation 

avec La touche BLEND enfoncee: lOdB 

SeuiLs de commutation MUTING FM: 2pV 

STEREO: 5pV 

Entree antenne FM: coaxiaLe, seLon DIN 45325 75Q 

VaLeur des sorties BF du tuner FM: 1,8V 

aux sorties TAPE, avec 75kHz de deviation 
et 1kHz de moduLation 



Entrees SensibiLite / Impedance (pour 6V OUTPUT A) 

DISC: 250mV...5V /47kQ, nominaLe 500mV 

TAPE1/TAPE2: 250mV...5V /47kQ, nominaLe 500mV 

PHONO MM: 2,7mV. . .50mV/47kQ, 50,150,450pF 

nominaLe 5mV 

Option: PHONO MC : 100pV...2mV /100Q nominaLe 500 ijV 

Sorties Niveau / Impedance (A La tension d' entree nom.) 

OUTPUT A (High): 6V/220Q 

OUTPUT B (Low): 2V/220Q 

TAPE1/TAPE2: 500mV/680Q 

A partir de L’entrAe PHONO MM: 250mV 

PHONES: 6V/220Q 

Correcteur de tonaLite, parametrique 

PLage de rAgLage BASS A 40Hz: +12dB. . .-12dB 

±4 niveaux TREBLE A 15kHz: +10dB. . .-lOdB 

FiLtre SUBSONIC: 15Hz -3dB, 12dB/octave 

(programmable avec L'entrAe PHONO) 

Distorsion harmonique: A 1kHz, OUTPUT A 6V 0,005% 

OUTPUT B 2V 

Rapport signaL/bruit 

Entrees A haut niveau: refere A 500mV de niveau et IkQ A 
L ' entree 

- avec 6V A L' OUTPUT A 

- avec 150mV A ('OUTPUT A 

refere a SmV de niveau 
et IkQ A L'entree 

- avec 6V A ('OUTPUT A 

- avec 150mV A ('OUTPUT A 

refere a 500pV de niveau 
et IQ A ('entree 

- avec 6V A ('OUTPUT A 

- avec 150mV A ('OUTPUT A 

Tension maximaLe A L'entrAe Entrees A haut niveau: 



PHONO MM: 



PHONO MC (option): 



95dB 

75dB 



76dB 

75dB 



PHONO MM A 1kHz 

PHONO MC (Option) A 1kHz 

Diaphonie entre Les entrees A 1kHz 

separation des canaux Entrees A haut niveau A 1kHz 
PHONO A 1kHz 

Response en frequence 20Hz. . .20kHz: +0/-0,3dB 

Correction PHONO RIAA 4 constantes de temps, 

20Hz. . .20kHz: +0,3/-0,3dB 



70dB 

70dB 

8V 

150mV 

6mV 

90dB 

75dB 

60dB 



7.2.2 Section Tuner MA 



Gamme de frequences GO: 152... 353kHz MO: 522. . ,1611kHz 
accord par synthetiseur de frequence A quartz par pas de 
1kHz en mode FREQUENCY STEP ou sur une griLLe de 9kHz 
(3-3-3) en recherche automatique AUTOTUNING 
SensibiLite: GO: 12pV MO: 8pV 

avec simuLation d'antenne 
pour un rapport signaL/bruit de 6dB 
refere a 30% de Ma moduLAe A 1kHz 
Bande passante 120Hz . . .3kHz : -6dB 

Distorsion BF : mesuree avec 80% de MA moduLee A 1kHz ,5% 

Rapport signaL/bruit: refere A 80% MA moduLAe A 1kHz 60dB 
SeuiL de commutation MUTING AM: 50pV 

Entree antenne MA: 

trois prises commutabLes 

a) pour Le passage du signaLde La prise coaxiaLe par un 
fiLtre MA/MF interne 

b) pour Le raccordement d'un antenne fiLin de Longueur 
queLconque et d’une prise de terre 

c) pour Le raccordement d'une antenne boucLe REVOX 

VaLeur de sorties BF du tuner FM: 1,5V 

aux sorties TAPE, avec 80% de MA moduLAe A 1kHz+ 



7.2.4 G6n6raLites 



Afficheur LCD muLti-fonctions 

90x40mm, indication de 24 fonctions 
PrAsALAction: 29 stations 

programmation - de L'abrAviation du nom de L'Ametteur 

- du mode de rAception 

- de La frAquence de rAception 

SERIAL LINK: 

Prise A 6 p6Les pour Le raccordement au systAme de tALA- 
commande REVOX 

Dimensions: (LxHxP) 450x153x332mm 

Poids: env.9 kg 

Alimentation: commutabLe interne: 

100/120/140/200/220/240 V% • ±10% 50... 60 Hz 

Consommation en puissance max. 50 W 

Conditions de fonctionnement 

HumiditA max. de L'air: CLasse F (DIN) 

TempArature environnante: 5...40°C 



Sous rAserve de modifications 
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7.3 ABMESSUNGEN • DIMENSIONS 



(mm) 
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Manufacturer 

WILLI STUDER AG 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland j ( 

AltHardstrasse 30 

STUDER REVOX GmbH : 

D-7827 Loffingen/Germany 
Tblstrasse 7 . , i ; , 

Worldwide Distribution 

REVOX ELA AG , 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland 
AltHardstrasse 146 
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